
Verborgen schoonheid
LuxSpace 2
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Maak kennis met de innovatieve LuxSpace 2: onze 
vernieuwde en verbeterde LED downlight voor algemene 
toepassingen, die een aantrekkelijke vormgeving combineert 
met flexibiliteit en hoge prestaties.

Deze nieuwe lichtoplossing gebruikt minder energie, produceert minder warmte en 
geeft een diffuser licht voor meer comfort. De nieuwe LuxSpace 2 heeft onder andere 
een volledig nieuwe architectuur en een gereduceerd profiel zodat uw plafond er 
strak uitziet. En met twee hoogtevarianten, vier standaardafwerkingen voor sierrand en 
optiek plus maatwerkopties heeft u volop keuze. 

Sterren in uw plafond

Varianten en maatwerkoptiesStrak plafond

LuxSpace op locatieTopprestaties leveren in elke ruimte

Selectieformulier

Bestelcodes

Ontworpen voor flexibiliteit

Subtiel ontwerp
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Strak plafond
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De nieuwe LuxSpace 2 heeft een dunne rand, is minder 
breed en heeft een bescheiden profiel waardoor u hem 
gemakkelijk in uw plafond kunt integreren. Het resultaat: een 
strak plafond.

De optimale hoogte van de armatuur is gereduceerd. Dankzij de verbeterde LEDbron 
met optimale lichtstroom zijn koelribben niet meer nodig, wat een geoptimaliseerde 
architectuur en een gestroomlijnde, compacte vormgeving mogelijk maakt. Bij de 
ontwikkeling stonden vormgeving en innovatie voorop. LuxSpace 2 combineert 
een subtiele schoonheid, een gereduceerd profiel en energiezuinigheid met een 
aantrekkelijke vormgeving. Met de optiekopties glanzend, mat, gefacetteerd en wit 
als standaard is er een lamp voor elke plafondarchitectuur. U kunt kiezen uit de 
randkleuren wit, grijs, zwart en hoogglanzend. Daarnaast is er een bijna onbeperkte 
reeks maatwerkopties beschikbaar en  een randloze versie voor optimale integratie in 
stucwerkplafonds.

LuxSpace 2 LuxSpace 2, randloos

Wilfried Daniels, Design Consultant

“Lichtkwaliteit, efficiëntie en look-and-feel waren de belangrijkste overwegingen bij het 
ontwerpen van de LuxSpace 2 downlight. Het tijdloze ontwerp van de downlight heeft 
een slanke rand die bijna onmerkbaar opgaat in de plafondomgeving. De architectuur 
van het product biedt de klant een groot aantal combinatiemogelijkheden. Met behulp 
van verschillende reflectors en kleurelementen kunnen ze een unieke, persoonlijke 
omgeving creëren. Er is veel aandacht besteed aan de heldere oppervlaktebehandeling 
(koelblok) en het grote lichtuitstralende glasoppervlak, dat een comfortabel en zacht 
licht geeft binnen de technische mogelijkheden.”
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LuxSpace 2 heeft een zeer efficiënte LED bron, die weinig 
energie verbruikt en een in zijn klasse ongeëvenaard 
rendement levert: tot 111 lm/W.

Topprestaties leveren 
in elke ruimte

6



De diepe LuxSpace 2 uitvoering is zeer geschikt voor werkplekken op kantoor 
en voldoet aan de UGR19-normen. De lage uitvoering voldoet aan de UGR22-
normen en is daarmee geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen, 
bijvoorbeeld algemene kantoorverlichting, openbare ruimten en receptiebalies. 
Ook de prestaties in termen van lumen per watt zijn indrukwekkend: tot 105 
lm/W in warmwit (3000 K) en tot 111 lm/W in neutraalwit (4000 K), wat lage 
totale gebruikskosten en een snel rendement betekent voor eigenaren van 
gebouwen of managers. En het licht van LuxSpace 2 is nu nog prettiger voor de 
ogen. Dit vergroot het welzijn van uw medewerkers, voorkomt vermoeidheid 
en verhoogt de efficiëntie. Het visuele comfort wordt verhoogd door het zachte, 
natuurlijke licht, dat wordt gerealiseerd door een veel groter lichtuitstralend 
oppervlak.

LuxSpace 2 – totale eigendomskosten over een periode van 10 jaar*

*

Conventioneel

Ko
ste

n 
(€

)

LuxSpace 2

OnderhoudskostenEnergiekostenInitiële kosten

400

300

200

100

0

Energieprijs €/kWh (gemiddelde prijs over 10 jaar): 0.12€. Operationele uren per jaar : 3000.
Onderhoudskosten: Gegeven per lichtpunt inclusief vervangings- en lampkosten (€).
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Ontworpen voor flexibiliteit

LuxSpace 2 is een perfecte algemene verlichtingsoplossing die even geschikt is 
voor kantoren en vergaderruimten als receptieruimten en gangen. De armatuur 
kan worden toegepast in bijna alle sectoren: onderwijs, horeca, gezondheidszorg en 
winkeltoepassingen, om er een paar te noemen. Met twee hoogteversies plus een 
oneindige reeks maatwerkafwerkingen zijn de algemene-verlichtingsmogelijkheden 
bijna onbeperkt. Dus wat uw verlichtingsplan ook is en welk effect u ook beoogt, met 
LuxSpace 2 weet u zeker dat u het kunt realiseren.
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Subtiel ontwerp

LuxSpace 2 heeft een compleet nieuwe 
ontwerparchitectuur. Van vorm tot functie.

Een nieuwe middenvermogen LED bron betekent minder energieverbruik en 
minder warmte, zodat er geen koelribben nodig zijn. Dat maakt een slankere 
vormgeving mogelijk, en een aluminiumbehuizing met een strakker profiel. Deze 
minimalistische aanpak wordt voortgezet in de aluminium installatierand. De 
gereduceerde afmetingen, zowel in profiel als in doorsnede, maken een elegantere 
oplossing mogelijk en creëren ruimte voor diffuus, zacht, natuurlijk licht.

Voor maximale flexibiliteit heeft de serie twee hoogtevarianten. Een lage uitvoering 
van 99 mm, die voldoet aan normen t/m UGR22 en geschikt is voor een brede 
reeks toepassingen. En een diepe 121-mm uitvoering voor een minder zichtbare 
lichtbron, die voldoet aan de UGR19-normen en geschikt is voor diepere plafonds.

99mm
121mm

Lage uitvoering
Diepe uitvoering
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PCB met middenvermogen-LEDs

Installatierand ( aluminium)

Klemveer

Reflector

Diffuser

Diffuser

Primaire optiek

Behuizing – aluminium
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Hoogglanzend

Mat

Wit

Gefacetteerd
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Varianten en 
maatwerkopties

Wat u ook wilt bereiken met algemene verlichting,  
LuxSpace 2 kan helpen.

De reflector is verkrijgbaar in een hoogglanzende, gefacetteerde, matte en witte 
versie. Twee formaten, vier standaard randafwerkingen plus de keuze uit secundaire 
optieken voldoen voor de meeste toepassingen. Maar als één van die combinaties 
niet perfect past bij uw verlichtingsplan, kunnen we een aangepaste versie voor u 
maken, met kleur en optiek volgens uw unieke specificaties. Met meer dan 20.000 
mogelijke combinaties van optiek en afwerking weten we zeker dat we iets kunnen 
maken wat aan uw wensen voldoet. En wilt u een specifieke lumenopbrengst of een 
andere kleurtemperatuur, dan kan dat ook.

Wit

Hoogglanzend

Grijs

Zwart
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Versie PFC Lichtbron Lichtopbrengst* Lampkleur DriverTypisch vermogen 

*Zonder accessoires 

Maximaal rendement

LED20S

1350 lm (C en F)

3000 K (830)

4000 K (840)

1300 lm (WR)

1150 lm (M)

2200 lm (C en F)

2600 lm (C en F)

1850 lm (M)

2200 lm (M)

1300 lm (C en F)

2100 lm (WR)

2500 lm (WR)

1000 lm (M)

2100 lm (C en F)

2500 lm (C en F)

1250 lm (WR)

1650 lm (M)

1950 lm (M)

2000 lm (WH)

2400 lm (WR)

LED24S

LED24S

DN571C
Opbouwmontage diep

DN571B
Inbouw diep

DN570B
Inbouw laag

UGR <25
UGR <22
UGR <19

UGR-schaal Algemene informatie

PSED-E
Dali (1-100%), 
Compatibel met 
gelijkspanning voor 
centrale noodverlichting

PSE-E
Statisch, compatibel 
met gelijkspanning voor 
centrale noodverlichting

DN570C
Opbouwuitvoering laag

LED12S

LED12S

LED20S

Selectieformulier

12,6 W

tot 107 lm/W

21 W (3000 K)

19,8 W (4000 K)

tot 111 lm/W

25,5 W (3000 K)

24 W (4000 K)

tot 108 lm/W

12,6 W

tot 103 lm/W

21 W (3000 K)

19,8 W (4000 K)

tot 106 lm/W 

25,5 W (3000 K)

24 W (4000 K)

tot 104 lm/W 

Kleurweergave-index: >80
Kleurconsistentie 5SDCM
GWT 850 °C
Levensduur (L80B50) 50.000 uur
Duurzaamheid Halogeenvrije kabels
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Configuratie 
behuizing Optiek Noodverlichting Kleuren Lichtkap (ook verkrijgbaar 

als accessoire)

met rand

met rand

Nee

Nee

Nee

Nee

EL3 (3 u één 
batterij)

EL (centraal 
geleverde 
armatuur)

EL (centraal 
geleverde 
armatuur)

BK (RAL 9005)

CR (Hoogglanzende 
rand)

BK (RAL 9005)

PGO
PG + diffusiefilm IP54
(frontkap) niet compatibel 
met EL3

WH (RAL 9010)

BK (RAL 9005)

WH (RAL 9010)
PG

Beschermingsglas (IP20)

PGO

PG + diffusiefilm (IP20)

PG Beschermingsglas IP54 
(frontkap)

PG

Beschermingsglas (IP20)

PGO

PG + diffusiefilm (IP20)

CR (Hoogglanzende 
rand)

GR (gelijk aan 9006)

N.B.: CR ook 
gebruikt als kleur 
randloze uitvoering 
(standaardkleur)

N.B.: CR ook 
gebruikt als kleur 
randloze uitvoering 
(standaardkleur)

EL3 (3 u één 
batterij)

EL (centraal 
geleverde 
armatuur)

EL (centraal 
geleverde 
armatuur)

GR (gelijk aan 9006)

BK (RAL 9005)

GR (gelijk aan 9006)

WH (RAL 9010)

RML (randloos)

C (Hoogglanzend)

PG Beschermingsglas IP54 
(frontkap)

PGO PG + diffusiefilm 
IP54 (frontkap), niet 
compatibel met EL3

Opaal schijfpendelglas

Halo-pendelglas

SG-O

SG-FRC

SG-HR-FR
F (Gefacetteerd)

WR (Witte 
reflector)

RML (randloos)

n.v.t.

n.v.t.

Pendelglazen (niet 
compatibel met EL3)

Opaal pendelglas

M (Mat)
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LuxSpace laag

Gefacetteerde reflector, 
witte rand

Armatuur: 
DN570B1xLED20S/830 F
Totale lichtstroom lamp: 
2200 lm
Lichtopbrengstverhouding: 
1.00
Lichtstroom (systeem): 
2200 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,10x0,21 m
VSA: -

Witte reflector, witte rand

Armatuur: DN570B 1xLED20S/830 
WR
Totale lichtstroom lamp: 2100 lm
Lichtopbrengstverhouding: 1.00
Lichtstroom (systeem): 2100 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,10x0,21 m
VSA: -

Matte reflector, witte rand

Armatuur: 
DN570B1xLED20S/830 M
Totale lichtstroom lamp: 
1850 lm
Lichtopbrengstverhouding: 
1.00
Lichtstroom (systeem): 
1850 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,10x0,21 m
VSA: -

Hoogglanzende reflector, 
witte rand

Armatuur: 
DN570B1xLED20S/830 C
Totale lichtstroom lamp: 
2200 lm
Lichtopbrengstverhouding: 
1.00
Lichtstroom (systeem): 
2200 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,10x0,21 m
VSA: -

Product-ID  Bestelcode
Hoogglanzende reflector, witte 
rand
 DN570B LED12S/830 PSE-E C WH  910503586415  871829193040200

 DN570B LED12S/840 PSE-E C WH  910503586515  871829193041900

 DN570B LED12S/830 PSED-E C WH  910503586615  871829193042600

 DN570B LED12S/840 PSED-E C WH  910503586715  871829193043300

 DN570B LED20S/830 PSE-E C WH  910503587615  871829193052500

 DN570B LED20S/840 PSE-E C WH  910503587715  871829193053200

 DN570B LED20S/830 PSED-E C WH  910503587815  871829193054900

 DN570B LED20S/840 PSED-E C WH  910503587915  871829193055600

 DN570B LED24S/830 PSE-E C WH  910503590415  871829193080800

 DN570B LED24S/840 PSE-E C WH  910503590515  871829193081500

 DN570B LED24S/830 PSED-E C WH  910503590615  871829193082200

 DN570B LED24S/840 PSED-E C WH  910503590715  871829193083900

Hoogglanzende reflector, witte 
rand
 DN570B LED20S/830 PSE-E C CR  910503589215  871829193068600

 DN570B LED20S/830 PSED-E C CR  910503589315  871829193069300

Gefacetteerde reflector, 
hoogglanzende rand
 DN570B LED20S/830 PSE-E F CR  910503589415  871829193070900

 DN570B LED20S/830 PSED-E F CR  910503589515  871829193071600

Matte reflector, witte rand

 DN570B LED12S/830 PSE-E M WH  910503587215  871829193048800

 DN570B LED12S/830 PSED-E M WH  910503587315  871829193049500

 DN570B LED20S/830 PSE-E M WH  910503588415  871829193060000

 DN570B LED20S/830 PSED-E M WH  910503588515  871829193061700

Witte reflector, witte rand

 DN570B LED12S/830 PSE-E WR WH  910503587415  871829193050100

 DN570B LED12S/830 PSED-E WR WH  910503587515  871829193051800

 DN570B LED20S/830 PSE-E WR WH  910503588615  871829193062400

 DN570B LED20S/830 PSED-E WR WH  910503588715  871829193063100

Product-ID  Bestelcode

Gefacetteerde reflector, witte rand

 DN570B LED12S/830 PSE-E F WH  910503586815  871829193044000

 DN570B LED12S/840 PSE-E F WH  910503586915  871829193045700

 DN570B LED12S/830 PSED-E F WH  910503587015  871829193046400

 DN570B LED12S/840 PSED-E F WH  910503587115  871829193047100

 DN570B LED20S/830 PSE-E F WH  910503588015  871829193056300

 DN570B LED20S/840 PSE-E F WH  910503588115  871829193057000

 DN570B LED20S/830 PSED-E F WH  910503588215  871829193058700

 DN570B LED20S/840 PSED-E F WH  910503588315  871829193059400

 DN570B LED24S/840 PSE-E F WH  910503590815  871829193084600

 DN570B LED24S/840 PSE-E F WH  910503590915  871829193085300

 DN570B LED24S/830 PSED-E F WH  910503591015  871829193086000

 DN570B LED24S/840 PSED-E F WH  910503591115  871829193087700

Polaire lichtsterktediagrammen

Maatschets

Bestelcodes
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LuxSpace diep

Gefacetteerde reflector, 
witte rand

Armatuur DN571B 
1xLED20S/830 F
Totale lichtstroom lamp: 
2100 lm
Lichtopbrengstverhouding: 
1.00
Lichtstroom (systeem): 
2100 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,12x0,21 m
VSA: -

Witte reflector, witte rand

Armatuur: DN571B 1xLED20S/830 WR
Totale lichtstroom lamp: 2000 lm
Lichtopbrengstverhouding: 1.00
Lichtstroom (systeem): 2000 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,12x0,21 m
VSA: -

Matte reflector, witte 
rand

Armatuur: DN571B 
1xLED20S/830 M
Totale lichtstroom lamp: 
1650 lm
Lichtopbrengstverhouding: 
1.00
Lichtstroom (systeem): 
1650 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD 0,12x0,21 m
VSA: -

Hoogglanzende reflector, 
witte rand

Armatuur: DN571B 
1xLED20S/830 C
Totale lichtstroom lamp: 
2100 lm
Lichtopbrengstverhouding: 
1.00
Lichtstroom (systeem): 
2100 lm
Systeemvermogen: 21 W
HxD: 0,12x0,21 m
VSA: -

Product-ID  Bestelcode
Hoogglanzende reflector, witte 
rand
 DN571B LED12S/830 PSE-E C WH  910503592915  871829193105800

 DN571B LED12S/840 PSE-E C WH  910503593015  871829193106500

 DN571B LED12S/830 PSED-E C WH  910503593115  871829193107200

 DN571B LED12S/840 PSED-E C WH  910503593215  871829193108900

 DN571B LED20S/830 PSE-E C WH  910503594115  871829193117100

 DN571B LED20S/840 PSE-E C WH  910503594215  871829193118800

 DN571B LED20S/830 PSED-E C WH  910503594315  871829193119500

 DN571B LED20S/840 PSED-E C WH  910503594415  871829193120100

 DN571B LED24S/830 PSE-E C WH  910503596915  871829193145400

 DN571B LED24S/840 PSE-E C WH  910503597015  871829193146100

 DN571B LED24S/830 PSED-E C WH  910503597115  871829193147800

 DN571B LED24S/840 PSED-E C WH  910503597215  871829193148500

Hoogglanzende reflector, 
hoogglanzende rand
 DN571B LED20S/830 PSE-E C CR  910503595715  871829193133100

 DN571B LED20S/830 PSED-E C CR  910503595815  871829193134800

Gefacetteerde reflector, 
hoogglanzende rand
 DN571B LED20S/830 PSE-E F CR  910503595915  871829193135500

 DN571B LED20S/830 PSED-E F CR  910503596015  871829193136200

Matte reflector, witte rand

 DN571B LED12S/830 PSE-E M WH  910503593715  871829193113300

 DN571B LED12S/830 PSED-E M WH  910503593815  871829193114000

 DN571B LED20S/830 PSE-E M WH  910503594915  871829193125600

 DN571B LED20S/830 PSED-E M WH  910503595015  871829193126300

Witte reflector, witte rand

 DN571B LED12S/830 PSE-E WR WH  910503593915  871829193115700

 DN571B LED12S/830 PSED-E WR WH  910503594015  871829193116400

 DN571B LED20S/830 PSE-E WR WH  910503595115  871829193127000

 DN571B LED20S/830 PSED-E WR WH  910503595215  871829193128700

Product-ID  Bestelcode

Gefacetteerde reflector, witte rand

 DN571B LED12S/830 PSE-E F WH  910503593315  871829193109600

 DN571B LED12S/840 PSE-E F WH  910503593415  871829193110200

 DN571B LED12S/830 PSED-E F WH  910503593515  871829193111900

 DN571B LED12S/840 PSED-E F WH  910503593615  871829193112600

 DN571B LED20S/830 PSE-E F WH  910503594515  871829193121800

 DN571B LED20S/840 PSE-E F WH  910503594615  871829193122500

 DN571B LED20S/830 PSED-E F WH  910503594715  871829193123200

 DN571B LED20S/840 PSED-E F WH  910503594815  871829193124900

 DN571B LED24S/830 PSE-E F WH  910503597315  871829193149200

 DN571B LED24S/840 PSE-E F WH  910503597415  871829193150800

 DN571B LED24S/830 PSED-E F WH  910503597515  871829193151500

 DN571B LED24S/840 PSED-E F WH  910503597615  871829193152200

Er zijn vele andere configuraties mogelijk, van randloos en beschermingsglas tot pendelglas en opbouwmontage. We vertrouwen er dan ook op dat we iets kunnen 
creëren dat aan uw eisen voldoet. U hoeft het alleen maar te vragen.

Polaire lichtsterktediagrammen

Maatschets
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Ga voor meer informatie naar:

www.lighting.philips.nl | www.lighting.philips.be
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