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	TBS460 - Rechthoekig-  D8 VH


1. Algemene beschrijving

De armatuur maakt deel uit van een gamma van modulaire inbouwarmaturen voor 1,2,3,4 of 6 lampen (14,24,28,35,49,54 of 80W). 
In hetzelfde gamma zijn meerdere micro spiegeloptieken beschikbaar : 3D optiek uit gesatineerd aluminium, 3D optiek uit hoogglans aluminium (met rendement tot 93%), geprofileerde aluminium optieken, opalen optiek en  MLO micro lenzen optiek. 
2. Behuizing.

De armatuur is vervaardigd uit geplooide witgelakte staalplaat met een dikte van 0.6 mm, waarbij de zichtbare onderzijde volledig naadloos is uitgevoerd.

De armatuur is standaard uitgerust met ventilatiesleuven aan de zijkant van het optische compartiment (50 m³ lucht/hr), waardoor de lucht niet over de TL5 wordt afgevoerd.
De opvulplaat tussen de optieken kan standaard wit (Ral 9016), wit (Ral 9010) of grijs (Ral 9006) uitgevoerd worden. De vulplaat kan vol of geperforeerd gekozen worden. 
De maximale hoogte (zonder elektrische aansluiting) bedraagt 45 mm.
3. Optiek.
Micro optiek in gesatineerd zilver aluminium met een reflectie van meer dan 98%. De OLC-optiek (Omnidirectionele Luminantie Controle) is samengesteld uit langsreflectoren met geoptimaliseerde geometrie en gepatenteerde driedimensionale, parabolische dwarslamellen. De onderrand van de dwarslamellen is concaaf, de bovenrand heeft een Fresnel-structuur.
De armatuur is uitgerust met 1 optiek per lamp. 
De optiek is maximaal 65 mm breed.

Dit armatuur voldoet aan onderstaande lichttechnische kenmerken:  
· EN12464-1 : gemiddelde luminantie kleiner 1000 cd/m² bij stralingshoek 65° in de vlakken C0,C30,C60,C90.
· EN12464-1 : UGR maximaal = 19 
· LOR (light output ratio) : 94% (2 x 49W uitvoering)


4. Mechanische- en elektrische uitrusting.

Aan de buitenkant van het huis is een 3-polige connector voorzien type Wieland GST 18 i3 (connector met ingebouwd T verbindingsstuk). Als dimbare ballasten (of DALI ballasten) worden toegepast, worden twee extra 2-polige connectoren BST14i2 ingebouwd.
Optioneel kan de armatuur voorzien worden van een push-in aansluitblok i.p.v. de wieland aansluiting. Hierbij blijft het toestel extern aansluitbaar.
Optioneel kan de armatuur voorzien worden van een WAGO connectiesysteem. 
De armatuur kan uitgerust worden met onderstaande voorschakelapparatuur : 

· hoogfrequent ballast type warmstart

· dimbare hoogfrequent voorschakelapparatuur met analoge 0-10V sturing

· dimbare hoogfrequent voorschakelapparatuur met sturing volgens DALI protocol
· dimbare hoogfrequent voorschakelapparatuur met sturing volgens DALI protocol – Touch and Dim.
Optioneel kan de armatuur uitgerust worden met lichtregelsystemen: 

· daglichtafhankelijke lichtregeling (luxsense)
· combinatie van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling, Dali technologie. (Actilume)
De armatuur kan uitgerust worden met een montagebeugel (bereik 25-65 mm) voor zowel evenwijdige als haakse montage. De hoogte-instelling kan gebeuren vanaf binnen- en buitenzijde van de behuizing. 
De lamp(en) en de optiek zijn voorgemonteerd in de behuizing en het geheel van het optiekcompartiment is beschermd door een doorzichtig plastic folie dat op het eind van de installatie dient verwijderd te worden.

Bij onderhoudswerken blijft de optiek opgehangen.

5. Specificaties en normen.

De armatuur wordt geproduceerd in een fabriek waaraan het certificaat van kwaliteitszekerheid ISO 9001 werd toegekend. De armatuur is ENEC- en CE-goedgekeurd. De armaturen, lampen en ballasten zijn van hetzelfde merk. 

De armatuur en zijn componenten voldoen aan onderstaande normen  :  

· EN60598-2-1 (Fixed general purpose luminaries)
· EN55015 (Electromagnetic Compatibility Directive)
· EN61547 (Equipment for general lighting purposes)

· EN61000-3-2 (Limit for harmonic currents emissions)

De armatuur en zijn componenten voldoen aan onderstaande kwalificaties :  

· IP 20
· IK07

· Gloeidraadtest 850°

· Klasse 1

6. Afmetingen en foto
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	A (mm)
	B (mm)
	C (mm)
	D (mm)

	1 of 2x 28,54W
	1197
	297
	1174
	274

	1 of 2x 35,49,80W
	1497
	297
	1474
	274


[image: image4.png]






[image: image5.png]PHILIPS

&



 
	Bovenstaande beschrijving is een basis voor het opstellen van een lastenboek. Philips behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen. 
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