
Green Vision
BRP361/362/363
Mounting instruction/ 安装说明
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LEDs W

BRP361 32LED700

BRP361

32 75 14

BRP361 40LED700 40 95 14

BRP361 48LED700 48 115 14

BRP361 32LED530 32 55 14

BRP361 40LED530 40 70 14

BRP361 48LED530 48 85 14

BRP361 56LED530 56 100 14

BRP361 64LED530 64 110 14

BRP361 48LED350 48 55 14

BRP361 56LED350 56 65 14

BRP361 64LED350 64 75 14

BRP361 72LED350 72 85 14

BRP361 80LED350 80 95 14

BRP361 48LED270 48 40 14

BRP361 56LED270 56 45 14

BRP361 64LED270 64 50 14

BRP361 80LED270 80 65 14

BRP362 56LED700 56 130 17

BRP362 64LED700 64 150 17

BRP362 72LED700 72 170 17

BRP362 88LED700 88 210 17

BRP362 72LED530 72 125 17

LEDs WBRP362

BRP362 80LED530 80 140 17

BRP362 88LED530 88 155 17

BRP362 104LED530 104 180 17

BRP362 120LED530 120 210 17

BRP362 128LED530 128 225 17

BRP362 96LED350 96 110 17

BRP362 104LED350 104 120 17

BRP362 120LED350 120 140 17

BRP362 144LED350 144 165 17

BRP362  88LED270 88 70 17

BRP362 96LED270                                 96 80 17

BRP362 104LED270 104 85 17

BRP362 120LED270 120 100 17

BRP362 136LED270                                  136 115 17

BRP362 152LED270                                  152 125 17

LEDs WBRP363

BRP363 104LED700 104 250 20

BRP363 120LED700 120 265 20

BRP363 136LED530 136 240 20

BRP363 168LED350 168 195 20

BRP363 176LED350 176 205 20

BRP363 184LED350 184 215 20

BRP363 176LED270 176 145 20

BRP363 208LED270 208 175 20

BRP363 216LED270 216 180 20

BRP363 232LED270 232 195 20
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L (mm) W (mm) m2

800

1050

920

400

400

550

0.25

0.34

0.42

8-12m
220V
240V
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Notice:
To open or close clip, fisrtly side clips, then front one.
搭扣的开合次序，首先侧边，然后前端搭扣。

5°
~

15
°

灯具安装角度5-15度。

Installation angle: 5-15 degree.

change gear if failed.如果电器失效，更换电器。

change LED module if failed.如果LED模组失效，更换模组。

25 N.m

灯具安装杆径50-60mm。

Pole diameter: 50-60mm.


