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	MINI 300- DBP 300 SWB
CDM TD 150W


1. Algemene beschrijving van het gamma 
Het beschreven verlichtingarmatuur maakt deel uit van een gamma economische en uiterst efficiënte armaturen voor ontladingslampen met geïntegreerde voorschakelapparatuur. De armaturen zijn speciaal ontworpen als downlighter onder luifels van o.a. benzinestations. Er zijn opbouw-, inbouw en paaltop modellen.
2. Beschrijving van de armatuur
Armatuur met een vierkantige vorm. De behuizing bestaat uit een basisplaat waarop een aluminium deksel is bevestigd.
De gesloten behuizing wordt aan een wit gecoate gegalvaniseerde frame “gehangen” ter bevestiging aan de luifels.
De armatuur is voorzien van een thermisch gehard glas dat via een silicone afdichting een IP65 garandeert. Een innovatieve optische coating in combinatie met de lamp en spiegeloptiek zorgen voor een uitnodigende sfeer.

Standaardkleur is wit.
De armatuur weegt max. 8 kg.
3. Beschrijving – eigenschappen van de lamp en optiek. 
Het gewenste lichteffect wordt verkregen door de combinatie van de kleureigenschappen van de lamp, de optische witte coating en de reflector. De armatuurversie is geschikt voor tweekneeps compacte ontladingslampen met keramische brander van 150W, waarbij de kleurtemperatuur 4200K is en de kleurweergave is Ra 96 (extreem goed).
Lampvervanging is mogelijk door de 4 bevestingsclipsen een kwart te draaien : de lichtkap blijft vertikaal hangen.
De symmetrische brede lichtverdeling wordt bepaald door de spiegeloptiek dat zich rondom de lamp bevindt. 
4. Elektrische- en mechanische aansluiting.

De armaturen zijn allen voorzien van geïntegreerde  voorschakelapparatuur. De voedingsspanning van de voorschakelapparatuur is 230V, 50Hz met een cos phi van minimaal 0,9. Gezien het armatuur aan de basisframe wordt gehangen heeft de installateur de handen vrij om de elektrische aansluiting te doen. De netaansluiting gebeurt via Wielandconnectoren. Daarna wordt de armatuur in zijn definitieve positie geplaatst en gefixeerd door een vijs.
5. Specificaties en normen.

De armatuur wordt geproduceerd in een fabriek waaraan het certificaat van kwaliteitszekerheid ISO 9001 werd toegekend. Alle componenten van het systeem zijn ENEC- en CE goedgekeurd. De armaturen, lampen, ballasten en starters zijn van hetzelfde merk. 

De armatuur en zijn componenten voldoen aan onderstaande normen  :  

· EN60598-1 (Fixed general purpose luminaries)
· EN60598-2-5 (Fixed general purpose luminaries)

De armatuur en zijn componenten voldoen aan onderstaande kwalificaties :  

· IP 65
· klasse I
6. Afmetingen en foto
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	Bovenstaande beschrijving is een basis voor het opstellen van een lastenboek. Philips behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen. 
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