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	ARANO RECHTHOEKIG - 2 LAMPS - D8H


1. Algemene beschrijving 
Zeer plat en strak design armatuur, beschikbaar als opbouw-, pendel-, wand- of als vrijstaand armatuur voor 1 of 2 TL5 – lampen in rechthoekige vorm, en als 3 of 4 TL5 –lamps in vierkantige vorm. 
In hetzelfde gamma zijn verschillende spiegels verkrijgbaar, alsook een gesloten armatuur met micro lensoptiek (MLO).
2. Beschrijving van de armatuur
De tweelamps opbouwarmatuur is vervaardigd uit geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium. De armaturen zijn bijzonder plat (45mm). 
Het optisch blok wordt via insteekveren gemonteerd in de armatuur.

Als optie kan een daglichtafhankelijke lichtregeling gemonteerd worden. 

Als optie kan een omnisense lichtregeling gemonteerd worden. Deze zeer compacte lichtregeling is voorzien van 3 sensoren: daglichtregeling, aanwezigheidscontrole en interactieve individuele bediening. 

Als optie kan de armatuur voorzien worden van een noodunit (3Hr). 
Als optie kan de armatuur witgelakt worden. 

Er zijn naar keuze meerdere uitvoeringen beschikbaar : 

· hoogfrequent High performer ballast
· dimbare hoogfrequent voorschakelapparatuur met analoge 0-10V sturing 

· Dali ballast (dimbare hoogfrequent voorschakelapparatuur op basis van het Dali-protocol
· Touch en dimballast (dimbare ballast aangestuurd door drukknop)

3. Beschrijving – eigenschappen van de optiek. 
Micro-optiek in geanodiseerd gesatineerd aluminium met een reflectie van meer dan 95%. De OLC-optiek (Omnidirectionele Luminantie Controle) is samengesteld uit langsreflectoren met geoptimaliseerde geometrie en gepatenteerde, driedimensionale, parabolische dwarslamellen. De onderrand van de dwarslamellen heeft de vorm van een onderbroken boog, de bovenrand is overlappend gesloten. 
Dit armatuur voldoet aan onderstaande lichttechnische kenmerken voor een 2 x 28W armatuur: 

· EN12464-1 : gemiddelde luminantie kleiner dan  200 cd/m² bij stralingshoek 65° in de vlakken C0,C30,C60,C90.

· EN12464-1 : UGR max. 18,4 (4H x 8H, 0.25H, reflectie 70/50/20)
· LOR  : 84%
4. Elektrische- en mechanische aansluiting.

De MO-optiek kan getuigloos gedemonteerd worden, waarna men toegang heeft tot lamp en ballast. De lampen zijn voorgemonteerd. De elektrische aansluiting wordt uitgevoerd met insteekcontacten. 

5. Specificaties en normen.

De armatuur wordt geproduceerd in een fabriek waaraan het certificaat van kwaliteitszekerheid ISO 9001 werd toegekend. Alle componenten van het lichtlijnsysteem zijn ENEC- en CE goedgekeurd. De armaturen, lampen, ballasten en starters zijn van hetzelfde merk. 

De armatuur en zijn componenten voldoen aan onderstaande normen  :  

· EN60598-2-1 (Fixed general purpose luminaries)

· EN55015 (Electromagnetic Compatibility Directive)

· EN61547 (Equipment for general lighting purposes)

· EN61000-3-2 (Limit for harmonic currents emissions)

De armatuur en zijn componenten voldoen aan onderstaande kwalificaties :  

· IP 20 
· klasse I
· F-kwalificatie
6. Afmetingen en foto
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	Vermogen
	A (mm)
	B (mm)

	28W/54W
	1000
	1252

	35W/49W/80W
	1300
	1552
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	Bovenstaande beschrijving is een basis voor het opstellen van een lastenboek. Philips behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen. 

	
	
	


[image: image2.png] 

[image: image5.jpg]57

113

12

45

206




[image: image6.png]


