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52.75.11.
Binnenverlichting, pendelarmaturen / hoge plafonds TL5  22-06-10  PHILIPS  SMARTFORM TPS46x
(63) Xa


Volgnr.  1
SmartForm TPS460 - Rechthoekig ultraplat TL5 pendelarmatuur met hoog rendement, geschikt voor verlichting van kantoren, winkels, scholen, …

#P1
Rechthoekig TL5 armatuur voor directe verlichting TPS460
FH
[st]

#P2
Rechthoekig TL5 armatuur voor directe (70%) en indirecte (30%) verlichting TPS462
FH
[st]

#P3
Rechthoekig TL5 armatuur voor directe (30%) en indirecte (70%) verlichting TPS464
FH
[st]

#P4
Rechthoekig TL5 armatuur voor lijnmontage - lijneinde TPS460 LE1
FH
[st]

#P5
Rechthoekig TL5 armatuur voor lijnmontage - invoegen in een lijn TPS460 LF1
FH
[st]



Volgnr.  2
Optieken
#P1
[D8] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen [rendement tot 75 %]
PM
[1]

#P1
[D8-VH] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, voorzien van mirozilvercoating voor extra hoog [rendement tot 88 %]
PM
[1]

#P1
[D8-C] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, hoog visueel comfort [lage helderheid < 200 cd/m²] [rendement tot 82 %]
PM
[1]

#P1
[D8-BD] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, dubbel asymmetrisch [rendement tot 78 %]
PM
[1]

#P1
[M2-H] Matte aluminium optiek met geribbelde dwarslamellen, hoge helderheid, zijspiegels voorzien van miro-zilver coating [rendement tot 81 %]
PM
[1]

#P1
[PCO] Opalen polycarbonaat afscherming, voor een diffuus en comfortabel lichtbeeld
PM
[1]

#P1
[MLO-PC] Micro-lensoptiek, gesloten afscherming met hoog visueel comfort, gemonteerd zonder frame, met een gladde onderzijde [voor 1- en 2-lamps armaturen]
PM
[1]

 #P1
[MLO-PC] Micro-lensoptiek, gesloten afscherming met hoog visueel comfort, gemonteerd in een aluminium frame, met een gladde onderzijde [voor 3- en 4-lamps armaturen]
PM
[1]

#P1
[A] Asymmetrische optiek, mat aluminium, voor het aanlichten van wanden
PM
[1]



Volgnr.  3
Aangepaste lampen - Fluorescentie lampen type MASTER TL5 G5 T5

#P1
Fluorescentie lampen [type MASTER TL5 …] […W] [G5] [T5] [lichtkleur] [aantal/armatuur]
PM
[1]

#P1
Fluorescentie lampen [type MASTER TL5 ECO …] […W] [G5] [T5] [lichtkleur] [aantal/armatuur]
PM
[1]



Volgnr.  4
VSA voorschakelapparatuur
#P9
Voorschakelapparatuur High Frequency Performer [HFP]
PM
[1]

#P9
Voorschakelapparatuur High Frequency Performer Multi wattage [HFPi]
PM
[1]

#P9
Voorschakelapparatuur High Frequency Regulator, DALI [HFD]
PM
[1]

#P9
Voorschakelapparatuur High Frequency Regulator, 1 - 10 V, dimbaar [HFR]
PM
[1]



Volgnr.  5
Accessoires
#P1
Ophangset met 2 enkelvoudige ophangdraden[ZPS460 SMT1-H…L] [standard]
FH
[st]

#P1
Ophangset met 2 enkelvoudige ophangdraden[ZPS460 SMT2-H…L]
FH
[st]

#P1
Ophangset met 2 enkelvoudige ophangdraden[ZPS460 SMTT-H1L]
FH
[st]

#P1
Ophangset met 2 dubbele ophangdraden [ZPS460 SMS-H2/3L]
FH
[st]

#P2
Koppelstuk voor lijnmontage [ZPS460 CP-H…L-SMT]
FH
[st]

#P2
Koppelstuk voor lijnmontage [ZPS460 CP-H1L-SMT SI]
FH
[st]

#P3
Koppelstuk voor hoekmontage [ZPS460 CPL-H…L-SMT1/2]
FH
[st]

#P3
Koppelstuk voor hoekmontage [ZPS460 CPL-H…L-SMT1/2 SI]
FH
[st]

#P4
Eindstukken [ZPS460 SMS-H2/3L]
FH
[st]

#P4
Eindstuk [ZPS460 SMS-LF1-H2/3L]
FH
[st]

#P5
[Philips raadplegen]
FH
[st]



Volgnr.  6
Opties
#P1
Unit (batterij, omvormer en sturing) voor noodverlichting [1 uur] [EL1]
FH
[st]

#P1
Unit (batterij, omvormer en sturing) voor noodverlichting [3 uur] [EL3]
FH
[st]

#P2
Lichtregeling Micro-Luxsense-daglichtregeling [LXM]
FH
[st]

#P2
Lichtregeling Actilume-multicontroller [ACL]
FH
[st]

#P3
Interne PVC-vrije bedrading [PVCFR]
FH
[st]
#P4
Inclusief Eurozekering [FU]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het TL5 binnenverlichting pendelarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Pro Memorie:


TPS460 is een functioneel TL5 armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst en een hoog rendement, bedoeld voor comfortabele verlichting in winkels, kantoren en scholen.
Rechthoekig ultraplat TL5 pendelarmatuur TPS46x met zeer hoge lichtopbrengst en hoog rendement geschikt voor toepassing in hoge ruimtes. De behuizing, vervaardigd uit witgelakt verzinkt plaatstaal, is geschikt voor pendelmontage. 
De armaturen zijn uitgerust met optiek voor #directe #en #indirecte #lichtverdeling# en een witgelakt rooster voor lichtafscherming#.
#De armaturen kunnen aaneengeschakeld worden in een lichtlijnopstelling.

De armaturen zijn elk voorzien van ... MASTER #ECO #TL5 lampen van ... W (lichtkleur ....)

De TL5 verlichting kan bediend en geregeld worden via klassieke schakelaars en (elektronische) dimmers en is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 VAC.
De armaturen, lampen, optieken, voorschakelapparaturen en accessoires zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#SmartForm TPS460
#SmartForm TPS462
#SmartForm TPS464
.31.22.
Armatuur:

Algemene kenmerken:

-
Vorm:
#rechthoekig TL5 armatuur, 1 lamp
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#rechthoekig TL5 armatuur, 2 lamps
#rechthoekig TL5 armatuur, 3 lamps
#vierkant TL5 armatuur, 3 lamps
#vierkant TL5 armatuur, 4 lamps
-
Afmetingen (h x b x l):
#1-lamp
#49,5 x 157 x 640 mm [type 12, 14, 24 W]
#49,5 x 157 x 1240 mm [type 25, 28, 54 W]
#49,5 x 157 x 1540 mm [type 32, 35, 80 W]
#2-lamps
#49,5 x 217 x 640 mm [type 12, 14, 24 W]
#49,5 x 217 x 1240 mm [type 25, 28, 54 W]
#49,5 x 217 x 1540 mm [type 32, 35, 80 W] 
#3-lamps
#49,5 x 333 x 640 mm [type 12, 14, 24 W]
#49,5 x 333 x 1240 mm [type 25, 28, 54 W]
#49,5 x 333 x 1540 mm [type 32, 35, 80 W]
#vierkant 3 of 4-lamps
#49,5 x 662  x 662 mm [type 12, 14, 24 W]
-
Materiaal behuizing:
verzinkt plaatstaal

-
Kleur behuizing:
#wit RAL9016
#wit RAL9010
#zilvergrijs RAL9006

Kenmerken optiek:

-
Type optiek:
#[D8] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, rendement tot 75 %
#[D8-VH] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, voorzien van mirozilvercoating voor extra hoog, rendement tot 88 %
#[D8-C] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, hoog visueel comfort, lage helderheid < 200 cd/m², rendement tot 82 %
#[D8-BD] OLC-optiek: semi-hoogglanzende aluminium optiek met 3D-gevormde lamellen, dubbel asymmetrisch, rendement tot 78 %
#[M2-H] Matte aluminium optiek met geribbelde dwarslamellen, hoge helderheid, zijspiegels voorzien van miro-zilver coating, rendement tot 81 %
#[PCO] Opalen polycarbonaat afscherming, voor een diffuus en comfortabel lichtbeeld
#[MLO-PC] Micro-lensoptiek, gesloten afscherming met hoog visueel comfort, gemonteerd zonder frame, met een gladde onderzijde (voor 1- en 2-lamps armaturen)
#[MLO-PC] Micro-lensoptiek, gesloten afscherming met hoog visueel comfort, gemonteerd in een aluminium frame, met een gladde onderzijde (voor 3- en 4-lamps armaturen)
#[A] Asymmetrische optiek, mat aluminium, voor het aanlichten van wanden

Accessoires:

-
Ophangsets.

-
Koppelstukken voor lijnmontage.

-
Koppelstukken voor hoekmontage.

-
Eindstukken.

.31.23.
Eigenschappen lichtbron: PHILIPS MASTER TL5 … …W/…
-
Type lichtbron:
rechte buisvormige lagedruk-kwikontladingslamp met een diameter van 16 mm
• Specifiek ontworpen voor gebruik met een electronisch hoogfrequent voorschakelapparaat
#▪ Zeer lange levensduur
• Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur
• Toepassen in gesloten armatuur
• Dimbaar, regelbaar

Algemene kenmerken:

[zie Licht catalogus]

-
Lampvoet:
G5 (Bi-Pin Fluorescent)

-
Lampvorm / maten:
• T5
• Amax = … mm; Cmax = … mm; Dmax = 16 mm
[image: image2.png]



-
Brandstand:
vrij (universeel)

-
Uitval:
• L… 90
• L… 50
Elektrische kenmerken

-
Nominale lampvermogen:
#14 W#21 W#24 W#28 W#35 W#49 W#54 W#80 W MASTER TL5
#12 W#20 W#25 W#32 W#45 W#50 W#73 W MASTER TL5 ECO
-
Lampvermogen met conventionele VSA:
… W

-
Lampspanning elektromagnetisch:
… V

-
Lampstroom met conventionele VSA:
0, … A

Milieu kenmerken

-
Energie efficiëntie label (EEL):
A

-
Kwik-inhoud (Hg):
… mg

Lichttechnische kenmerken

-
Kleur code:
#830 [TL5 + TL5 ECO] [standaard]
#840 [TL5 + TL5 ECO]
#827 [TL5]
#451(ActiViva Natural) [TL5]
#452 (ActiViva Active) [TL5]
-
Kleurweergave:
… Ra8

-
Lichtkleur:
…
-
Kleurtemperatuur:
… K

-
Lichtstroom lamp EM:
… lm

-
Specifieke lichtstroom lamp:
… lm/w

-
Lumenbehoud EM 2000uur:
… %

-
Lumenbehoud EM 5000uur:
… %

-
Lumenbehoud EM 10000uur:
… %

-
Lumenbehoud EM 15000uur:
… %

-
Gemiddelde luminantie EM:
… cd/cm²

.31.25.
Elektrische eigenschappen:

.31.25.10.
VSA:

-
Type VSA:
platte, multi-watt, lichtgewicht, hoogfrequentie elektronische voorschakelapparatuur voor TL5 fluorescentie lampen
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
#High-Frequency Performer [HFP]
#High-Frequency Regulator, DALI [HFD]
#High-Frequency Regulator, 1-10 V, dimbaar [HFR]
-
Ingangsspanning:
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

-
Energy Efficiency Index:
A1

.31.25.20.
Opties:

#-
Noodverlichting:
#1 uur [EL1]
#3 uur [EL3]
.31.26.
Aansluitingen en ophanging:

-
Aansluiting:
insteekverbinding met trekontlasting, behuizing toegankelijk via boog
-
Bevestiging:
#individuele pendelmontage met ophangset van 2 dubbele stalen ophangdraden  SMS
#pendelmontage in lijnopstelling met sets van 2 enkelvoudige stalen ophangdraden, beide met een metaal-look voedingssnoer van 150 cm en plafondkappen
.31.30.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
UL/cUL, CE
[image: image3.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse
IP 20

-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/5
2011 11 14  -  10:16
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2010
Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.
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