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Rodzina Luma

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie 
oświetlenia LED przeznaczone do 
różnorodnych obszarów — od szlaków 
transportowych po tereny mieszkaniowe
Luma to linia opraw oświetleniowych firmy Philips wykorzystujących technologię Revoled, 
przeznaczonych specjalnie do oświetlania dróg i ulic: to system oświetlenia LED oferujący 
branży oświetleniowej energooszczędną, wydajną i opłacalną alternatywę dla istniejących 
rozwiązań — bez żadnych kompromisów. Rodzina Luma obejmuje pełen zakres klas 
oświetlenia pod względem natężenia oświetlenia (S) i luminancji (ME), aż do ME1.

W oprawach Luma skutecznie ograniczono efekt olśnienia (zgodnie z klasyfikacją ze 
względu na klasy światłości do G4) i wyeliminowano problem zanieczyszczenia światłem 
dzięki zastosowaniu całkowicie płaskiej konstrukcji oraz optyki Optiflux.
Oprawy Luma doskonale spełniają swoje zadanie, pozwalając wykorzystać na szeroką 
skalę technologię LED do oświetlania przestrzeni publicznej.

Szeroki wybór soczewek umożliwia dostosowanie oświetlenia do wymagań 
konstrukcyjnych ulic i dróg na całym świecie.

Połączenie soczewek i funkcji dopasowania nachylenia zapewnia doskonałą 
elastyczność rozwiązania.

Dedykowane poziomy strumienia świetlnego gwarantują zmniejszenie kosztów 
zużycia energii o ponad 50%, a także istotne ograniczenie emisji CO2 .
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Asortyment produktów

Luma Mini
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 76 mm

Luma Mini
Montaż na wysięgniku: 
Ø 32–60 mm
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 60 mm

Luma 1
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 76 mm

Luma 1
Montaż na wysięgniku: 
Ø 32–60 mm
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 60 mm

Luma 2
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 76 mm

Luma 2
Montaż na wysięgniku: 
Ø 42–60 mm 
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 60 mm

Luma 3
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 76 mm

Luma 3
Montaż na wysięgniku: 
Ø 42–60 mm 
Montaż na szczycie słupa: 
Ø 60 mm

Oprawy oświetleniowe Luma wyróżniają się nowoczesną, elegancką sylwetką, 
doskonale pasującą do otoczenia dróg i ulic. Dzięki temu oprawy Luma doskonale 
nadają się do zastosowania jako standardowe oprawy oświetleniowe LED zarówno 
na drogach wielopasmowych, jak i ulicach w centrum miasta lub na osiedlach 
mieszkaniowych.



750m 32

ME1-2 class for road lighting (TI<10)

R1 | Distribution Medium for comfortR2 | Distribution Narrow

ME class for road and street lighting 

R3 | Distribution Medium

ME3 (to ME6) class for road and street
lighting 

R4 | Distribution Medium

CE and S class for street and path lighting

R5 | Distribution Wide  

CE and S class for street and path lighting

R6 | Distribution Extra Wide 

S class for street and path lighting

R7 | Distribution Narrow 

S class for street and path lighting

R8 | Distribution Pedestrian
Crossing Right

Lighting of pedestrian crossing for right
arrangement

R9 | Distribution Pedestrian
Crossing Left

Lighting of pedestrian crossing for left
arrangement

R10 | Distribution Medium for
 wet conditions

MEW class for road lighting
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Wydajność oświetlenia

Montaż na szczycie słupa: 0, +5, +10 oraz +20 stopni. Montaż na wysięgniku: -20, -15, -10 oraz 0 stopni.

Klasa ME1-2 do 
oświetlenia dróg (TI<10)

Klasa ME do oświetlania 
dróg i ulic

Klasa ME3 (do ME6) do 
oświetlania dróg i ulic

Klasa CE i S do 
oświetlania ulic 
i chodników

Klasa CE i S do 
oświetlania ulic 
i chodników

R1: rozsył średni 
komfortowy R2: rozsył wąski R3: rozsył średni R4: rozsył średni R5: rozsył szeroki

Klasa S do oświetlania 
ulic i chodników

Oświetlenie przejścia 
dla pieszych — 
prawostronne

Oświetlenie przejścia dla 
pieszych — lewostronne

Klasa MEW do 
oświetlenia dróg

Klasa S do oświetlania 
ulic i chodników

R6: rozsył bardzo 
szeroki R7: rozsył wąski

R8: rozsył do 
oświetlenia przejść 
dla pieszych 
w układzie 
prawostronnym

R9: rozsył do 
oświetlenia przejść 
dla pieszych 
w układzie 
lewostronnym

R10: rozsył średni 
do oświetlania 
dróg w warunkach 
dużej wilgotności

Rozsył strumienia świetlnego
Bogaty wybór soczewek rodziny Luma umożliwia dostosowanie oświetlenia do 
różnorodnych wymagań konstrukcyjnych ulic i dróg na całym świecie. Wysokiej 
jakości soczewki są umieszczone w korpusie skutecznie odbijającym światło w celu 
maksymalizacji sprawności oprawy (do ok. 92%). W połączeniu z opcjami dopasowania 
nachylenia w oprawach Luma zapewnia to doskonałą elastyczność rozwiązania.

Regulacja nachylenia
Optymalizację rozsyłu strumienia świetlnego w przypadku zróżnicowanych geometrii 
drogi lub ograniczeń zjawiska olśnienia umożliwiają różnego typu uchwyty montażowe, 
pozwalające na łatwą regulację kąta nachylenia przez ustawienie dwóch śrub uchwytu 
we właściwym położeniu (kąty nachylenia są wyraźnie oznaczone na uchwycie).
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Zastosowania

Tereny 
mieszkaniowe

Ścieżki 
rowerowe 
i chodniki

Parkingi

RondaPrzejścia dla 
pieszych

Ulice 
osiedlowe

Centrum 
miasta

Bulwary 
i aleje

Ścieżki 
rowerowe 
i chodniki

Obiekty 
komunikacji 
publicznej

Przejścia dla 
pieszych

Ronda Boczne 
uliczki

Parkingi

Obiekty 
sportowe

Parkingi

Infrastruktura 
transportowa

Lotniska Parkingi Obiekty 
komunikacji 
publicznej

Porty

Stacje 
paliw

Bocznice 
kolejowe

Tereny 
przemysłowe

Oświetlenie 
dróg i autostrad

Miejskie 
oświetlenie 
funkcjonalne

Szlaki 
transportowe

AutostradyDrogi 
pozamiejskie

Przejścia dla 
pieszych

RondaOświetlenie 
dróg 

i autostrad

Bulwary 
i aleje

Ścieżki 
rowerowe

Drogi 
lokalne

Miejskie arterie/
drogi 

dojazdowe

Luma Mini wyróżnia się niewielkimi wymiarami i elegancką sylwetką. Dzięki 
subtelnemu wyglądowi oraz różnorodnym opcjom układów optycznych model ten 
znakomicie nadaje się do montażu na stosunkowo małych wysokościach, na terenach 
mieszkaniowych i w centrach miast.

Luma 1 łączy nowoczesną sylwetkę charakterystyczną dla rodziny Luma z niewielkimi 
wymiarami. Model ten jest przeznaczony do stosowania na terenach mieszkaniowych 
i węzłach transportowych. Luma 2 stanowi nowoczesną alternatywę do oświetlenia 
arterii miejskich oraz większych terenów przemysłowych i węzłów komunikacyjnych, 
natomiast Luma 3 to rozwiązanie do oświetlania głównych pozamiejskich szlaków 
komunikacyjnych, takich jak autostrady i drogi lokalne.

Luma to część naszej oferty rozwiązań w zakresie oświetlenia funkcjonalnego. 
Produkty te są głównie przeznaczone do oświetlania szlaków komunikacyjnych w celu 
zapewnienia orientacji przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników 
ruchu, przede wszystkim dzięki ograniczeniu zjawiska olśnienia, białej barwie światła 
oraz równomierności oświetlenia, zgodnie z wymaganiami wszystkich obowiązujących 
norm. Dąży się też do maksymalizacji rozstawu słupów przez stosowanie wysokiej 
jakości optyki w celu dopasowania do różnorodnych klas oświetlenia i geometrii dróg 
na miejskich i pozamiejskich szlakach komunikacyjnych. 

Drogi 
wodne

Parkingi
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Budowa

1   Korpus: osłona (1a) i  rama (1b) są 
wykonane z odlewu aluminiowego 
(jakości LM6) o wysokiej odporności na 
korozję w kolorze Futura Gris 900 Sablé 
(antracytowy) lub Futura Gris 150 Sablé 
(jasnoszary); inne kolory są dostępne na 
zamówienie.

2   Klosz wykonany z płaskiej szyby 
wzmacnianej, zapobiegający emisji światła 
w górną półprzestrzeń (klasyfikacja ze 
względu na klasę światłości: G4–G6). 
Mocowanie do ramy za pomocą 
metalowych zatrzasków ułatwia wymianę. 
Materiał charakteryzuje się bardzo wysoką 
przepuszczalnością światła, co zapewnia 
optymalną sprawność oprawy. 

3 Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego 
(jakości LM6), standardowo w kolorze osłony 
/ ramy. Uniwersalny uchwyt do montażu na 
szczycie słupa lub montażu na wysięgniku o 
średnicy 42–60 mm albo osobny uchwyt do 
montażu na szczycie słupa o średnicy 76 mm.

4   Montaż za pomocą dwóch śrub M10 
ze stali nierdzewnej (istnieje możliwość 
zamówienia z oprawą oświetleniową śrub 
o ponadstandardowej długości do małych 
słupów). 

5 System otwierania / zamykania (tylko 
do podłączania kabla i w przypadku wymiany 
modułu LED lub zasilacza). Zatrzask jest 
wykonany z odlewu aluminiowego (jakości 
LM6) o wysokiej odporności na korozję, 
standardowo w kolorze osłony / ramy 
i przymocowany do ramy sprężyną ze stali 
nierdzewnej, umożliwiającą łatwą obsługę 
bez użycia narzędzi (5a). Odchylana do góry 
osłona z modułem LED i płytą montażową 
zabezpieczona ryglem (2 pozycje) 
wykonanym ze stali nierdzewnej umożliwia 
bezpieczny dostęp od spodu do modułu 
LED i płyty montażowej (5b). Wyłącznik 
bezpieczeństwa, w którym wykorzystano 
technologię bezpiecznej konserwacji (Safe 
Maintenance Technology, SMT), odcina 
zasilanie w momencie otwierania osłony (5c).

6   Płyta montażowa wykonana z aluminium, 
odchylana w dół, umożliwiająca łatwy dostęp 
do podzespołów i demontaż bez użycia 
narzędzi po odłączeniu złączki.

7   Osprzęt: maksymalnie dwa zasilacze 
LED w modelu Luma 2 i maksymalnie 
trzy w modelu Luma 3 (zależnie od liczby 
źródeł LED i natężenia prądu). Zasilacze 
są zaprogramowane w oparciu o system 
oświetlenia zdefiniowany i zoptymalizowany 
za pomocą narzędzia L-Tune: Dostrojony 
strumień świetlny pozwala dopasować 
natężenie oświetlenia do preferowanego 
okresu eksploatacji i wielkości oprawy 
oświetleniowej.CLO to stały strumień 
świetlny w całym okresie eksploatacji, 
eliminujący problem nadmiernego 
oświetlenia od chwili montażu i zapewniający 
oszczędność energii.Opcje zmiany wartości 
strumienia świetlnego są również dostępne.

8   Uszczelka silikonowa między 
ramą a osłoną (8a) oraz między 
ramą a szybą (8b) zapewnia stopień 
ochrony IP66 dla całości oprawy 
oświetleniowej. Dodatkową 
ochronę (XIP) gwarantuje uszczelka 
silikonowa dokoła modułu LED (8c). 
Podwójny paroprzepuszczalny dławik 
kablowy (10).

9   Zabezpieczenie temperaturowe 
zarówno źródła LED, jak i zasilacze, 
wyposażono w zabezpieczenie 
na wypadek temperatur 
przekraczających ustalone wartości 
krytyczne, które początkowo 
zmniejsza wartość strumienia 
świetlnego, a następnie wyłącza 
oprawę.

10   Połączenie kablowe Dławik 
kablowy M20 z odprężaczem do 
kabli o średnicy 10–14 mm.

11 Połączenie elektryczne II 
klasy ochronności: przewód 
zerowy / fazowy jest połączony 
z wyłącznikiem bezpieczeństwa; 
aby uzyskać klasę I, należy 
podłączyć przewód uziemiający 
do śruby uziemiającej na korpusie. 
Oprowadzone przewody 1–10 V 
lub DALI są podłączone do osobnej 
złączki.

12 Łatwość serwisowania:w razie 
przypadkowej awarii modułu LED 
można łatwo go wymienić  z ramą 
odbłyśnika po odłączeniu złączki 
i demontażu bloków soczewek.

13 Zasilacze: 
-  niezależne funkcje DynaDimmer 

i LumiStep (różne stopnie 
przyciemnienia i ustawienia 
czasowe).

-  1–10 V z przełącznikiem 
regulującym poziom natężenia 
do podłączenia dodatkowego 
pilota — do jednostopniowego 
przyciemniania.

-  1–10 V lub DALI z funkcją 
przyciemniania przygotowany do 
łącza zewnętrznego.
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Konfiguracje uchwytów montażowych

Uniwersalny uchwyt do montażu na szczycie słupa o 
średnicy 42–60 (62) mm lub montażu na wysięgniku 
o średnicy 42–60 mm. Można łatwo zmienić 
konfigurację z montażu na szczycie słupa na montaż 
na wysięgniku przez zmianę położenia śrub uchwytu.

Specjalny uchwyt do montażu na szczycie słupa 
o średnicy 76 mm.

Futura Gris 900 Sablé. Futura Gris 150 Sablé.

Idealnie płaski spód oprawy Luma 
zapobiega emisji światła w górną 
półprzestrzeń. Z uwagi na umieszczenie 
układów elektronicznych powyżej tej linii 
w tylnej części oprawy oświetleniowej, 
osiągnięto wymagane rozwiązanie 
powierzchni odprowadzania ciepła (przy 
istniejących ograniczeniach wymiarowych). 
Doskonale wpasowane w sylwetkę 
oprawy oświetleniowej, przez zaokrąglenie 
górnej części korpusu, której wysokość 
i odstęp zmniejszają się stopniowo ku 
przodowi oprawy. Opływowa sylwetka 
oprawy oświetleniowej wraz ze 
zintegrowanym zatrzaskiem i uchwytem 
do montażu na szczycie słupa i montażu 
na wysięgniku, nadają oprawie nowoczesny 
i elegancki, a zarazem solidny charakter.

Zintegrowana konstrukcja

Kolory

Cechy opraw oświetleniowych

Uchwyt montażowy jest w kolorze ramy, a zatrzask w kolorze osłony. Na zamówienie 
dostępne są inne kolory RAL i Futura; możliwe są też wersje dwubarwne (z 
uchwytem w kolorze ramy i zatrzaskiem w kolorze osłony).

Górna część oprawy oświetleniowej 
spełnia ważną rolę w systemie 
odprowadzania ciepła, a przy tym 
stanowi o atrakcyjnym wyglądzie oprawy. 
Pozioma górna powierzchnia oprawy 
jest lekko zaokrąglona, a powierzchnie 
pionowe są zaokrąglone na górnych 
i dolnych krawędziach. Wraz ze starannie 
dobranym odstępem w zależności od 
wysokości ułatwia to odprowadzanie 
wody i czyszczenie korpusu oprawy.
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Technologia Revoled
Technologia Revoled to zintegrowane, bezkompromisowe podejście do opraw 
oświetleniowych LED. Jej integralnymi elementami są system odprowadzania ciepła 
(Coo-led) i system optyczny (Optiflux).

System odprowadzania ciepła Coo-led
Zintegrowane podejście do konstrukcji gwarantuje, że za chłodzenie i tym samym 
najwydajniejszą pracę rozwiązania oświetleniowego odpowiadają liczne elementy 
oprawy.

Źródła LED w stosunkowo niewielkich odstępach wymagają precyzyjnego systemu 
odprowadzania ciepła.

Soczewki umieszczono w grupach po 20 sztuk. Ich niewielkie wymiary i lokalizacja 
wszystkich soczewek na płytce drukowanej zapewniają wyrównany nacisk na płytkę i 
optymalne odprowadzanie ciepła.

Mniejsza liczba źródeł LED znajduje się na płytce drukowanej w konfiguracji 
gwarantującej optymalną kontrolę termiczną.

Warstwa specjalnego materiału przewodzącego ciepło na styku płytki drukowanej 
i korpusu oprawy oświetleniowej przyczynia się do jeszcze skuteczniejszego 
odprowadzania ciepła.

Aluminiowy korpus oprawy oświetleniowej również posiada zdolność rozpraszania 
ciepła i odprowadzania go do otoczenia.

Zakrzywienia na górnej powierzchni korpusu jeszcze bardziej zwiększają skuteczność 
odprowadzania ciepła. Wysokość zakrzywień i odstępy między nimi płynnie zmieniają 
się na całej długości oprawy oświetleniowej, co stanowi dodatkowy akcent estetyczny. 
Ponadto parametry te dobrano pod kątem optymalizacji powierzchni odprowadzania 
ciepła z każdego źródła LED, co ma duży wpływ na trwałość i strumień świetlny 
całego układu. Zakrzywienia górnej powierzchni korpusu i pionowych elementów na 
jego szczycie podkreślają elegancką sylwetkę oprawy i przyczyniają się do skutecznego 
odprowadzania wody.

Cechy opraw oświetleniowych
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Luma 3
100 LED

Luma 3
120 LED

Luma 3
140 LED

Luma 3
160 LED

Luma 3
200 LED

Luma 3
180 LED

Luma 2
60 LED

Luma 2
80 LED

Luma 2
100 LED

Luma 2
120 LED

Luma Mini
12 LED

Luma Mini
20 LED

Luma Mini
30 LED

Luma Mini
40 LED

Luma 1
20 LED

Luma 1
28 LED

Luma 1
40 LED

Luma 1
48 LED

Luma 1
60 LED

Luma 1
68 LED

Luma 1
80 LED
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Konfiguracje źródeł LED
Oprawy Luma charakteryzują się zoptymalizowanym rozsyłem światła, uzyskanym 
za pomocą różnych konfiguracji źródeł na matrycy LED. Wynika z tego duża 
różnorodność dostępnych rozwiązań.

Cechy opraw oświetleniowych
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Cechy opraw oświetleniowych

Narzędzie L-Tune: służy do optymalizacji systemu oświetlenia, umożliwiając znalezienie rozwiązania idealnie 
dopasowanego do potrzeb.

Narzędzie L-Tune
Mając na uwadze wzajemne powiązania pomiędzy różnymi rozwiązaniami z 
wykorzystaniem opraw Luma, opracowano narzędzie L-Tune, umożliwiające 
wygenerowanie wszystkich możliwych rozwiązań i uszeregowanie ich według 
wynikowych parametrów energooszczędności i kosztów. Szczegółowych informacji na 
temat narzędzia L-Tune udzieli lokalny przedstawiciel firmy Philips.

Optymalne rozwiązanie do danego zastosowania można uzyskać, wykonując 
następujące czynności:

Wymagane wstępne wartości strumienia świetlnego i współczynnika utrzymania 
wynikają z obliczeń przeprowadzonych za pomocą oprogramowania do projektowania 
oświetlenia. Informacje te służą jako dane wejściowe dla narzędzia L-Tune.

Aby określić możliwe rozwiązania z wykorzystaniem opraw Luma, należy podać 
przyjęty profil spadku strumienia świetlnego w czasie oraz wymagany okres 
eksploatacji źródeł LED.

Na podstawie przewidywanych schematów przyciemniania zostanie określony profil 
zużycia energii oraz przedłużony okres eksploatacji źródeł LED, zapewniający jeszcze 
więcej opcji zastosowania opraw Luma.

Można generować najróżniejsze rozwiązania z wykorzystaniem systemu Luma — od 
bardzo energooszczędnych konfiguracji po mniej kosztowne opcje.

W systemie Luma można wybrać, zaprogramować i skonfigurować optymalne 
rozwiązanie, najkorzystniejsze dla klienta. Następnie należy przesłać kod programu 
oraz kod sterownika wygenerowany za pomocą narzędzia L-Tune w celu zamówienia 
produktów Luma w odpowiedniej wersji.

1

2

3

4

5
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System Luma pod pełną kontrolą

Cechy systemu CityTouch LightWave 

Oświetlanie ulic, dróg i przestrzeni publicznej stanowi niemałe wyzwanie. Miejskie życie jest 
bardzo dynamiczne z powodu ciągłych wahań natężenia ruchu i potoków ruchu. Każda z 
tych okoliczności wymaga odpowiedniego oświetlenia, które sprawi, że miasto zawsze będzie 
bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne. Z drugiej strony na zarządcę terenów wywierana jest 
presja obniżenia wydatków na energię i przestrzegania zasad ekologii. Firma Philips oferuje 
kompleksowy system sterowania oświetleniem, pozwalający skutecznie radzić sobie z tymi 
problemami, sprawiając że miasto będzie miejscem bardziej ekologicznym i przyjaznym dla 
mieszkańców.

System CityTouch LightWave
Produkty Luma można bezproblemowo podłączyć do systemu CityTouch LightWave bez 
dodatkowego sprzętu, ponieważ system sterowania jest wbudowany w oprawę oświetleniową. 
Łączność odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci telefonii komórkowej. Dzięki temu od 
zarządcy oświetlenia nie są wymagane dodatkowe czynności konserwacyjne. Ponadto zarządzanie 
łącznością jest częścią naszego pakietu usług, co znacznie odciąża klienta. Po podłączeniu do 
zasilania punkt świetlny automatycznie pojawi się we właściwym miejscu na mapie CityTouch, a 
jego wszystkie parametry techniczne zostaną zaimportowane do systemu. 

CityTouch LightWave to inteligentny, interaktywny system zdalnego zarządzania oświetleniem 
ulicznym. Ożywia on oświetlenie miejskie i zapewnia jego zarządcy elastyczność, wymagane 
informacje oraz precyzję.

Dzięki jego elastyczności użytkownik może łatwo wykonać działania lub zareagować w 
oczekiwanych i nieoczekiwanych sytuacjach, zmniejszając lub zwiększając natężenie oświetlenia 
we wszystkich obszarach miasta, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
mieszkańców. Użytkownik ma stały dostęp do informacji o aktualnym stanie każdej oprawy 
oświetleniowej, co ułatwia konserwację i zwiększa tempo napraw. Precyzja oznacza dokładny 
pomiar zużycia energii, zapewniający doskonałą orientację w zakresie rzeczywistego zużycia 
energii, a nie opartego na szacunkach.

Indywidualne 
sterowanie każdym 
punktem świetlnym
Użytkownik może w dowolnym 
momencie dostosować parametry 
każdej oprawy oświetleniowej do 
zmiennych warunków i aktualnego 
zapotrzebowania. Aby dostosować 
kalendarz do indywidualnych 
potrzeb, można swobodnie 
zmieniać „punkty przełączania” 
każdego profilu przyciemniania, 
przeciągając je i upuszczając. 

Wykrywanie 
i zgłaszanie usterek
Szybszy i pełniejszy dostęp do 
informacji o bieżącym stanie 
infrastruktury oświetleniowej 
umożliwia sprawniejsze zarządzanie 
czynnościami konserwacyjnymi 
i udoskonalenie systemu 
utrzymania.

Dokładny pomiar 
zużycia energii
Dostęp do dokładnych danych 
na temat zużycia energii nawet 
na poziomie poszczególnych 
opraw oświetleniowych umożliwia 
weryfikację rachunków za energię 
i znalezienie potencjalnych 
oszczędności.

Zarządzanie 
zasobami

Oprogramowanie CityTouch

Zdalne zarządzanie 
oświetleniem

Usługi

Inteligentne oprawy podłączane do systemu
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System Luma pod pełną kontrolą

Schematy zmiany 
natężenia oświetlenia

Schemat DDF1 Schemat DDF2 Schemat DDF3

System sterowania LumiStep
Zintegrowany system sterowania w zasilaczu firmy Philips, pozwalający zmniejszyć 
strumień świetlny źródła światła, a w efekcie ilość zużywanej przez nie energii przez 
okres 6, 8 lub 10 godzin (3 predefiniowane wartości). Potencjalna oszczędność energii 
(w systemach zasilania) sięga 25%, w zależności od używanych opraw i źródeł światła. 

System sterowania DynaDimmer
Zintegrowany system sterowania, w który wyposażony jest każdy punkt świetlny. 
Przeznaczony do urządzeń elektronicznych; może być wbudowany w zasilacz firmy 
Philips. Umożliwia stosowanie 5 różnych poziomów zasilania wybranego punktu 
świetlnego, dowolnie konfigurowanych pod względem poziomu i czasu trwania. 
Pozwala uzyskać oszczędności w zużyciu energii rzędu 50% rocznie.

System bezprzewodowy Starsense z anteną radiową
System zdalnego sterowania i monitowania punktów świetlnych, działający niezależnie 
praktycznie z każdym źródłem światła. Jego zastosowanie nie jest ograniczone 
skonfigurowanymi scenariuszami zasilania. Może służyć do przekazywania informacji 
zwrotnych z instalacji, ułatwiając w ten sposób jej utrzymanie. Ogółem pozwala obniżyć 
zużycie energii nawet o 70% oraz koszty serwisowania o 40%.
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Rodzinę produktów Luma opracowano z myślą o zapewnieniu idealnych rozwiązań, 
również pod względem dopasowania wielkości oprawy oświetleniowej do wysokości 
montażu lub charakteru otoczenia.

1-3. Model Luma Mini jest przeznaczony do montażu na wysokości 4-5-6 m, na 
przykład na ulicach osiedlowych lub ścieżkach rowerowych.

4-8. Model Luma 1 jest przeznaczony do montażu na wysokości 6-8-10 m, na przykład 
na głównych ulicach terenów mieszkaniowych lub miejskich szlakach komunikacyjnych.

9-13. Model Luma 2 jest przeznaczony do montażu na wysokości 8-10-12-15-18 m, na 
przykład na arteriach miejskich lub autostradach.

14-16. Model Luma 3 jest przeznaczony do montażu na wysokości 10-12-15-18 m, na 
przykład na autostradach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Luma — porównanie rozwiązań
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Wysięgnik Spline
1. Luma 2 + wysięgnik Spline L1645 + słup Aloa/Accante + Luma Mini + wysięgnik 
tylny Spline L1485 2–4. Luma 1 + wysięgnik Spline L1485 + słup Aloa/Accante 3–5. 
Luma 2 + wysięgnik Spline L1645 + słup Aloa/Accante 6. Luma Mini + uchwyt do 
montażu na ścianie Spline L1485 7. Luma 2 + uchwyt do montażu na ścianie Spline 
L1645

1 2 3 4 5

6

7

Produkty z rodziny Luma można stosować w połączeniu ze słupami i wysięgnikami 
ze standardowej oferty dla ciekawszego efektu estetycznego. Poniżej podano jedynie 
kilka przykładów; dostępne są również pełniejsze konfiguracje. Prosimy zapoznać się z 
katalogiem „Inspiracje dla przestrzeni miejskich — pełne zestawy”.

Wysięgnik Batio
1. Luma 2 + wysięgnik Batio L980 + słup Aloa/Accante + Luma Mini + wysięgnik tylny 
Batio L660 2–4. Luma 1 + wysięgnik Batio L660 + słup Aloa/Accante
3-6. Luma 2 + wysięgnik Batio L980 + słup Aloa/Accante 5. Luma 1 + wysięgnik Batio 
L980 + słup Aloa/Accante 7. Luma Mini + uchwyt do montażu na ścianie Batio L980

1 2 3 4 6

7

5

Luma 2 + Batio

Luma 2 + Spline

Kompletne zestawy Luma

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m



Luma 3 / BGP627 180 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30Luma 2 / BGP625 120 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30

Luma 1 / BGP623 68 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30Luma Mini / BGP621 40 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30

Luma 3 / BGP627 180 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30Luma 2 / BGP625 120 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30

Luma 1 / BGP623 68 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30Luma Mini / BGP621 40 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30
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Główne dane techniczne
Parametry produktu Dane techniczne

Typ Luma Mini (maksymalnie 40 źródeł LED) • Luma 1 (maksymalnie 80 źródeł LED) • Luma 2 (maksymalnie 120 źródeł LED)  
• Luma 3 (maksymalnie 200 źródeł LED)

Źródło światła Wbudowany moduł LED

Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel) • 4000 K (neutralna biel) • 5700 K (chłodna biel)

Wskaźnik oddawania barw 70 (chłodna biel i neutralna biel) • 80 (ciepła biel) 

Strumień świetlny 850–54 400 lm (zależnie od konfiguracji źródeł LED i temperatury barwowej)

Moc 10–446 W (zależnie od konfiguracji źródeł LED i temperatury barwowej)

Skuteczność świetlna oprawy Do 129 lm/W

Utrzymanie strumienia 
świetlnego Do 100 000 godzin dla L80F10

CLO Dostępne

Gwarancja Złota > 100 000 godzin • Srebrna < 100 000 godzin

Optyka R1–R10

Klosz Płaska szyba (FG)

ULOR (sprawność oprawy w 
górną półprzestrzeń) 0%

Montaż

Montaż na szczycie słupa Ø 60 mm (specjalny uchwyt tylko do montażu na szczycie słupa Ø 76 mm) • Luma Mini, Luma 
1: Montaż na wysięgniku Ø 32–60 mm • Luma 2, Luma 3: montaż na wysięgniku Ø 42-60 mm • Standardowa regulacja 
nachylenia na szczycie słupa: 0, 5, 10º; przy montażu na wysięgniku: -10, -5, 0°.
Specjalny uchwyt do montażu na szczycie słupa: +10, +15 i +20°; do montażu na wysięgniku: -20, -15, -10, -5, 0°.

Wejście układu sterującego 1–10 V i DALI

Zasilacz Philips Xitanium

Wartość prądu rozruchowego 40 W: 65 A / 100 µs • 75 W: 80 A / 150 µs • 100 W: 80 A / 150 µs • 150 W: 108 A / 140 µs

Systemy sterowania LumiStep (LS) • DynaDimmer (DDF) • SDU (D4) • Zewnętrzna zmiana natężenia oświetlenia 1–10 V (D7/D9) 
• System bezprzewodowy Starsense z anteną radiową • Klient CityTouch

Napięcie sieciowe 210–240 V / 50, 60 Hz

Klasa ochronności I • II

Materiał Korpus: odlew aluminiowy, niekorodujący. Klosz: szyba wzmacniana. Płyta montażowa: aluminium. Uchwyt montażowy: 
odlew aluminiowy

Kolor Futura Gris 900 Sablé lub Futura Gris 150 Sablé. Inne kolory RAL lub AKZO Futura bądź wersje dwubarwne są dostępne 
na zamówienie

Stopień ochrony IP IP66

Stopień ochrony IK IK09

Masa Luma Mini: 9,5 kg • Luma 1: 11 kg • Luma 2: 15,5 kg • Luma 3: 19,5–20,5 kg, zależnie od zasilaczy

ScX Luma Mini: 0,055 m2 •  Luma 1: 0,057 m2 •  Luma 2: 0,067 m2 •  Luma 3: 0,079 m2

Złączka elektryczna Dławik kablowy M20 z odprężaczem do kabli o średnicy 10–14 mm

Zakres temperatur pracy -20ºC < Ta < 35ºC

Ochrona przeciwprzepięciowa 4 kV

Konserwacja Od dołu przez otwarcie korpusu z pojedynczym zatrzaskiem

Luma Mini/ BGP621 40 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30

Luma 2/ BGP625 120 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30

Luma 1/ BGP623 68 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30

Luma 3/ BGP627 180 /NW PSU II OFR1 GR 62 0 L30



Wersja
oprawy

Rodzina produktów
— kod LED

CW
Min./maks. strumień 

świetlny [lm]

NW
Min./maks. strumień 

świetlny [lm]

WW
Min./maks. strumień 

świetlny [lm]

Moc układu (W)
Min./maks.

Luma Mini BGP621 12 1100–3350 1000–3100 850–2450 10–30
Luma Mini BGP621 20 1800–5550 1700–5150 1400–4000 15 - 47
Luma Mini BGP621 30 2700–8350 2500–7700 2100–6000 22–69
Luma Mini BGP621 40 3600–11 000 3350–10 250 2800–7900 27–90

Luma 1 BGP623 20 1800–5550 1700–5150 1400–4050 15–47
Luma 1 BGP623 28 2550–7400 2350–6850 1950–5650 21 - 65
Luma 1 BGP623 40 3600–10 500 3350–9700 2800–8000 28–94
Luma 1 BGP623 48 4350–12 550 4000–11 600 3350–9550 33–111
Luma 1 BGP623 60 5400–15 500 5000–14 350 4200–11 900 40–137
Luma 1 BGP623 68 6100–17 550 5650–16 200 4750–13 400 44–154
Luma 1 BGP623 80 7200–22 150 6750–20 500 5550–15 650 51–180

Luma 2 BGP625 60 5450–15 700 5000–14 500 4200–12 000 40–137
Luma 2 BGP625 80 7200–20 650 6700–19 100 5600–15 800 52–187
Luma 2 BGP625 100 9000–25 450 8350–23 550 6950–19 550 68–229
Luma 2 BGP625 120 10 950–32 950 10 100–30 450 8350–23 250 79–270

Luma 3 BGP627 100 9000–26 100 8350–24 150 6950–19 950 68–231
Luma 3 BGP627 120 10 800–30 950 10 000–28 650 8350–23 700 80–273
Luma 3 BGP627 140 12 600–35 900 11 650–33 200 9750–27 500 91–316
Luma 3 BGP627 160 14 350–40 550 13 250–37 500 11 100–31 150 108–365
Luma 3 BGP627 180 16 450–49 300 15 200–45 600 12 500–34 750 118–402
Luma 3 BGP627 200 18 250–54 400 16 900–50 300 13 900–38 200 129–446

Wersja
oprawy

Rodzina produktów
— kod LED

Chłodna biel
Min./maks. strumień 

świetlny [lm]

Neutralna biel
Min./maks. strumień 

świetlny [lm]

Ciepła biel
Min./maks. strumień 

świetlny [lm]

Moc oprawy (W)
Min./maks.

Luma Mini BGP621 12 1 100 - 3 350 1 000 - 3 100 850 - 2 450 10 - 30

Luma Mini BGP621 20 1 800 - 5 550 1 700 - 5 150 1 400 - 4 000 15 - 47

Luma Mini BGP621 30 2 700 - 8 350 2 500 - 7 700 2 100 - 6 000 22 - 69

Luma Mini BGP621 40 3 600 - 11 000 3 350 - 10 250 2 800 - 7 900 27 - 90

Luma 1 BGP623 20 1 800 - 5 550 1 700 - 5 150 1 400 - 4 050 15 - 47

Luma 1 BGP623 28 2 550 - 7 400 2 350 - 6 850 1 950 - 5 650 21 - 65

Luma 1 BGP623 40 3 600 - 10 500 3 350 - 9 700 2 800 - 8 000 28 - 94

Luma 1 BGP623 48 4 350 - 12 550 4 000 - 11 600 3 350 - 9 550 33 - 111

Luma 1 BGP623 60 5 400 - 15 500 5 000 - 14 350 4 200 - 11 900 40 - 137

Luma 1 BGP623 68 6 100 - 17 550 5 650 - 16 200 4 750 - 13 400 44 - 154

Luma 1 BGP623 80 7 200 - 22 150 6 750 - 20 500 5 550 - 15 650 51 - 180

Luma 2 BGP625 60 5 450 - 15 700 5 000 - 14 500 4 200 - 12 000 40 - 137

Luma 2 BGP625 80 7 200 - 20 650 6 700 - 19 100 5 600 - 15 800 52 - 187

Luma 2 BGP625 100 9 000 - 25 450 8 350 - 23 550 6 950 - 19 550 68 - 229

Luma 2 BGP625 120 10 950 - 32 950 10 100 - 30 450 8 350 - 23 250 79 - 270

Luma 3 BGP627 100 9 000 - 26 100 8 350 - 24 150 6 950 - 19 950 68 - 231

Luma 3 BGP627 120 10 800 - 30 950 10 000 - 28 650 8 350 - 23 700 80 - 273

Luma 3 BGP627 140 12 600 - 35 900 11 650 - 33 200 9 750 - 27 500 91 - 316

Luma 3 BGP627 160 14 350 - 40 550 13 250 - 37 500 11 100 - 31 150 108 - 365

Luma 3 BGP627 180 16 450 - 49 300 15 200 - 45 600 12 500 - 34 750 118 - 402

Luma 3 BGP627 200 18 250 - 54 400 16 900 - 50 300 13 900 - 38 200 129 - 446
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Tabela konwersji
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