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52.74.21.
Binnenverlichting, LED-armaturen / opbouw downlights  28-04-09  PHILIPS

(63.9) Xa


Volgnr.  1
eW Downlight SM Powercore - Vierkante binnenverlichtingarmatuur met LED’s met zeer beperkte opbouwhoogte voor verlichting van gangen, vergaderzalen, …

#P1
Vierkant opbouw armatuur met LED’s eW Downlight SM Powercore [2700 K] [30°]
FH
[st]

#P1
Vierkant opbouw armatuur met LED’s eW Downlight SM Powercore [4000 K] [30°]
FH
[st]

#P1
Vierkant opbouw armatuur met LED’s eW Downlight SM Powercore [2700 K] [65°]
FH
[st]

#P1
Vierkant opbouw armatuur met LED’s eW Downlight SM Powercore [4000 K] [65°]
FH
[st]

#P2
Voedingsmodule met ophanging eW Downlight SM Powercore [220-240 VAC]
FH
[st]

#P3
Afdekkap eW Downlight SM Powercore [wit]
FH
[st]
#P3
Afdekkap eW Downlight SM Powercore [zwart]
FH
[st]
#P3
Afdekkap eW Downlight SM Powercore [geborsteld aluminium]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van het LED binnenverlichtingsarmatuur:

.31.10.
Beschrijving:

Vierkante design opbouwarmatuur eW Downlight SM Powercore met zeer beperkte opbouwhoogte (51 mm). De armatuur bestaat uit een driver met montageplaat voor plafondmontage, een LED-module met 9 witte high power LED’s, afgewerkt met een aluminium afdekkap, beschermingsklasse IP50. De lichtbundelbreedte bedraagt #30°.#65°. De kleurtemperatuur bedraagt #2700K.#4000K.
De LED verlichting kan bediend en geregeld worden via klassieke schakelaars en (elektronische) dimmers en is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 VAC.
De armaturen, lampen en voedingsmodules zijn van hetzelfde merk.

.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting

-
Handelsmerk en type:
#eW Downlight SM Powercore 2700K - 30° Beam Angle [var 1]
#eW Downlight SM Powercore 4000K - 30° Beam Angle [var 2] 
#eW Downlight SM Powercore 2700K - 65° Beam Angle [var 3] 
#eW Downlight SM Powercore 4000K - 65° Beam Angle [var 4] 
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.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
vierkante afdekkap
-
Afmetingen (h x b x d):
51 x 191 x 191 mm

-
Materiaal:
spuitgiet aluminium, gepoedercoat

-
Kleur afdekkap:
#wit
#zwart
#geborsteld aluminium
.31.24.
Optische eigenschappen:

-
Lichtbron meegeleverd:
9 hoge rendements LED’s, wit licht  (> 40 LPW)
elke LED heeft een heldere, halfbolle, kunststof lens
-
Afdekbeglazing behuizing:
helder polycarbonaat
UL5VA 850°C Glow Wire Rating
F1 UV rating
-
Kleurtemperatuur:
#2700 K [variant 1 en 3]
#4000 K [variant 2 en 4]
-
Symmetrische lichtbundel:
#30° [variant 1 en 2]
#65° [variant 3 en 4]
Pro memorie:

De lichtbundelbreedte van 30°C wordt vooral toegepast voor hoge plafonds of focus verlichting.


De lichtbundelbreedte van 65°C wordt vooral toegepast voor lage plafonds, verlichting in gangen, flood-verlichting.
-
Lichtstroom:
#>400 lm [variant 1 en 3]
#>450 lm [variant 2 en 4]
>IES LM-79-08:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

-
LED-type:
klasse 2 LED

-
Ingangsspanning:
220-240 VAC
-
Verbruik:
16 W max bij opstart
15 W max regimetoestand
-
Levensduur:
85.000 h L70 @ 25°C

.31.27.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
UL/cUL, CE, FCC Class A 230 VAC
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS: 29.140.40]

-
IP klasse:
IP 50
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-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
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voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009

Philips behoudt zich het recht om 

Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.

