
Maxos LED Spot vsuvky
– flexibilita a štýl
Maxos LED Spot Inserts

V určitých sekciách predajní, napríklad vo vitrínach s ovocím a zeleninou sa okrem
všeobecného LED osvetlenia často vyžadujú aj projektory, keďže akcentačné osvetlenie
tvorí neoddeliteľnú súčasť koncepcie osvetlenia predajne aj radu Maxos. Tieto špeciálne
vsuvky umožňujú flexibilne osadiť do svetelnej línie aj najnovšie typy projektorov, ako aj
LED svietidlá pre všeobecné osvetlenie. K dispozícii sú jednotky 4MX960 s projektormi pre
Maxos s plochým káblom (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Tieto jednotky možno zacvaknúť do
profilových častí ako bežnú elektrickú jednotku. Projektory s povrchovou montážou sa
pripevnia k vložkám.

Výhody
• Jednoduchá montáž
• Bezproblémová integrácia do Maxos
• Vhodné pre najnovšiu verziu projektorov StyliD

Vlastnosti
• Jeden alebo dva projektory StyliD
• Každý projektor disponuje smerovou flexibilitou v rozsahu 360º
• Flexibilita umiestnenia na nosník Maxos

Aplikácie
• Maloobchodné predajne

Špecifikácia

Typ 4MX960

Svetelný zdroj StyliD Compact ST540C (LED25S)

StyliD Performance ST550C (LED39S)

Príkon (+/–10 %) 36 W (pre LED25S, farba svetla 830)

53 W (pre LED39S, farba svetla 830)

Uhol vyžarovania 25º (stredné vyžarovanie)

Product family leaflet, 2017, Február 22 Údaje podliehajú zmenám

LightingLighting



Svetelný tok 2.700 lm (pre LED25S, farba svetla 830)

4.300 lm (pre LED39S, farba svetla 830)

Náhradná teplota

chromatickosti

3.000 K

Index podania farieb > 80

Stredná životnosť L80B50 50.000 hodín

Stredná životnosť L90B50 25.000 hodín

Poruchovosť napájača 1 % za 5.000 hodín

Priemerná teplota okolia +25 ºC

Rozsah prevádzkovej

teploty

+10 až +40 ºC

Napájač Zabudovaný

Napájacie napätie 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Materiál Podložka predradníka: hliník

Teleso a chladič: tlakový odliatok hliníka

Predný kryt: akrylát alebo sklo

Farba Biela (WH)

Zapojenie Vnútorný konektor pre Maxos

Montáž Osvetľovacie jednotky s povrchovou montážou sa pripevnia k

profilovým častiam Maxos (60 cm)

Poznámky Určené pre 60 cm profil 4MX856

Pri použití krytov príslušenstva na stmievanie kompatibilné taktiež s

4MX056 (dĺžka TL-D) a 4MX656 (dĺžka TL5)

Versions

Ovládanie a stmievanie
Stmievateľné Nie

 
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie 220 to 240 V

 
Všeobecné informácie
Typ optiky MB

Kód radu produktov 4MX960

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)
Poč. náhradná teplota chromatickosti 3000 K

 
Mechanické časti a teleso
Farba Biela

Všeobecné informácie
Order Code Full Product Name Značka CE Trieda ochrany IEC Kód radu svetelného zdroja Počet jednotiek Kód produktového radu jednotky A

25545200 4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH - - LED25S 1 unit ST540C

25546900 4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH CE mark Bezpečnostná trieda I LED25S 2 units ST540C

25547600 4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH - - LED39S 1 unit ST550C

25548300 4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH - - LED39S 2 units ST550C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Maxos LED Spot Inserts
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Order Code Full Product Name Počiatočný svetelný tok

25545200 4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH 2700 lm

25546900 4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH 5400 lm

Order Code Full Product Name Počiatočný svetelný tok

25547600 4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH 4300 lm

25548300 4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH 8600 lm

Maxos LED Spot Inserts
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