
DayZone – nyskabende
design møder
bæredygtighed.
DayZone

Kunderne ønsker at udnytte fordelene ved LED-teknologi, når det drejer sig om generel
belysning til kontorer – bæredygtighed og et attraktivt design, der ikke går på kompromis
med den visuelle komfort.Vores forsænkede DayZone LED-armatur giver funktionel
belysning af god kvalitet med en energieffektivitet, der er sammenlignelig med eller endnu
bedre end traditionelle lysstofrørsystemer. LED-teknologien betyder, at vi med DayZone
kan bryde med tidligere designregler for lysstofrør og tilbyde et helt nyt udseende, både
hvad angår udtryk og dæmpning. Blændingskontrol og farveensartethed er designet til at
overholde fremtidige kontorstandarder.

Fordele
• Inspirerende design
• Bæredygtig løsning
• Visuel komfort

Funktioner
• Lumenpakker til miljøer med både 500 og 300 lux
• Dedikeret MLO optisk design
• Særligt patenteret lysblandingskammer

Anvendelsesområder
• Kontorer
• Detailhandel
• Hotel og restaurant
• Sundhed

Specifikationer
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Type BBS560 (300 lux, standardmål)

BBS561 (300 lux, tyske mål)

BBS562 (300 lux, franske mål)

BBS565 (500 lux, standardmål)

BBS566 (500 lux, tyske mål)

BBS567 (500 lux, franske mål)

Loftstype Loft med synlig og symmetrisk T-profil og pudset loft (gips)

Loftsgitter Modulstørrelse, længde: 600 x 600 mm

Modulstørrelse, længde: 625 x 625 mm

Modulstørrelse, længde: 675 x 675 mm

Lyskilde Philips DayZone LED modul

Lysfarve Varm hvid, 3000 K

Neutral hvid, 4000 K

Strømforbrug 4000 K: 51 W (LED35S)

3000 K: 55 W (LED35S)

Middeldriftslevetid

(L70B50)

70.000 timer

Middeldriftslevetid

(L80B50)

50.000 timer

Middeldriftslevetid

(L90B50)

25.000 timer

Udfald 1 % pr. 5000 timer

Gennemsnitlig omgivende

temperatur

+25 ºC

Netspænding 230 eller 240 V / 50 Hz

Driver Integreret

Optikafskærmning OLC-mikrolinseoptik i akryl (AC-MLO)

OLC-mikrolinseoptik i polykarbonat (PC-MLO)

Ekstraudstyr Nødbelysning (indbygget): 3 timer (EL3)

Lysstyringssystemer: Actilume-multiregulering (ACL)

Kompatibel med DALI (kun relateret til PSD-driver med dæmpning)

Euro-sikring (FU) medfølger

Tilslutning Push-in-stik (PI) eller med trækaflastning (PIP)

Materiale Armaturhus: zinkbelagt stål

Kant: efterlakeret, baseret på hvid RAL9016

Optikafskærmning:

- AC-MLO: PMMA

- PC-MLO: polykarbonat

Installation Synlige lofter: i lag, ingen beslag nødvendige

Skjulte lofter: beslag ZBS460 SMB (1 sæt = 4 stk.) rækkevidde 25 -

65 mm

Skjult loft med T-profil 38 mm: beslag ZBS460 SMB-TPM (1 sæt = 4

stk.)

Beslag til pudsede lofter ZBS460 SMB-PLC (1 sæt = 12 stk.)

Driftstemperatur: 10 ºC < Ta < 40 ºC

Levetid 50.000 timer (70 % bevarelse af lumen ved T

Tilbehør Ophængsbeslag, sæt: ZBS460 SMB (4 stk.), ZBS460 SMB-TPM (4

stk.), ZBS460 SMB-PLC (4 stk.)

Bemærkninger Beskyttelsesfolie til beskyttelse af optikken under installationen

Primære

anvendelsesområder

Kontor, detailhandel, hotel/restaurant, sundhedssektor

Specifikationer

Dæmpning Kompatibel med DALI-controllere

Lysstyringssystemindgan

g

DALI

Glas OLC mikrolinseoptik, delvis (AC-MLO-C)

OLC mikrolinseoptik, fuld (AC-MLO)*

OLC mikrolinseoptik, delvis (PC-MLO-C)

OLC mikrolinseoptik, fuld (PC-MLO)*

*ikke til BBS561

Ekstraudstyr Nødbelysning (integreret): 3 timer (EL3)*

Lysstyringssystemer: ActiLume-multiregulering (ACL)*

Kompatibel med DALI (kun relateret til PSD-driver med dæmpning)

Euro-sikring (FU) medfølger

*ikke til BBS561

Materialer Armaturhus: zinkbelagt stål

Kant: efterlakeret

Optikafskærmning: akryl (AC-MLO, polykarbonat (PC-MLO)

Farve Hvid (WH), sølvgrå (SI)

RAL-standardfarver kan fås på anmodning

Installation Synlige lofter: i lag, beslag er ikke nødvendige

Skjulte lofter: beslag ZBS460 SMB (1 sæt = 4 stk.), rækkevidden er

25-65 mm

Skjult loft med T-profil 38 mm: beslag ZBS460 SMB-TPM (1 sæt = 4

stk.)

Beslag til pudsede lofter ZBS460 SMB-PLC (1 sæt = 12/24 stk.)*

Mulighed for ledningsgennemføring

*Ophængsbeslag medfølger til BBS561

Tilslutning Push‑in-stik (PI) eller med trækaflastning (PIP)

Wieland-stik, GST 18, 3 eller 4 ben (W, W4)

Tilbehør Ophængsbeslag, sæt: ZBS460 SMB (4 stk.), ZBS460 SMB-TPM (4

stk.), ZBS460 SMB-PLC (12/24 stk.)

Bemærkninger Beskyttelsesfolie til beskyttelse af optikken under installationen

Primære

anvendelsesområder

Kontor, detailhandel, hotel/restaurant, sundhedssektor

DayZone
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Oplysninger om produktet
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Oplysninger om produktet

Tilbehør

Brackets for plaster ceilings

 

Ordercode 910403202503,

910403203803

Brackets for concealed ceilings with

T-bar 38 mm

 

Ordercode 49303999

Brackets for concealed ceilings

 

Ordercode 49307799

DayZone
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