
TownGuide Core –
helppo valita ja helppo
käyttää
TownGuide Core

TownGuide Core -tuoteperhe sisältää kaksi tunnistettavaa, nykyaikaista muotovaihtoehtoa:
matala kartio sekä kupu. Molempia vaihtoehtoja on saatavana joko kirkkaana tai mattana.
TownGuide Core -tuoteperhe tarjoaa laajan valikoiman valovirta- ja
värilämpötilavaihtoehtoja, pitkän käyttöiän sekä suhteellisen pienen
tehonkulutuksen.TownGuide Core -valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa.
Asennussovittimen bajonettiliitännän ansiosta valaisinta ei tarvitse avata ollenkaan, mikä
säästää työaikaa.Philips on pyrkinyt varmistamaan, että TownGuide Core -valaisinten
alkusijoituskustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina. Koska TownGuide Core on
ledivalaisin, on se huomattavasti perinteisiä valaisimia energiatehokkaampi, joten se on
erinomainen valinta vuodesta 2015 alkaen kiellettyjen HPL-lamppujen korvaamiseen.

Hyödyt
• Tunnistettava ja silti nykyaikainen muotoilu, joka sulautuu harmonisesti ympäristöönsä
• Uusimman tekniikan mukaiset ledilamput ovat miellyttäviä autoilijoille, pyöräilijöille ja

jalankulkijoille
• Huomattavasti perinteisiä lamppuja – kuten HPL-elohopealamppuja, SON-T-lamppuja ja

pienikokoisia PL-L-loisteputkilamppuja – pienempi energiankulutus ja hiilijalanjälki (jopa
66 % pienempi energiankulutus kuin HPL-elohopealampussa)
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Ominaisuudet
• Edullinen ledivalaisin
• Laaja valovoimavalikoima: 2 000–7 000 luumenia (ECO)
• Kaksi valon värivaihtoehtoa: 4 000 K (neutraali valkoinen) tai 3 000 K (lämmin valkoinen)
• Jopa 70 000 tunnin käyttöikä (L80B10)
• Soveltuu helppoon nykyisten valaisimien korvaamiseen
• Bajonettiliitäntä takaa helpon asennuksen valaisinta avaamatta
• Ilkivaltaa sietävä (IK10), suojausluokka IP66
• TailorFit PCB -tekniikka
• 3 vuoden vakiotakuu

Käyttökohteet
• Asuinalueet: asuinkadut, pyörä- ja kävelytiet, kiertoliittymät, aukiot/puistot ja leikkikentät,

pysäköintialueet
• Kaupunkien keskustat: sivukadut, aukiot, puistot ja leikkikentät, pyörä- ja kävelytiet,

kiertoliittymät, pysäköintialueet, ostos- ja jalankulkualueet
• Alueet ja liikenne: teollisuusalueet, pysäköintialueet, huoltoasemat, lentokentät, satamat,

julkisen liikenteen alueet
• Urheilu: pysäköintialueet

Spesifikaatiot

Tyyppi BDP001 (matalan kartion versio)

BDP002 (kupuversio)

Valonlähde Integroitu LED-moduuli

Teho 17-55 W (4 000 K) ledikokoonpanon mukaan

Valovirta EconomyLine: 2 000, 2 500, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 tai 7 000 lm

Valaisimen tehokkuus 87-108 lm/W (kirkas kupu; 4000 K)

Vastaava värilämpötila 3 000 K (lämmin valkoinen)

4 000 K (neutraali valkoinen)

Värintoistoindeksi ≥ 80

Valovirran pysyvyys –

L80B10

70 000 tuntia 25 celsiusasteessa

Käyttölämpötila -20...+35 ºC

Virtalähde Philips Xitanium (ei himmennettävä)

Jännite 120-277 V / 50-60 Hz

Lisävarusteet Luokan II versio

Pienoisvalokenno tai NEMA-kanta

Optiikka Laaja asuintilavalonjako (DW) tai symmetrinen (DS)

Lasi Kirkas polykarbonaattikupu (PCC) tai huurrettu polykarbonaattikupu

(PCF)

Materiaali Katos ja asennussovitin: korkeapaineinen painevalettu alumiini

Kupu: iskunkestävä UV-stabiloitu polykarbonaatti

Väri Katos: harmaa, RAL7035

Asennussovitin: hiekkapuhallettu, maalaamaton

Liitäntä Bajonettiliitäntä, integroitu M20-läpivienti

Huolto Huolto vain paikallisessa huoltoliikkeessä

AsennusKäyttölämpötila Asennus pylvään päähän: aksiaalinen asennus, Ø 48–76 mm (48P,

62P tai 76P)

Suositeltava asennuskorkeus: 4–6 m

SCx-enimmäisarvo:

- BDP001 (matala kartio): 0,051 m²

- BDP002 (kupu): 0,095 m²

Kaapeliläpivienti M20, kaapeli, Ø 6-12 mm

Lisävarusteet Erikoissovitin pylvään päähän, Ø 90 mm (yhdessä Ø 62 mm:n

asennussovittimen kanssa)
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Versions

Tuotetiedot

TownGuide Core
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