
CitySphere – criar um
ambiente atractivo e
confortável com uma
assinatura de cor
característica
CitySphere

Numa época de hábitos sociais em rápida transformação, todas as cidades procuram ser
mais apelativas, acolhedoras, práticas e seguras. CitySphere é uma luminária LED
ambiente de topo do poste concebida para criar uma atmosfera confortável e agradável
que proporcione aos utilizadores de espaços públicos um ambiente descontraído. Com
uma presença elegante e discreta durante o dia, revitaliza os espaços urbanos à noite.
CitySphere proporciona um volume de luz visualmente confortável e oferece à cidade uma
assinatura de cor característica, graças ao seu anel de cor. CitySphere inclui terminais de
encaixe adequados, suportes e colunas, permitindo aos urbanistas, projectistas e
decisores criarem uma identidade e ambiente urbanos consistentes.

Benefícios
• Cria um ambiente atractivo e acolhedor
• Revitaliza as cidade à noite com um toque de cor
• Solução de iluminação completa que garante uma identidade consistente e única (anel

de cor)
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Características
• Percepção de conforto visual e possível assinatura de cor, criando um ambiente único
• Energeticamente eficientes
• Qualidade de luz excelente ao longo da vida útil
• Terminais de encaixe, suportes simples e duplos e postes (altura de 4 a 5 metros)

Aplicação
• Ruas urbanas
• Ruas secundárias e residenciais
• Percursos pedonais e ciclovias
• Praças e parques

Especificações

Tipo BDP780 (versão com anel branco 1, 56 LEDs)

BDP781 (versão com anel branco 2, 28 LEDs)

BDP782 (versão com anel branco 3, 16 LEDs)

Fonte de luz Módulo LED integrado

Potência 14 a 115 W

Fluxo luminoso GreenLine: 1148 a 5810 lm

EconomyLine: 1985 a 9816 lm

Eficiência da luminária Até 89 lm/W (3000 K, branco quente)

Até 107 lm/W (4000 K, branco neutro)

Temperatura de cor

correlacionada

3000 ou 4000 K

Índice de restituição

cromática

80 (3000 K, branco quente)

70 (4000 K, branco neutro)

Manutenção lumínica –

L80F10

GreenLine: 100.000 horas

EconomyLine: 70.000 horas

Intervalo da temperatura

de funcionamento

-20 a 35ºC

Controlador Incorporado (módulo LED com balastro)

Tensão de rede 220-240 V / 50-60 Hz

Entrada do sistema de

controlo

1-10 V e DALI

Regulação LumiStep 6, 7, 8 ou 10 horas

DynaDimmer

AmpDim

SDU

StarSense RF

Célula fotoelétrica: mini-célula (35, 55 ou 70 lux)

Opções Anel de cor

Protecção contra sobretensão (SGR)

Ótica Distribuição para rua pedonal (DSP), média (DM), larga (DW) ou

simétrica (DS)

Elemento ótico Lentes PMMA

Difusor ótico Semi-globo em policarbonato, com estabilidade UV, transparente ou

com sombra em gradiente

Material Invólucro: alumínio a alta pressão

Peça adaptadora: alumínio fundido em molde

Módulo LED: alumínio extrudido

Cor Pirite

Cinzento muito escuro da Philips 10714

Estão disponíveis outras cores RAL ou AKZO Futura a pedido

Ligação Conector de encaixe de 5 pólos (IP66)

Manutenção Acesso ao mecanismo de controlo após abrir 4 parafusos

Instalação Terminal de encaixe básico ou decorativo de Ø 60 ou 76 mm (60P,

76P ou 90PD)

Altura de montagem recomendada: 4 - 6 m

SCx máx.: 0,1 m²

Poste e suportes dedicados disponíveis para diferentes

possibilidades de montagem
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Versions

Detalhes do produto

Anel branco e de cor Terminal de encaixe básico

Iluminação a curta distância do

alumínio utilizado no compartimento

Iluminação a curta distância do

interior do semi-globo

Acesso ao compartimento do

controlador

Anel branco e de cor
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Condições de aplicação
Temperatura ambiente média 25 °C

Nível de regulação máximo 10%

 
Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

impactos

IK10

Proteção contra sobretensão (Comum/

diferencial)

STD kV

 
Controles e regulação
Regulável true

 
Informações gerais
Marca CE CE

Cor da fonte de luz 740 branco neutro

Tipo de acessório de lente/difusor ótico PC-UV

Controlador incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade F

Teste de resistência do cabo Temperatura 650

°C, duração 5 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

 
Desempenho inicial (compatível com IEC)
Temperatura de cor correlacionada inicial 4000 K

Índice de restituição cromática inicial 70

 
Dados técnicos de luminosidade
Ângulo de inclinação standard na entrada

lateral

0°

Ângulo de inclinação standard no topo da

coluna

0°

Rácio de fluxo luminoso ascendente 0.03

 
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)
Taxa de falhas do controlador a 5000 h 0.53 %

Informações gerais

Order Code Full Product Name

Difusão de feixe da

luz da luminária

Código da

família das

lâmpadas Tipo de ótica

Código da

família de

produtos

17626700 BDP781 GRN30/740 PSD DM CL

DGR D9 60P

148° x 88° GRN30 Distribuição

média

BDP781

17628100 BDP781 ECO50/740 PSD DM CL

DGR D9 60P

148° x 88° ECO50 Distribuição

média

BDP781

17630400 BDP782 GRN15/740 PSD DM CL

DGR D9 60P

148° x 88° GRN15 Distribuição

média

BDP782

17632800 BDP782 ECO25/740 PSD DM CL

DGR D9 60P

148° x 88° ECO25 Distribuição

média

BDP782

21406800 BDP780 GRN30/740 PSD DS CL

GR D9 60P

148° x 148° GRN30 Distribuição

simétrica

BDP780

21407500 BDP780 GRN70/740 PSD DS CL

GR D9 60P

148° x 148° GRN70 Distribuição

simétrica

BDP780

21408200 BDP781 GRN25/740 PSD DS CL

GR D9 60P

148° x 148° GRN25 Distribuição

simétrica

BDP781

21409900 BDP781 GRN30/740 PSD DS CL

GR D9 60P

148° x 148° GRN30 Distribuição

simétrica

BDP781

21410500 BDP782 GRN15/740 PSD DS CL

GR D9 60P

148° x 148° GRN15 Distribuição

simétrica

BDP782

21411200 BDP782 GRN20/740 PSD DS CL

GR D9 60P

148° x 148° GRN20 Distribuição

simétrica

BDP782

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

17626700 BDP781 GRN30/740 PSD DM CL DGR D9 60P 2454 lm

17628100 BDP781 ECO50/740 PSD DM CL DGR D9 60P 4090 lm

17630400 BDP782 GRN15/740 PSD DM CL DGR D9 60P 1191 lm

17632800 BDP782 ECO25/740 PSD DM CL DGR D9 60P 1985 lm

21406800 BDP780 GRN30/740 PSD DS CL GR D9 60P 2490 lm

Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

21407500 BDP780 GRN70/740 PSD DS CL GR D9 60P 5726 lm

21408200 BDP781 GRN25/740 PSD DS CL GR D9 60P 2045 lm

21409900 BDP781 GRN30/740 PSD DS CL GR D9 60P 2382 lm

21410500 BDP782 GRN15/740 PSD DS CL GR D9 60P 1191 lm

21411200 BDP782 GRN20/740 PSD DS CL GR D9 60P 1588 lm

Dados mecânicos e de revestimento
Order Code Full Product Name Cor

17626700 BDP781 GRN30/740 PSD DM CL DGR D9 60P DGR

Order Code Full Product Name Cor

17628100 BDP781 ECO50/740 PSD DM CL DGR D9 60P DGR
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Order Code Full Product Name Cor

17630400 BDP782 GRN15/740 PSD DM CL DGR D9 60P DGR

17632800 BDP782 ECO25/740 PSD DM CL DGR D9 60P DGR

21406800 BDP780 GRN30/740 PSD DS CL GR D9 60P GR

21407500 BDP780 GRN70/740 PSD DS CL GR D9 60P GR

Order Code Full Product Name Cor

21408200 BDP781 GRN25/740 PSD DS CL GR D9 60P GR

21409900 BDP781 GRN30/740 PSD DS CL GR D9 60P GR

21410500 BDP782 GRN15/740 PSD DS CL GR D9 60P GR

21411200 BDP782 GRN20/740 PSD DS CL GR D9 60P GR

CitySphere
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