
Koffer² –
taloudellinen
järjestelmä
Koffer² LED Mini

Koffer² on moderni tievalaisin, joka täyttää nykypäivän tienkäyttäjien tarpeet.

Elinkaarikustannukset olivat avainasemassa Koffer²-valaisimen kehityksessä. Tämä

nykyaikainen valaisin tuottaa erinomaista optista tehoa, mikä mahdollistaa

optimaalisen valaisinvälin ja energiatehokkuuden. Valaisin on myös helppo asentaa

ja ylläpitää.Suorakulmaisen muotonsa ansiosta Koffer² on vaihtoehto pyöreille

valaisimille. Valaisinta on saatavana kolmena eri kokoluokkana asennettavaksi 3,5–

12 metrin korkeuteen. Valaisimelle on omat valaisinpylväät ja kiinnikkeet, mikä tekee

siitä sopivan moderniin kaupunkiympäristöön tai perinteisempään valaistukseen.

Koffer²-tuoteperheestä löytyy myös CosmoPolis-tekniikkaa.Jokainen Koffer²-
valaisin on täysin kierrätettävä. Vain lamppu ja liitäntälaite on kierrätettävä erikseen.

Hyödyt
• Jopa 40%:n parannus omistajuuden kokonaiskustannuksiin; maksaa itsensä

takaisin jopa 5,5 vuodessa

• Virranohjaustekniikka säästää jopa 65% energiaa

• Päivityksellä saadaan helposti 60% lisäenergiasäästö

Ominaisuudet
• Lämpimän valkoiset Luxeon Rebel LEDit

• LEDit on mahdollista päivittää

• Yksinkertaistettu komponenttialusta

Käyttökohteet
• Asuinalueet, puistot, kevyenliikenteen väylät

• Jalkakäytävät ja pyöräilyreitit

Spesifikaatiot
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Tyyppi BGP060

Valonlähde 16, 24 x LED-HP, 20, 31 W

Valon väri Lämpimän valkoinen (WW)

Neutraali valkoinen (NW)

Syttymisvirta 20 A / 170 µs

Virtalähde 350 mA

Jatkuva valovirta tai ei jatkuvaa valovirtaa

Ohjain Integroitu

Optiikka Kapean kadun optiikka (NSO)

Keskikokoisen kadun optiikka (MSO)

Optinen kupu Polykarbonaattikansi

Kaapeliläpivienti PG 13,5 mm

Spesifikaatiot

Lisävarusteet Valon säätö: LumiStep LS-6, LS-8 ja LS-10

Valokenno: Minicell 50 luksia (P3), Minicell 30 luksia (P3-30)

Esivarustettu kaapeleilla ilman pistoketta: kaapelin pituus: 9 m

(C9000), 12 m (C12K), 14 m (C14K)

Materiaalit ja

pintakäsittely

Runko: painevalettu alumiini, korroosionkestävä

Tiiviste: lämmönkestävää silikonikumia

Suoja: huurrettu polykarbonaatti ja kirkkaat linssit

Sisäinen jäähdytyslevy: painevalettu alumiini,

korroosionkestävä

Väri Katos: säihkyvä harmaa, noin RAL 7043 (GR)

Kehys ja kavennus: maalaamatonta hiekkapuhallettua alumiinia

Asennus Joustava kavennus pylväsasennukseen: aksiaalinen asennus Ø

60–76 mm, 10°:n kallistus- tai varsiasennus: asennus sivusta Ø

34–48 mm

Käyttölämpötila: -20 ºC < T

Vakiokallistuskulma pylvään päässä: 10º vakio

Suurin SCx-arvo sivulta: 0.044 m²

Huolto Rungossa olevan aukon alta yhdellä pikalukolla, tuettuna

turvakaapelilla.

Moniosainen, helppo kaapelointi ja sähköliitos

Yksinkertainen LifeLEDTM-moduulin ja ohjausjärjestelmän

vaihto

Saranallinen etulasi, jossa pikalukot vaihtoja varten

Polttoikä 50 000 h (70 % valovirran pysyvyys T

Lisävarusteet Mallikohtainen pylväs ja seinäkiinnikkeitä saatavilla eri

asennusvaihtoehtoihin

Liitin sivuasennukseen 60 mm:stä 48 mm:iin

Pääasialliset

käyttökohteet

Asuinalueiden kadut, kävely- ja pyöräilytiet

Versions
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Tuotetiedot

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK07

 
Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

 
Yleistä tietoa

Valaisimen valokeilan hajautus 180°

CE-merkintä CE-merkintä

Värillinen kehys -

Osien väri -

Optisen kuvun/linssin tyyppi PC

Design Award Winner -merkintä Suunnittelukilpail

un voittaja 2007

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä NO

Green Flagship -merkintä Green Flagship

Valonlähde vaihdettavissa Kyllä

Lamppuversio 3S

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Optiikan tyyppi Keskileveä

katuoptiikka

Tuoteperheen koodi BGP060

 
Valon tekniset tiedot

Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa 0°

Vakiokallistuskulma pylvään päässä 10°

Ylössuuntautuvan valovirran suhde 0,03

 
Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Harmaa

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name Valonlähteen väri Lamppuperheen koodi

33097400 BGP060 GRN16--3S/830 II MSO GR 830 Lämmin valkoinen GRN16

33098100 BGP060 GRN29--3S/740 II MSO GR 740 Neutraali valkoinen GRN29

33099800 BGP060 GRN24--3S/830 II MSO GR 830 Lämmin valkoinen GRN24

33100100 BGP060 ECO28--3S/740 II MSO GR 740 Neutraali valkoinen ECO28

33101800 BGP060 ECO23--3S/830 II MSO GR 830 Lämmin valkoinen ECO23

33102500 BGP060 ECO43--3S/740 II MSO GR 740 Neutraali valkoinen ECO43

33103200 BGP060 ECO35--3S/830 II MSO GR 830 Lämmin valkoinen ECO35

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)
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Order Code Full Product Name

Alun vast.

värilämpötila

Alun

Värintoistoindeksi

Valovirta

alussa

33097400 BGP060

GRN16--3S/830 II

MSO GR

3000 K 80 1603 lm

33098100 BGP060

GRN29--3S/740 II

MSO GR

4000 K 70 2905 lm

33099800 BGP060

GRN24--3S/830 II

MSO GR

3000 K 80 2405 lm

33100100 BGP060

ECO28--3S/740 II

MSO GR

4000 K 70 2798 lm

Order Code Full Product Name

Alun vast.

värilämpötila

Alun

Värintoistoindeksi

Valovirta

alussa

33101800 BGP060

ECO23--3S/830 II

MSO GR

3000 K 80 2302 lm

33102500 BGP060

ECO43--3S/740 II

MSO GR

4000 K 70 4321 lm

33103200 BGP060

ECO35--3S/830 II

MSO GR

3000 K 80 3504 lm
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