
Selenium LED –
jednoduše účinné
Selenium LED

Selenium LED je úsporné svítidlo pro světlování komunikací, jež ve srovnání s

běžnými řešeními nabízí úsporu více než 60 % energie. Jeho jednoduchý oblý tvar

mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit

vizuálně rušivě.Technologie LEDGINE použitá uvnitř svítidla zaručuje účinnou a

rovnoměrnou distribuci světla vhodnou pro široké spektrum možných způsobů

použití. Montáž a údržba navíc nemůže být snazší: konektory a předřadník jsou

přímo přístupné bez nutnosti použít nástroje.

Výhody
• Jednoduchost – omezené konfigurace

• Účinnost bez ústupků v oblasti kvality světla

• Snadná instalace a údržba

Vlastnosti
• Technologie LEDGINE uvnitř svítidla

• Ploché sklo

• Přímý přístup ke konektorům a předřadníku; nejsou potřebné žádné nástroje

Aplikace
• Pozemní komunikace: silnice pro motorová vozidla v městech a meziměsty /

hlavní silnice

• Ulice: smíšená doprava

• Parkoviště, kruhové objezdy

Specifikace

Typ BGP340

Světelný zdroj Integrální LED modul

Příkon (+/- 10 %) 29 až 94 W

Světelný tok 3 680 až 11 040 lm

Měrný výkon svítidla >105 lm/W
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Náhradní teplota

chromatičnosti

4000 K

Index barevného

podání

60

Pokles světelného toku

- L80F10

60 000 hodin

Poruchovost

předřadníku

0.05% za 50 000 h

Rozsah provozní

teploty

-40 až +50 ºC

Předřadník Samostatný (LED modul bez vlastního předřadníku)

Napájecí napětí 220–240 V / 50–60 Hz

Náběhový proud 80 A/ 150 µs

Stmívání Integrovaný stmívač Dynadimmer

Síťové stmívání

Lumistep

Protokol řízení 1-10 V a DALI

Volitelné příslušenství Fotobuňka

Zásuvka Nema

Optika Střední paprsek

Optický kryt Ploché sklo

Materiál Tělo: hliník litý pod tlakem

Optický kryt: sklo, mimořádně bílé, tvrzené, tloušťka 5 mm

Barva RAL7035

Další barvy RAL k dispozici na požádání

Připojení Wieland

Údržba Otevřením jedné spony

Montáž Montáž na sloup: Ø 48 / 60 mm

Montáž na výložník: Ø 48 / 60 mm

Přestavitelný montážní třmen pro oba typy montáže

Provozní teplota: -40 ºC < Ta < 50 ºC

Doporučená montážní výška: 5 až 12 m

Standardní úhel sklonu v případě montáže na sloup: 5°

Nastavitelný úhel sklonu: 0º, 5º a 15º

Max. SCx: 0,077 m²

Versions

Selenium LED BGP340 svítidlo

pouličního osvětlení

Detaily o výrobku

OPDP_BGP340i_0001-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0003-Detail

photo

Selenium LED

2Product family leaflet, 2019, Říjen 25 Změna údajů vyhrazena



Detaily o výrobku

OPDP_BGP340i_0005-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0007-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0017-Detail

photo

OPDP_BGP340i_0019-Detail

photo
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Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým

nárazům

IK08

Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový

režim)

6/4 kV

 
General Information

Divergence světelného paprsku

svítidla

160°

Značka CE CE mark

Barva světelného zdroje 740 neutrální bílá

Typ optického krytu/čoček FG

Včetně předřadníku Ano

Značka hořlavosti NO

Test žhavým drátem Teplota 960 °C,

doba 5 s

Vyměnitelnost světelného zdroje Ano

Verze světelného zdroje 3S

Počet předřadníkových jednotek 1 unit

Počet světelných zdrojů 1

Typ optiky Distribution

medium

Kód produktové řady BGP340

 
Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční korelační teplota

chromatičnosti

4000 K

Počáteční index barevného podání ≥70

 
Light Technical

Standardní úhel sklonu při montáži s

bočním vstupem

0°

Standardní úhel sklonu v případě

montáže na vršek sloupku

0°

Poměr výkonu světelného toku

směrem vzhůru

0

 
Mechanical and Housing

Barva Aluminum and

gray

Application Conditions

Order Code Full Product Name Maximální úroveň stmívání

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 10%

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 10%

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ 10%

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 10%

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ 10%

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 10%

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 10%

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ 10%

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 -

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 -

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP 48/6 -

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ 10%

Controls and Dimming

Order Code Full Product Name Stmívatelné

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 Ne

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 Ne

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 Ne

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 Ne

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 Ne

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 Ne

Order Code Full Product Name Stmívatelné

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 Ne

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 Ne

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 Ne

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 Ne

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 Ano

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 Ano
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Order Code Full Product Name Stmívatelné

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Ano

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Ano

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Ano

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 Ano

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ Ano

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Ano

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Ano

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Ano

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 Ano

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 Ano

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Ano

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Ano

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Ano

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 Ano

Order Code Full Product Name Stmívatelné

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ Ano

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 Ano

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 Ano

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 Ano

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 Ano

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ Ano

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 Ne

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 Ne

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP 48/6 Ne

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Ano

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Ano

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Ano

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 Ano

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ Ano

General Information

Order Code Full Product Name Pokrytí

Kód řady

zdroje

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 - LED37

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 - LED55

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 - LED74

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 - LED92

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 - LED110

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 - LED37

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 - LED55

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 - LED74

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 - LED92

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 - LED110

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1

48/60

- LED92

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1

48/6

- LED110

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1

48/6

- LED37

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1

48/6

- LED55

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1

48/6

- LED74

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1

48/6

- LED92

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1

48/

- LED110

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2

48/60

- LED37

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2

48/60

- LED55

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2

48/60

- LED74

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2

48/60

- LED92

Order Code Full Product Name Pokrytí

Kód řady

zdroje

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2

48/6

- LED110

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2

48/6

- LED37

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2

48/6

- LED55

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2

48/6

- LED74

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2

48/6

- LED92

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2

48/

- LED110

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3

48/60

- LED55

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3

48/6

- LED110

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3

48/6

- LED74

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3

48/6

- LED92

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3

48/

- LED110

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP

48/60

Marine salt

protected

coating

LED37

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP

48/60

Marine salt

protected

coating

LED55

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP

48/6

Marine salt

protected

coating

LED110

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8

48/6

- LED37

Selenium LED
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Order Code Full Product Name Pokrytí

Kód řady

zdroje

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8

48/6

- LED55

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8

48/6

- LED74

Order Code Full Product Name Pokrytí

Kód řady

zdroje

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8

48/6

- LED92

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ - LED110

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code Full Product Name Počáteční světelný tok

06342100 BGP340 LED37--3S/740 PSU I DM 48/60 3254 lm

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 4792 lm

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 6407 lm

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 7906 lm

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 9381 lm

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 3254 lm

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 4792 lm

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 6407 lm

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 7906 lm

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 9381 lm

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 7906 lm

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 9381 lm

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 3254 lm

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 4792 lm

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 6407 lm

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 7906 lm

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ 9381 lm

06377300 BGP340 LED37--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 3254 lm

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 4792 lm

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 6407 lm

Order Code Full Product Name Počáteční světelný tok

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 7906 lm

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 9381 lm

06382700 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 3254 lm

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 4792 lm

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 6407 lm

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 7906 lm

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ 9381 lm

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 4792 lm

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 9381 lm

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 6407 lm

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 7906 lm

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ 9381 lm

06434300 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 3254 lm

06435000 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM MSP 48/60 4792 lm

06438100 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM MSP 48/6 9381 lm

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 3254 lm

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 4792 lm

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 6407 lm

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 7906 lm

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ 9381 lm
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