
Iridium² LEDGINE –
osvetlenie cesty pred
vami
Iridium² LED veľká verzia

Iridium² je rad cestných svietidiel, ktoré sú navrhnuté na dosahovanie vysokého výkonu a
trvalej udržateľnosti. V závislosti od aplikácie a rozpočtu môžu zákazníci začať s diódami
LED, elektronickými vysokotlakovými výbojkami alebo kombináciou obidvoch technológií v
tom istom svietidle. Bez ohľadu na pôvodnú voľbu môžu zákazníci využiť prispôsobiteľnosť
radu Iridium² a inovovať svoje inštalácie (LED na LED alebo elektronické vysokotlakové
výbojky na LED), kedykoľvek chcú, a to jednoduchou výmenou svetelného
zdroja.Integrácia modulu LEDGINE, úplne nová optika pre vysokotlakové výbojky,
elektronický predradník a riadiace systémy sú odpoveďou na narastajúci dopyt po úspore
energie. Nová optika radu Iridium² pre vysokotlakové výbojky je navrhnutá tak, aby
poskytovala najlepší svetelný výkon vo svojej triede a zároveň ponúkala úžasne flexibilné
použitie. Všetky tieto funkcie spoločne s ľahkou inštaláciou a údržbou svietidiel radu
Iridium² zaručujú zákazníkom nízke prevádzkové náklady.

Výhody
• Svietidlo pripravené na budúce zmeny: veľmi ľahká údržba, inovácia LED nevyžaduje

žiadne nástroje
• Vysokoúčinná platforma osvetlenia, vďaka plochému sklu nedochádza k zníženiu kvality

osvetlenia
• Plná flexibilita na pokrytie všetkých aplikácií s možnosťou výberu ceny a technológie

Vlastnosti
• Používa modul LEDGINE
• Najlepšia optika vo svojej triede
• Elektronický predradník
• Integrované ovládacie prvky
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Aplikácie
• Cesty a komunikácie: diaľnice a motorizovaná doprava v rámci miest i medzi nimi
• Ulice: zmes dopravných a obytných ulíc
• Chodníky pre chodcov a cyklistov, parkoviská, kruhové objazdy

Špecifikácia

Typ BGP353

Svetelný zdroj Integrovaný modul LED

LEDGine

Výkon GreenLine: min. 83 W, max. 134 W

EconomyLine: min. 118 W, max. 203 W

Uhol vyžarovania 0 alebo 5°

Svetelný tok GreenLine: min. 6 000 lm, max. 12 300 lm

EconomyLine: min. 8 900 lm, max. 18 060 lm

Výkon svietidla GreenLine: 75 lm/W

EconomyLine: 70 lm/W

Náhradná teplota

chromatickosti

GreenLine: 4 000 K

EconomyLine: 5 700 K

Index farebného podania GreenLine: 70

EconomyLine: 70

Pokles svetelného toku –

L70

GreenLine: 100 000 hodín

EconomyLine: 70 000 hodín

Poruchovosť napájača 0,40 %

Rozsah prevádzkovej

teploty

–25 až +35 °C

Napájač Integrovaný

Napájacie napätie 220 – 240 V/50 – 60 Hz

Rázový prúd 130 A

Špecifikácia

Stmievanie CLO

Vstup riadiaceho systému 1 – 10 V a DALI

Možnosti Fotočlánok: objímka NEMA

Poistka

Optika LEDGine Medium (DM), Wide (DW), ExtraWide (DX), Comfort (DC),

Wet Road (DK)

Optický prvok Šošovky PMMA

Optický kryt Ploché sklo

Materiál Teleso: tlakový odliatok hliníka

Kryt: veľmi biele tvrdené sklo s hrúbkou 6 mm

Farba Štandardne RAL 7035 alebo strieborná sivá (napríklad RAL 9006)

Ďalšie farby RAL alebo AKZO sú k dispozícii na požiadanie

Zapojenie Wieland

Údržba Bez nástrojov

Montáž Na vrchol stĺpa: 60 a 76 mm

Bočná montáž: 48 a 60 mm

Prevádzková teplota: –25 °C < T

Odporúčaná montážna výška: 8 až 12 m

Štandardný sklon od vrchu stĺpa: 0 a 5°

Nastavenie uhla sklonu: 0 a 5°

Max. hodnota SCx: .. m²

Príslušenstvo Súprava pre inováciu Iridium² Large EGP353

Versions

Iridium² LED veľká verzia
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Podrobnosti o produkte

Iridium² LED veľká verzia
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Schválenie a použitie
Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08

Ochrana pred prepätím (bežný/

diferenciálny režim)

Philips standard

surge protection

level kV

 
Ovládanie a stmievanie
Stmievateľné Nie

 
Všeobecné informácie
Rozptyl svetelného lúča svietidla 150° x 62°

Značka CE CE mark

Farebný rám -

Farba dielov Všetky diely sú

farebné

Povrch -

Farba svetelného zdroja 740 neutrálna biela

Typ optického krytu/šošovky FG

Vrátane napájača Áno

Značka ENEC -

Značka horľavosti NO

Značka Green Flagship Green Flagship

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Verzia svetelného zdroja 3S

Počet jednotiek predradníka 1 unit

Typ optiky Distribution

medium

Kód radu produktov BGP353

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)
Poč. náhradná teplota chromatickosti 4000 K

Poč. index podania farieb 70

 
Svetelné technické
Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

0°

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa 0°

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0

 
Mechanické časti a teleso
Farba Šedá

Všeobecné informácie
Order Code Full Product Name Kód radu svetelného zdroja Počet svetelných zdrojov

97537300 BGP353 GRN117-3S/740 II DM AL GR T15 GRN117 96

97792600 BGP353 ECO142-3S/740 II DM AL GR T25 ECO142 56

97794000 BGP353 ECO156-3S/740 II DM AL GR T25 ECO156 64

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)
Order Code Full Product Name Počiatočný svetelný tok

97537300 BGP353 GRN117-3S/740 II DM AL GR T15 10674 lm

97792600 BGP353 ECO142-3S/740 II DM AL GR T25 12297 lm

Order Code Full Product Name Počiatočný svetelný tok

97794000 BGP353 ECO156-3S/740 II DM AL GR T25 13316 lm

Iridium² LED veľká verzia
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Iridium² LED veľká verzia
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