
Ανώτερη ποιότητα φωτός
και χαμηλότερο κόστος
ενέργειας και
συντήρησης
CoreLine Highbay

Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του CoreLine High-bay το 2013, η αναβάθμιση σε μια νέα
γενιά βελτιώνει περαιτέρω το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και παρέχει προαιρετικά ρύθμιση
έντασης DALI για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Σχεδιασμένο για την αντικατάσταση των
φωτιστικών HPI 250/400 W, το CoreLine High-bay G3 προσφέρει στους πελάτες όλα τα
πλεονεκτήματα του φωτισμού LED – νέα ποιότητα φωτός, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερη συντήρηση – από έναν δοκιμασμένο
κατασκευαστή. Ταυτόχρονα παρέχει σαφή πλεονεκτήματα και στον τεχνικό εγκατάστασης.

Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο υπάρχον πλέγμα. Η ηλεκτρική σύνδεση είναι
πολύ απλή: δεν χρειάζεται να ανοίξετε το φωτιστικό για την εγκατάσταση ή την επισκευή.

Και χάρη στο μικρότερο μέγεθος και βάρος του από τα συμβατικά φωτιστικά, είναι πολύ
εύκολος ο χειρισμός του.

Οφέλη
• Απλή, σημείο προς σημείο αντικατάσταση των φωτιστικών για χώρους μεγάλου ύψους

250 και 400 W HPI

• Εξοικονόμηση ενέργειας έως 69%

• Σημαντική μείωση της συντήρησης

Χαρακτηριστικά
• Υψηλή απόδοση: 125 lumens ανά watt

• Σταθερή απόδοση χρωμάτων (CRI = 80) σύμφωνα με το πρότυπο EN-12464-1

• Διάρκεια ζωής 50.000 ώρες
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Εφαρμογή
• Βιομηχανία
• Αποθήκες
• Εκθεσιακοί χώροι

Χαρακτηριστικά

Τύπος BY120P (έκδοση 10.500 lm)

BY121P (έκδοση 20.500 lm)

Πηγή φωτός Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Ισχύς (+/-10%) 100 W (BY120P)

198 W (BY121P)

Γωνία δέσμης 2 x 50º

Φωτεινή ροή 10.500 lm (BY120P)

20.500 lm (BY121P)

Σχετική θερμοκρασία

χρώματος

4000 K

Δείκτης χρωματικής

απόδοσης

≥80

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής L70B50

50.000 ώρες

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής L80B50

30.000 ώρες

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής L90B50

15.000 ώρες

Μέση θερμοκρασία

περιβάλλοντος

25 ºC

Εύρος θερμοκρασιών

λειτουργίας

-30 έως +40 ºC

Διάταξη οδήγησης Ενσωματωμένη

Τάση δικτύου 230 V / 50-60 Hz

Ρύθμιση έντασης Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού

Υλικό Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο

Κάλυμμα: γυαλί, επίπεδο

Χρώμα Γκρι (RAL 7035)

Σύνδεση Εξωτερικός πιεστός σύνδεσμος IP65

Συντήρηση Δεν απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός

Εγκατάσταση Άγκιστρο/ασύμμετρο στήριγμα

Δεν υπάρχει δυνατότητα για πέρασμα καλωδίωσης

Εγκατάσταση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα και του καλύμματος

Versions
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine_Highbay_gen3-BY121P-

PIR-1DPP.TIF

CoreLine_Highbay_gen3-BY121P-

PIR-2DPP.TIF

CoreLine_Highbay_gen3-BY121P-

PIR-3DPP.TIF
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Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -30 to +45 °C

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 25%

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Ναι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK07

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP65

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Ναι

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220 to 240 V

 
Γενικές πληροφορίες
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής - °

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

PC

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC -

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση 650/5

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Αριθμός πηγών φωτός 1

Τύπος οπτικού συστήματος WB

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (0.38, 0.38) SDCM

<5

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥80

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα Gray

Διάμετρος -

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός σειράς λαμπτήρων

31716800 BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR LED105S

31714400 BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR LED205S

31715100 BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR LED205S

31717500 BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR LED105S

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order

Code

Full Product

Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική

απόδοση

φωτιστικού

LED

Αρχική

φωτεινή

ροή

Αρχική

ισχύς

εισόδου

31716800 BY120P G3

LED105S/840 PIR

WB GR

4000 K 129 lm/W 10500 lm 85 W

31714400 BY121P G3

LED205S/840

PIR WB GR

4000 K 130 lm/W 20500 lm 155 W

Order

Code

Full Product

Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική

απόδοση

φωτιστικού

LED

Αρχική

φωτεινή

ροή

Αρχική

ισχύς

εισόδου

31715100 BY121P G3

LED205S/865

PIR WB GR

6500 K 130 lm/W 20500 lm 155 W

31717500 BY120P G3

LED105S/865 PIR

WB GR

6500 K 125 lm/W 10500 lm 85 W
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CoreLine Highbay

© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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