
Geoptimaliseerd voor
lagere temperaturen!
MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot

hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere

temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. De oorspronkelijk door Philips

uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in toepassingen met

lagere temperaturen. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel

elektromagnetische als elektronische HF-VSA´s en wordt geleverd met een

lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Voordelen
• Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling voor

toepassing bij lage temperaturen

• Lange levensduur en duurzame lichtopbrengst

• Keuze uit meerdere lichtkleuren

• Goede kleurweergave (CRI >80)

• Dimmen tot 10% mogelijk

Kenmerken
• 4-pins lampvoet

• Trifosfor-fluorescentietechnologie

• Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur

Toepassing
• Woonwijken, parken en pleinen, onder overkappingen in opslag- en

transportruimten

• Koude binnentoepassingen (bijv. magazijnen, koelruimten)

• Lichtopbrengst bij lage temperaturen kan verder verhoogd worden door

toepassing van een transparante warmtekap rondom de bovenkant van de lamp
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Waarschuwingen en veiligheid
• De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de

omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA

• Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een

afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions

LPPR PLL4PLT 55W
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Product D (max) D1 (max) A (max) B (max) C (max)

MASTER PL-L Polar 55W/840/4P

1CT/25

39,0 mm 18,0 mm 510 mm 535 mm 541,6 mm

MASTER PL-L Polar 4 Pin
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