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Zuverlassigkeit im
Aulenbereich

HID-DynaVision LumiStep Xtreme fiir CPO Lampen -
Leuchteneinbau

HID-DynaVision LumiStep Xtreme fiir CPO-Lampen sind sehr robuste, dimmbare
elektronische Vorschaltgerate fir die AuRenbeleuchtung. Diese Uberaus effiziente Lésung
eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer
erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen
Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Vorteile

+ 80.000 h Lebensdauer (T<SUB>c</SUB>[=[801°C)

» Energieeinsparung dank LumiStep-Dimmfunktion (Dimmen in der Nebenzeit)
« Zusatzlicher integrierter Uberspannungsschutz bis zu 10 kV

Merkmale

» HID-DynaVision LumiStep Xtreme (HID-DV LS Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerat
» Besonders robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschiitterungen

» Geeignet fir CPO-Lampen von 45 bis 140 W

» Temperaturschutz zum Schutz des Vorschaltgerates und der Lampe

» Optimiert auf den Einsatz mit CPO-Lampen und somit besonders Effizient

Anwendung

* Fir den Einsatz in der Auflenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeraten
» Fir Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung

» Fir Anwendungen mit maximal zwei Schaltpunkten pro Tag
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HID-DynaVision LumiStep Xtreme flir CPO Lampen - Leuchteneinbau

Versions

Abmessungsskizzen

Product D1 C1 A1 A2 B1 B2
HID-DV LS8 Xt 140 CPO Q 4.5mm 40.0mm 150.0 mm 133.6 mm 90.0 mm 70.0 mm
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