
HID-EXC για SOX
HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

Ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SOX, που έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας
και μείωση του κόστους συντήρησης

Οφέλη
• Παρέχει ισοδύναμη απόδοση φωτισμού με τις συμβατικές τεχνολογίες και χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας κατά 36%

• Αντικαθιστά το ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ, τον αναφλεκτήρα και τον πυκνωτή
• Εύκολη ενσωμάτωση στο σχέδιο χάρη στη λεπτή διατομή και το μικρό βάρος, εύκολη
εγκατάσταση και καλωδίωση

Χαρακτηριστικά
• Απόδοση συστήματος έως και 93%

• Συνεχής απόδοση φωτισμού σε τάσεις δικτύου που κυμαίνονται από 200 έως 255 V

περίπου
• Ενιαίο, μικρού μεγέθους εξάρτημα
• Λεπτή διατομή και μικρό βάρος
• Μονά βύσματα μπαγιονέτ

Εφαρμογή
• Οικιακός φωτισμός
• Καλλωπισμός πόλης
• Φωτισμός δρόμων
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Product D1 C1 A1 A2 B1

EXC 91 SOX-E 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 28,0 mm 335,0 mm 325,0 mm 39,0 mm

HID-EXC για Λαμπτήρες SOX
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