
Beschrijving:
MHN-TD

Tweekneeps kwarts metaalhalogeenlampen in koel wit licht (4200K) met een goede

kleurweergave (R<sub>a</sub>>80).

Voordelen
• Alle modellen hebben UV-block tegen verkleuring en voor een veilig gebruik

Kenmerken
• Kwartsontladingsbuis met hogedrukkwik en mengsel van metaalhalogeniden

• Tweekneepslampen in een helder buisvormig omhulsel van kwarts met UV-block

• Horizontale brandstand +/-45°

Toepassing
• Binnen - accentverlichting, algemene verlichting in downlighters, bv. in winkels en

promenades

• Downlighters, uplighters en wandarmaturen, bv. in winkels en promenades

• Buiten - verlichting van monumenten, gevels en reclameborden

Waarschuwingen en veiligheid
• Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

• De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

• Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een

afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
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