
Halogenspot med IRR-
belægning. Kompakt
design og klart, hvidt lys
MASTERCapsule

Lavspændingshalogenspot med meget høj energieffektivitet og lang levetid takket være
IRR-belægning i dekorativ aluminiumsreflektor med keramisk blændfri kappe. Ideel til små,
dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglas unødvendigt.

Fordele
• Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
• Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
• De lavest mulige udskiftningsomkostninger takket være lang levetid

Funktioner
• Exceptionel lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
• Lavtryksteknologi med UV-blokerende glas gør det muligt at bruge lampen i armaturer

uden frontglas
• Unik Philips-patenteret EcoBoost brænder med én ende: 40 % større effektivitet i forhold

til almindelige produkter
• Universel brænderplacering
• Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder
• Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer. Ideel til små,

dekorative armaturer
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Versions

Målskitse

Product D (max) L C (max)

MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F 12 mm 30 mm 44 mm
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