
Ο νέος κλασικός
λαμπτήρας
Halogen Classic Κεριά

Οι λαμπτήρες Philips Halogen Classic Candle προσφέρουν το γνώριμο κλασικό σχήμα.
Αυτός ο νέος «κλασικός» λαμπτήρας παράγει φως υψηλής ποιότητας, έχει δυνατότητα
ρύθμισης της έντασης και ανάβει αμέσως.

Οφέλη
• Όμοια όψη και αίσθηση με τον κοινό λαμπτήρα πυράκτωσης, με έντονο, ζωντανό φως

αλογόνου
• Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση

διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
• Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης
• Άμεσο φως κατά την ενεργοποίηση

Χαρακτηριστικά
• Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
• Λαμπτήρας τάσης δικτύου, χωρίς απαίτηση για μετασχηματιστή
• Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση
• Άμεση έναυση

Εφαρμογή
• Εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης και γενικού φωτισμού σε σπίτια, γραφεία, καταστήματα,

ξενοδοχεία και εστιατόρια. Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυράκτωσης σε
συμβατικά φωτιστικά
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Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

C

D Product D (max) C (max)

Halogen Classic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP 36 mm 99,2 mm

Halogen Classic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP 36 mm 99,2 mm

Halogen Classic Κεριά
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Έγκριση και εφαρμογή
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) D

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Yes

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση (ονομ.) 230 V

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,0 s

Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του

φωτός (ονομ.)

instant full light

 
Γενικές πληροφορίες
Λυχνιολαβή E14

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 2000 h

Θέση λειτουργίας UNIVERSAL

Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 2000 h

Κύκλος μεταγωγής 8000X

 
Τεχνικός φωτισμός
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2800 K

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 100

Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας

ζωής (ελάχ.)

80 %

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)

Σχήμα λαμπτήρα B35

Έγκριση και εφαρμογή
Order Code Full Product Name Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες

82054604 Halogen Classic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP 18 kWh

82058402 Halogen Classic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP 42 kWh

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code Full Product Name

Ένταση

ρεύματος

λαμπτήρα

(ονομ.)

Αντίστοιχη

ισχύς

Ισχύς

(ονομαστική)

(ονομ.)

82054604 Halogen Classic 18W E14

230V B35 1CT/15 SRP

0,08 A 23 W 18.0 W

Order Code Full Product Name

Ένταση

ρεύματος

λαμπτήρα

(ονομ.)

Αντίστοιχη

ισχύς

Ισχύς

(ονομαστική)

(ονομ.)

82058402 Halogen Classic 42W E14

230V B35 1CT/15 SRP

0,18 A 55 W 42.0 W

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name

Απόδοση

φωτεινότητας

(διαβαθμισμένη)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή (ονομ.)

Φωτεινή ροή

(διαβαθμισμένη)

(ονομ.)

82054604 Halogen Classic

18W E14 230V B35

1CT/15 SRP

11,1 lm/W 204 lm 204 lm

Order Code Full Product Name

Απόδοση

φωτεινότητας

(διαβαθμισμένη)

(ονομ.)

Φωτεινή

ροή (ονομ.)

Φωτεινή ροή

(διαβαθμισμένη)

(ονομ.)

82058402 Halogen Classic

42W E14 230V B35

1CT/15 SRP

15,0 lm/W 630 lm 630 lm

Halogen Classic Κεριά
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Halogen Classic Κεριά

© 2018 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά

και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2018, Σεπτέμβριος 25 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


