
Energiatakarékos
megoldás
HF-Performer III for TL5 lamps

A HF-Performer III TL5 egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus

előtét TL5 és TL5 Eco fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol

követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád

robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és

teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2

BAT).

Előnyök
• Optimális megtakarítás érhető el, ha a HF-PIII egységet TL5 ECO lámpával együtt

használják (rendszer-megoldás).

• A programozott indítás révén a lámpa a hasznos élettartam csökkentése nélkül

kapcsolható ki vagy be.

• Egyenáramú vészvilágítási működés megfelelve az IEC/EN 60598-2-22

lámpatestekre vonatkozó szabványoknak

• Használható I. védelmi osztályba tartozó lámpatestekkel, valamint tesztelést

követően II. osztályú lámpatestekben is

Szolgáltatások
• 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki

kapcsolással kombinálva

• Programozott, villódzásmentes, előfűtött indítás (<1,0 ms) áramkör, amely

lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése

nélkül.

• Az aktív teljesítménytényező korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól

független állandó megvilágítást biztosít

• Az egység védett a túlzott hálózati feszültségtől és a helytelen csatlakoztatástól

• Az univerzális Wago 251 csatlakozó kínálta rugalmasság vízszintes-kézi vagy gépi

kábelezést, illetve függőleges ALF-gépi kábelezést tesz lehetővé.
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Alkalmazás
• Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips

OccuPlus rendszer

• Beltéri alkalmazások, például irodaépületek, kórházak, bevásárlóközpontok,

nagyáruházak, ipari létesítmények és iskolák

• I. osztályba sorolt kültéri alkalmazások, például ipari létesítmények és parkolók

Versions

Méretezett rajza

Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-P 149 TL5 HO III

220-240V 50/60Hz IDC

4,2 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 249 TL5 HO III

220-240V 50/60Hz IDC

4,2 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 154/155 TL5 HO/PLL

III 220-240V IDC

4,2 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 254/255 TL5 HO/PLL

III 220-240V IDC

4,2 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 1 14-35 TL5 HE III

220-240V

4,2 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 2 14-35 TL5 HE III

220-240V

4,2 mm 22,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 3/4 14 TL5 III

220-240V 50/60Hz IDC

4,2 mm 21,0 mm 280,0 mm 265,0 mm 39,0 mm

HF-P 1 24/39 TL5 III

220-240V 50/60Hz

4,2 mm 21,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 2 24/39 TL5 III

220-240V 50/60Hz

4,2 mm 21,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 180 TL5 III 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 21,0 mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm

HF-P 280 TL5/PL-L III

220-240V 50/60Hz

4,2 mm 21,0 mm 425,0 mm 415,0 mm 30,0 mm

HF-Performer III for TL5 lamps
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Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiahasznosítási index A2 BAT

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Bemeneti feszültség 220 to 240 V

 
Vészhelyzeti működés

A vészelőtét világítási tényezője

(EBLF) (névleges)

100 %

Általános információ

Order Code Full Product Name

Termékek

száma a fő

áramköri

lapon (16 A, B

típus)

(névleges)

Lámpák

száma

Fényforrás

típus

86319200 HF-P 149 TL5 HO III

220-240V 50/60Hz IDC

28 1 darab/

egység

TL5 HO

86347500 HF-P 249 TL5 HO III

220-240V 50/60Hz IDC

12 2 darab/

egység

TL5 HO

72125300 HF-P 3/414 TL5 III

220-240V 50/60Hz

28 3/4 darab/

egység

TL5

95224700 HF-P 1 24/39 TL5 HO III

220-240V 50/60Hz

28 1 darab/

egység

TL5/PL-L

95226100 HF-P 2 24/39 TL5 HO III

220-240V 50/60Hz

20 2 darab/

egység

TL5/PL-L

95228500 HF-P 180 TL5/PL-L

220-240V 50/60Hz IDC

20 1 darab/

egység

TL5/PL-L

Order Code Full Product Name

Termékek

száma a fő

áramköri

lapon (16 A, B

típus)

(névleges)

Lámpák

száma

Fényforrás

típus

95230800 HF-P 280 TL5/PL-L III

220-240V 50/60Hz

8 2 darab/

egység

TL5/PL-L

86348200 HF-P 154/155 TL5 HO/PL-

L III IDC

28 1 darab/

egység

TL5/PL-L

86351200 HF-P 254/255 TL5

HO/PL-L III IDC

12 2 darab/

egység

TL5/PL-L

90504500 HF-P 1 14-35 TL5 HE III

220-240V

28 1 darab/

egység

TL5 HE

90503800 HF-P 2 14-35 TL5 HE III

220-240V

28 2 darab/

egység

TL5 HE

Mechanika és tokozás

Order Code Full Product Name Ház

86319200 HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC L360x30x22

86347500 HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC L360x30x22

72125300 HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz L 280x40x21

95224700 HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz L 360x30x21

95226100 HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz L 360x30x21

95228500 HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC L 360x30x21

Order Code Full Product Name Ház

95230800 HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz L 425x30x21

86348200 HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC L360x30x22

86351200 HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC L360x30x22

90504500 HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V L360x30x22

90503800 HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V L360x30x22

A rendszer jellemzői

Order Code Full Product Name

A lámpa

teljesítménye PL-L

esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

ECO esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

HE esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

HO esetén

A lámpa névleges

teljesítménye előtét

használata esetén

86319200 HF-P 149 TL5 HO III 220-240V

50/60Hz IDC

- 54.5 W 48.5 W - - 49 W

86347500 HF-P 249 TL5 HO III 220-240V

50/60Hz IDC

- 102.5 W 93 W - - 49 W

HF-Performer III for TL5 lamps
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Order Code Full Product Name

A lámpa

teljesítménye PL-L

esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

ECO esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

HE esetén

A lámpa

teljesítménye TL5

HO esetén

A lámpa névleges

teljesítménye előtét

használata esetén

72125300 HF-P 3/414 TL5 III 220-240V

50/60Hz

- 41.5W@3x14 W;

56W@4x14 W

38W@3x14 W;

50.5W@4x14 W

- - 14 W

95224700 HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V

50/60Hz

39.3W@40 W - 20.5W@1x20 W;

32.5W@1x34 W

- 25W@1x24 W;

35W@1x39 W

24/39 W

95226100 HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V

50/60Hz

84W@2x40 W - 42W@2x20 W;

68W@2x34 W; W

- 48W@2x24 W;

71W@2x39 W

24/39 W

95228500 HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V

50/60Hz IDC

74 W 71 W 70 W - - 80 W

95230800 HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V

50/60Hz

80 W 80 W - - - 80 W

86348200 HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC 51.5W@55 W 53 W@54 W 51W@50 W - - 54/55 W

86351200 HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC 102W@55 W 111W@54 W 96W@50 W - - 54/55 W

90504500 HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V - - - 14.0/36.5 W - 14-35 W

90503800 HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V - - - 28.0/70.0 W - 14-35 W

HF-Performer III for TL5 lamps
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