
Описание
Reflector diam 80/90/95/125 mm

Стандартные лампы накаливания с внутренним зеркальным покрытием

Преимущества
• Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы подходящими для

небольших помещений или для миниатюрных светильников

Характеристики
• Дутая матовая колба
• Широкий выбор ламп разных диаметров и напряжения
• Лампы разработаны для создания яркого освещения внутри помещений

Применение
• Жилые дома, магазины, витрины и прилавки, рестораны, гостиницы, выставки,

бары и ночные клубы

Versions
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Чертеж размеров
C

D Product D

Reflector 75W E27 230V NR80 25D 1CT/30 80 mm

Reflector 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30 80 mm

Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света Yes

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Напряжение (ном.) 230 V

 
Общая информация
Цоколь E27

Номинальный срок службы (ном.) 1000 h

Рабочее положение UNIVERSAL

Срок службы (часов) 1000 h

 
Технические характеристики освещения
Угол пучка света (ном.) 25 °

Коэффициент цветопередачи (ном.) 100

Номинальный угол распределения

света

25 °

 
Механические компоненты и корпус
Финишная обработка колбы Frosted (FR)

Форма колбы NR80

Эксплуатационные и электрические характеристики
Order Code Full Product Name Мощность (номинальная) (ном.)

923331044253 Reflector 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30 60 W

923331244220 Reflector 75W E27 230V NR80 25D 1CT/30 75 W

Технические характеристики освещения
Order Code Full Product Name Сила света (макс.)

923331044253 Reflector 60W E27 230V NR80 25D 1CT/30 1000 cd

923331244220 Reflector 75W E27 230V NR80 25D 1CT/30 1600 cd
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams
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