
Malaga ─ 現代風格
Malaga SGS101k 路燈

Malaga 屬於多用途的道路照明燈具， 提供現代化的風格及安全與舒適駕駛的照明品質，以
及區域照明，投資和維護成本均低。 光學元件系統的設計，能提供良好的光束控制及光線輸
出。安裝高度大約等於道路寬度，且燈桿間距大約是道路寬度的 3.5 倍時，Malaga 可提供
最佳的照度與良好的一致性。 這款燈具適用於柱頂安裝及側面安裝； 同時也提供壁掛式燈
罩。

优点
• 多用途的道路照明燈具，提供現代化的風格及安全、舒適駕駛的照明品質，以及區域照明
• 透過最佳的照度及良好的一致性，由光學元件系統提供良好的光束控制及光線輸出
• 低投資與維護成本的設計

特点
• Modern styling

• Effective beam control and uniform light distribution

• Suitable for post-top and side-entry mounting; wall-mounting bracket also

available

应用
• Residential areas

• Roads

• Car parks

• Industry

规格

型號 SGS101（小型版本）

光源 HID（氣體放電式燈）：

- 1 顆 MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50、70 W

- 1 顆 SON / E27 / 50、70 W

- 1 顆 SON-I / E27 / 50、70 W

- 1 顆 SON-T / E27 / 50、70 W

- 1 顆 HPL-N / E27 / 80、125 W

內含燈管 是 (K)

否

安定器組 電磁式（低損耗），230 或 240 V / 50 Hz：

- 電感式 (IN)

主電源電壓 230 或 240 V

光學片 高光潔度灰泥鋁材的 3 零件光學元件

光學片蓋 聚碳酸酯樹脂碗罩
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啟動器 半併聯式 (SP)

半併聯式，自我停止 (ST)

選 光電池： NEMA 插槽 (P1)、微電池 (P3)

材質與外型 頂罩： 玻璃纖維強化聚丙烯，耐紫外線

光學片蓋： 聚碳酸酯

安裝模組： 高壓鋁鑄，非腐蝕性

安定器組載具： 玻璃纖維強化聚碳酸酯

顏色 灰色，RAL 7035

安裝 側面安裝： 橫向插入孔 Ø 42 / 60 mm

柱頂安裝： 軸向插入孔 Ø 42 / 60 mm

套筒可因應側面安裝和柱頂安裝而反轉

建議安裝高度： 6 m

標準傾斜角度柱頂： 15º

可調傾斜角度： 無

可調光線分佈： 無

最大受風面積： 0.09 m²

側邊最大 SCx 值： 0.04 m²

維護 附快拆夾片的鉸鏈式碗罩，以及容易拆卸的電路盤

配件 4 - 42 mm 側面安裝及 76 mm 柱頂安裝的套筒

壁掛式燈罩

主要應用 住宅區、道路、停車場、工業

Versions

产品详细

Malaga SGS101 道路照明燈具附聚碳

酸酯碗罩，柱頂安裝

Malaga SGS101k 路燈
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Malaga SGS101k 路燈
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