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Kombineret med højfrekvensforvælger og Philips MASTER TL5-lysstofrør, muliggør
TBS165 betydelige energibesparelser ved udskiftning af ældre elektromagnetiske
installationer.Med innovativ TL5 optik, en valgmulighed af forkoblinger, sensorer og
sikkerhedsbelysning, er TBS165-serien velegnet til brug som generel belysning i en række
applikationer, herunder kontorer, skoler og i forretninger. Med HF-forkobling, sensorer og
MASTER TL5 lyskilder kan der opnås betydelige energibesparelser. Letvægtsarmaturet
har et eksternt stik og forinstallerede lyskilder, hvilket gør den nem og hurtig at installere.

Fordele
• Store energibesparelser i forhold til TL‑D-løsninger med elektromagnetisk forkobling
• TL5-armatur med særlig TL5-optik – meget innovativt i forhold til TL‑D
• Armaturet kan nemt installeres i lokaler med lav loftshøjde, da det har en højde på kun

51 mm

Funktioner
• Specialudviklet TL5-armatur
• Højglansoptik og mat optik
• Lever op til alle standarder for kontorbelysning

Anvendelsesområder
• Kontorer
• Skoler
• Butikker (supermarkeder, byggemarkeder)

Specifikationer

Type TBS165 (modulstørrelse: 600 mm)

TBS166 (modulstørrelse: 625 mm)

Loftsgitter Modulstørrelse, længde: 600 x 600 mm

Modulstørrelse, længde: 625 x 625 mm

Loft med synlig T-profil

Lyskilde Fluorescerende:

- 3 eller 4 x MASTER TL5/G5/14 W

- 2 x MASTER TL5/G5/28 W

Lyskilde medfølger Ja (lyskildefarve 830 eller 840)

Product family leaflet, 2018, juli 18 registrerede til at ændre

LightingLighting



Forkobling Elektronisk, 220-240 V/50-60 Hz:

- Performer (HFP)

- Regulator, 1-10 V (HFR-E)

- Regulator, DALI (HFD)

- Højfrekvens (HF)

Optik Højglansaluminiumgitter med 3D-højglanslameller (C6)

Højglansaluminiumgitter med matte tværlameller (C3)

Mat aluminiumgitter med matte tværlameller (M2)

Tilslutning (fra

armaturhusets yderside)

Push-in-stik med trækaflastning (PIP)

Ekstraudstyr Nødbelysning (integreret):

- 1 time (EL1)

- 3 timer (EL3)

Lysstyringssystemer:

- Actilume-multiregulering (ACL)

- I HFD-versioner DALI-baseret

- I HFR-versioner 1-10 V-baseret

Luxsense (LX)

Sikkerhedskabel (SC)

Materiale Armaturhus: formalet stål, RAL9016-baseret

Installation Loft med synlig T-profil (indlagt)

Versions

TBS165
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Versions

TBS165, indbygget armatur med

OLC-optik i højglansaluminium med

3D-lameller (C6)

Tilbehør

Brackets for concealed ceilings

 

Ordercode 49307799

Godkendelse og anvendelse
Kode for mekanisk slagfasthed IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

 
Drift og el
Indgangsspænding 220 to 240 V

 
Generelle oplysninger
CE-mærke CE mark

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Landeversion NO

Mærke for brændbarhed F

Glødetrådstest Temperatur 850 °C,

varighed 5 s

Kombipakke Lamp(s) included

Lyskildeserie – kode TL5

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Forkobling Lyskildeeffekt

Antal

lyskilder Optiktype

88803000 TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC HF-standard 14 W 4 M2

88805400 TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC HF-standard 14 W 4 C6

06624900 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP Elektronisk,

højfrekvens

14 W 4 C6

88809200 TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS M2 PIP SC HF-standard 14 W 3 M2

88811500 TBS165 G 3xTL5-14W/830 HFS C6 PIP SC HF-standard 14 W 3 C6

06622500 TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP Elektronisk,

højfrekvens

14 W 3 C6

88814600 TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC HF-standard 28 W 2 C6

06623200 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP Elektronisk,

højfrekvens

14 W 4 C3
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