
TBS165 встраиваемые
потолочные
светильники
TBS165

Разработанные для использования в офисах, магазинах и учебных заведениях
энергоэффективные светильники TBS165 являются прямой заменой предыдущей
устаревшей серии светильников Philips под люминесцентные лампы TL-
D.Ассортимент светильников TBS165, оснащённый оптикой TL5, может применяться
для общего освещения, в том числе офисы, коридоры, школы, магазины (например,
супермаркеты, или формата DYI (сделай сам)). Используются в комплекте с ПРА и
лампами MASTER TL5, что позволяет существенно экономить электроэнергию.
Небольшая ширина светильника позволяет использовать их на потолках с
открытыми балками. Светильник очень удобен тем, что предустановленные лампы
подключаются извне и его не нужно открывать.

Преимущества
• Существенная экономия энергии по сравнению с TL-D с электромагнитным ПРА
• Светильник с инновационной оптикой по сравнению с TL-D
• Простота установки светильников в помещениях с низкими потолками

Характеристики
• Лампы TL5
• Зеркальная и матовая оптика
• Удовлетворяет всем нормам освещения

Применение
• Офисы
• Школы
• Магазины

Спецификации
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Тип TBS165 (размер модуля: 600 мм)

TBS166 (размер модуля: 625 мм)

Потолочная решетка Длина модуля: 600 x 600 мм

Длина модуля: 625 x 625 мм

Потолок с открытым T-образным профилем

Источник света Люминесцентная лампа

- 3 или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 Вт

- 2 x MASTER TL5 / G5 / 28 Вт

Лампа в комплекте Да (цвет лампы 830 или 840)

ПРА Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц

- Высокочастотный ПРА (HFP)

- Регулятор, 1—10 В (HFR-E)

- Регулятор, DALI (HFD)

- Высокочастотный (ВЧ)

Оптика Алюминиевая решетка с высокой отражающей способностью с

трехмерными отражающими пластинами (C6)

Алюминиевая решетка с высокой отражающей способностью с

матовыми перекрестными пластинами (C6)

Матовая алюминиевая решетка с матовыми перекрестными

пластинами (M2)

Соединения (внешняя

часть корпуса)

Зажимной фиксатор с защитой от выдергивания (PIP)

Опции Аварийное освещение (встроенное):

- 1 час (EL1)

- 3 часа (EL3)

Управление светом:

- Универсальный контроллер Actilume (ACL)

- В моделях HFD на базе DALI

- В моделях HFR на базе 1—10 В

Luxsense (LX)

Кабель безопасности (SC)

Материалы Корпус: окрашенная сталь, на базе RAL9016

Установка Потолки с открытым T-образным профилем (укладка)

Versions

TBS165 recessed luminaire with OLC

high-gloss aluminum optics with 3D

lamellae (C6)

TBS165
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Versions

Встраиваемый светильник TBS165 с

алюминиевой оптикой OLC с

высокой отражательной

способностью и объемными

пластинами (C6)

Соответствие требованиям и область применения
Код степени защиты от механических

воздействий

IK02

Код защиты от проникновения IP20

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение 220 to 240 V

 
Общая информация
Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс

безопасности I

Версия для страны NO

Знак пожароопасности F

Испытание на воспламеняемость от

раскаленной проволоки

Температура

850°C,

продолжительност

ь 5 с

Kombipack Lamp(s) included

Код лампового семейства TL5

Общая информация

Order Code Full Product Name ПРА

Мощность

лампы

Количество

источников

света

Тип

оптики

910503651718 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3

PIP SC

HF Standard 14 W 4 C3

910503652018 TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C3

PIP SC

HF Standard 14 W 4 C3

910503910008 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP HF 14 W 4 C3

910503651818 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6

PIP SC

HF Standard 14 W 4 C6

910503652118 TBS165 G 4xTL5-14W/830 HFS C6

PIP SC

HF Standard 14 W 4 C6

910503910009 TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP HF 14 W 4 C6

910503652418 TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6

PIP SC

HF Standard 14 W 3 C6

910503652918 TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3

PIP SC

HF Standard 28 W 2 C3

910503653018 TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6

PIP SC

HF Standard 28 W 2 C6

TBS165
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