
SmartForm – o novo
padrão de iluminação de
escritório com luminárias
encastradas modulares
SmartForm TBS460

Reflectindo a procura de simplicidade por parte da Philips, a gama SmartForm de
encastrar é uma família de luminárias modulares altamente versáteis. Disponíveis em
versões quadradas e rectangulares para lâmpadas MASTER TL5, as luminárias
SmartForm foram concebidas para se adaptar a uma grande variedade de tipos de tectos
modulares (grelhas de módulo de 600 mm) e tectos de estuque.Eficiência energéticaPara
além de incorporar lâmpadas MASTER TL5 com eficiência energética e um balastro
electrónico, a família SmartForm de encastrar pode ser equipada com controlos de
iluminação para detecção de presença (ActiLume) e regulação em função da luz natural
(ActiLume/Luxsense), o que permite reduzir ainda mais os custos globais. Desta forma,
esta gama de produtos verdes “Green Flagship” reduz também o consumo de energia – a
relação W/m2 é muito baixa – e a produção de CO2.SmartForm TBS460 encastrada –
ultra plana de “feixe de luz”As luminárias de “feixe de luz” SmartForm TBS460
encastradas são construídas em torno de micro-ópticas superiores e possuem uma altura
de apenas 45 mm, o que as torna ideais para aplicações que exijam equipamentos de
iluminação muito planos, como, por exemplo, em projectos de renovação em que o
espaço do tecto pode ser particularmente limitado.
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Benefícios
• Luminárias encastradas quadradas ou rectangulares com micro-ópticas de qualidade

superior que produzem uma combinação de "feixes de luz" ultra planos
• A altura de fabrico de apenas 45 mm torna as luminárias ideais para situações em que

existe pouco espaço acima de tectos planos, como acontece nos projectos de
renovação

• O rebordo integrado com uma altura de apenas 5 mm assegura que a luminária se
adapta a qualquer tipo de tecto

Características
• Disponível nas versões quadrada e rectangular
• Opção de fontes de luz LED ou MASTER TL5
• Micro-ópticas que produzem 'feixes de luz' ultra planos
• Balastro electrónico
• Pode ser equipado com controlos de iluminação para a detecção de presença e a

regulação da luz do dia (ActiLume) ou apenas a regulação da luz do dia (Luxsense)

Aplicação
• Escritórios
• Educação
• Cuidados de Saúde
• Recreação
• Revenda
• Indústria

Especificações

Tipo TBS460 (versão padrão)

Grelha de tecto Tamanho do módulo: 600 mm

Tectos fixos ocultos, em gesso cartonado e em T expostos

Fonte de luz Fluorescente:

- 2 x, 3 x ou 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24 W (versão quadrada)

- 1 x ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W (versão

rectangular)

Lâmpada incluída Não

Sim (cor de luz 827, 830 ou 840)

Equipamento Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- Executor de Alta Frequência (HFP)

- Regulador de Alta Frequência, DALI (HFD)

- Regulador de Alta Frequência (HFR)

- Regulador de Alta Frequência, interruptor de toque (HFR-T)

Óptica Óptica de alto brilho, micro-lamelas tridimensionais, reflexo muito

elevado (C8-VH)

Óptica de brilho elevado, micro-lamelas tridimensionais (C8)

Óptica de brilho elevado, micro-lamelas tridimensionais, conforto

(C8)

Óptica de semi-alto brilho, micro-lamelas tridimensionais, reflexo

muito elevado (D8-VH)

Óptica de semi-brilho elevado, micro-lamelas tridimensionais (D8)

Óptica de semi-alto brilho, micro-lamelas tridimensionais, conforto

(D8-C)

Espelho mate, persianas cruzadas e estriadas (M2)

Cobertura óptica Cobertura opalina (O)

Ligação (exterior da

caixa)

Conector de encaixe (PI) ou desengate de puxar (PIP)

Conector Wieland GST 18, 3 ou 4 pólos (W, W4 respectivamente)

Conector Wago, 3 ou 4 pólos (WA, WA4 respectivamente)

Cabo, 200 cm de comprimento, sem ficha CEE7 (CCE)

SmartForm TBS460

2Product family leaflet, 2018, Outubro 23 Dados sujeitos a alteração



Especificações

Opção Iluminação de emergência:

- 1 hora (EL1), 3 horas (EL3)

Controlos da iluminação:

- Controlador da luz do dia Luxsense (LX)

- Controlador múltiplo ActiLume (ACL)

Fusível Euro (FU) incluído

Cabo de segurança (SC)

Comutação independente (SW)

Chapas enchimento Chapa de enchimento fechada (IP)

Chapa de enchimento perfurada (IP)

Material Caixa: aço revestido a zinco, aro pós-lacado, branco RAL9016

Opcional branco RAL9010 ou cinzento prateado RAL9006

Óptica: alumínio

Instalação Tectos expostos: assente, sem necessidade de suportes

Tectos ocultos: suporte ZBS460 SMB (4 peças) com alcance de 25

- 65 mm

Tecto oculto com barra em T de 38 mm: suporte ZBS460 SMB-TPM

(4 peças)

Tectos em gesso: suporte ZBS460 SMB-PLC (24 peças), com

alcance de 10 - 20 mm

Acessório Conjuntos de suportes de suspensão

Observações Folha de protecção para proteger a óptica durante a instalação

Estão disponíveis luminárias dedicadas com a funcionalidade de

manuseamento do ar (AIR) 50 m

Principais aplicações Escritórios, ensino, cuidados de saúde, recreação, lojas, indústria

Desenho dimensional

Product A

TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PI IPP 1197 mm

TBS460 2x28W/840 HFP D8-C PIP IPP 1197 mm

TBS460 2x28W/840 HFP D8-C PI IP 1197 mm

TBS460 2x28W/840 HFP D8 PIP IPP 1197 mm

TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH PIP IP 1197 mm

Product A

TBS460 1x35W/840 HFP D8 PIP IP 1497 mm

TBS460 1x28W/840 HFP C8 PIP IP 1197 mm
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Detalhes do produto
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Detalhes do produto

Acessórios

 

Ordercode 98469599
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