
SmartForm – nový
štandard osvetlenia
kancelárií pomocou
modulárnych
vstavaných svietidiel
SmartForm TBS462

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu

spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami

MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy

modulárnych stropných systémov (625 mm modulárne stropné

systémy).Energetická účinnosťRad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci

energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia

reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou

podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové

náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie –

nízka spotreba energie W/m2 – a vytváranie emisií CO2.Vstavané svietidlo

SmartForm TBS462 – ultraplochý „svetelný lúč“Vstavané svietidlá SmartForm

TBS462 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú

vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie,

ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť

stropný priestor obmedzený.
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Výhody
• Square or rectangular recessed luminaires with superior micro-optics producing a

combination of ultra-flat 'light beams'

• Built-in height of only 45 mm makes luminaires ideal for situations with little

space above flat ceilings, such as in refurbishment projects

• Rim with a height of only 5 mm ensures the luminaire blends in with every ceiling

Vlastnosti
• K dispozícii v štvorcových a obdĺžnikových verziách

• Možnosť výberu zdrojov LED alebo svetelných zdrojov MASTER TL5

• Mikrooptika vytvárajúca veľmi jemné lúče

• Elektronický predradník

• Možno vybaviť riadiacimi systémami osvetlenia, ktoré reagujú na pohyb a regulujú

osvetlenie podľa denného svetla(ActiLume) alebo iba regulujú osvetlenie podľa

denného svetla (Luxsense)

Aplikácie
• Kancelárie

• Vzdelávacie inštitúcie

• Zdravotnícke zariadenia

• Rekreačné zariadenia

• Maloobchodné predajne

• Priemysel

Špecifikácia

Typ TBS462 (štandardná verzia)

Stropná konštrukcia Modul: 625 mm

Priznané T-profily, stropy so skrytými profilmi a sadrokartónové

stropy

Svetelný zdroj Lineárne žiarivky:

- 2 x alebo 3 x alebo 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24 W (štvorcová

verzia)

- 1 x alebo 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W

(obdĺžniková verzia)

Vrátane zdroja Nie

Áno (farba svetla 827, 830, 840)

Predradník Elektronický vysokofrekvenčný 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

- Performer (HFP)

- Regulovateľný DALI (HFD)

- Regulovateľný (HFR)

- Regulovateľný touch (HFR-T) , dotykový

Optika Vysokoleštená mriežka s 3D mikrolamelami a vysokou

odraznosťou (C8-VH)

Vysokoleštená mriežka s 3D mikrolamelami (C8)

Vysokoleštená mriežka s 3D mikrolamelami, komfortná (C8-C)

Polomatná mriežka s 3D mikrolamelami a vysokou odraznosťou

(D8-VH)

Polomatná mriežka s 3D mikrolamelami (D8)

Polomatná mriežka s 3D mikrolamelami, komfortná (D8-C)

Matná mriežka s priečne profilovanými lamelami (M2)

Difúzor Opálový (O)

Zapojenie (z vonkajšej

strany telesa)

Nástrčná svorkovnica (PI) alebo konektor s ťahovým uvoľnením

(PIP)

3- alebo 4-pólový Wieland konektor GST 18 (W alebo W4)

3- alebo 4-pólový Wago konektor (WA alebo WA4)

Kábel, dĺžka 200 cm, so zástrčkou CEE7 (CCE)

Špecifikácia

SmartForm TBS462
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Možnosti Núdzové osvetlenie:

- 1 hodina (EL1), 3 hodiny (EL3)

Riadenie osvetlenia:

- Luxsense - snímač denného svetla (LX)

- ActiLume (ACL)

Vrátane Euro poistky (FU)

Bezpečnostný kábel (SC)

Samostatné spínanie (SW)

Výplňové platne Výplňová platňa plná (IP)

Výplňová platňa perforovaná (IPP)

Materiál Teleso: pozinkovaná oceľ, lakovaná obruč, biela RAL9016

Voliteľná biela RAL9010 alebo strieborná RAL9006

Mriežka: hliník

Montáž Priznané stropy: položením, bez potreby montážnych konzol

Stropy so skrytými profilmi: montážna konzola ZBS460 SMB

(4ks) dosah je 25 - 65 mm

Stropy so skrytými T-profilmi 38 mm: montážna konzola

ZBS460 SMB-TPM (4ks)

Sadrokartónové stropy: montážna konzola ZBS460 SMB-PLC

(24ks), dosah je 10 - 20 mm

Príslušenstvo Sady závesných konzol

Poznámky Ochranná fólia na ochranu mriežok počas montáže

Špeciálne verzie umožňujú cirkuláciu vzduchu cez teleso (AIR),

50 m

Hlavné aplikácie Kancelárske priestory, školy, nemocnice, rekreačné priestory,

maloobchodné predajne, priemysel

Príslušenstvo
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