
Lysrør med veldig lang
levetid, uten risiko for
knusning
MASTER TL-D Xtreme Secura

Denne TL-D Xtreme-lyskilden har et beskyttende lag som holder glass- og
lysrørkomponenter sammen hvis lyskilden knuses. Lyskilden kan enkelt gjenkjennes på
den blå ringen rundt den ene enden. Den kan brukes på alle områder der glasskår kan
forstyrre driften og påvirke sikkerheten for produkter og personer, f.eks. innen mat- og
drikkevareindustrien. Lyskilden har et Teflon-belegg. Den overholder HACCP-standarden.

Fordeler
• Et beskyttende lag rundt lyskilden forhindrer forurensning hvis den skulle knuses; kan

enkelt gjenkjennes under inspeksjoner ved at den har én blå ring på den ene enden
• Høy temperaturbestandighet (opptil 200 °C) og ingen forringelse på grunn av temperatur

eller UV-stråling
• Gjør at armaturene overholder de relevante standardene i bransjen, som HACCP, ISO

22000 og IEC 61549

Funksjoner
• Beskyttende lag (Teflon) rundt lyskilden, dette er angitt ved en blå ring på den ene

enden
• Ekstremt lang levetid og høy pålitelighet, kan gjenkjennes på det x-formede endefestet

som skiller lyskilden fra andre lysrør
• Anbefalt for bruk sammen med elektroniske forkoblinger som gir høyere effektivitet og

lengre levetid
• Kan brukes i åpne eller lukkede armaturer (som angitt ved den blå ringen) takket være

det sterke, temperaturresistente belegget
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Søknad
• Næringsmiddel- og farmasøytisk industri: fabrikker, distribusjonssenter, butikker;

bruksområder hvor vedlikehold og/eller følgekostnader ved produksjonsprosess er høye
(høye takhøyder, vanskelig å komme til)
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

MASTER TL-D Xtreme

Secura 36W/840 SLV/25

28 mm 1199.4 mm 1206.5 mm 1204.1 mm 1213.6 mm

MASTER TL-D Xtreme Secura
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