
GreenUp Waterproof -
серия
энергоэффективных
светильников для
применения в
промышленных и
коммерческих
предприятиях
GreenUp Waterproof

GreenUp Waterproof – это высокоэффективный и надежный светодиодный
светильник для применения в производственных помещениях, отвечающий принятым
требованиям к влаго- и пылезащищенности. Он обеспечивает значительную
экономию энергии – до 62% в сравнении с обычными водонепроницаемыми
двойными светильниками T8. Благодаря использованию экструдированного
поликарбоната с ультрафиолетовым щитком он подходит для применения в
полуоткрытых помещениях, а встроенный сапун повышает надежность работы.

Профессиональная оптическая система и светодиодный модуль Philips

обеспечивают максимально комфортное освещение с коэффициентом
цветопередачи CRI 85.
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Преимущества
• Высокая энергоэффективность
• Длительный срок службы
• Гибкость в установке

Характеристики
• Эффективность системы до 105 лм/Вт
• Срок службы – 40 000 часов (Philips Lumiled и Xitanium®)

• CRI 85 (профессиональная оптическая система и светодиодный модуль Philips)

• Канавка для установки
• Экструдированный поликарбонат с ультрафиолетовым щитком и встроенный сапун

Применение
• Производство
• Коридоры и холлы
• Крытые автостоянки

Versions

GreenUp Waterproof
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Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей

среды

-20 to +40 °C

 
Соответствие требованиям и область применения
Код степени защиты от механических

воздействий

IK06

Код защиты от проникновения IP65

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение 220 to 240 V

 
Общая информация
Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс

безопасности I

Тип оптического плафона/линзы O

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC -

Знак пожароопасности NO

ПРА -

Код лампового семейства LED48S

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

Метка UL -

 
Первоначальная производительность (соответствие
МЭК)

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Начальная эффективность освещения

светодиода

104,35 lm/W

Начальная светоотдача 4800 lm

Начальная входная мощность 46 W

 
Механические компоненты и корпус
Цвет Gray and white

Условия эксплуатации
Order Code Full Product Name Максимальный уровень уменьшения яркости света

911401551921 WT118C LED45 NW PSD L1500 1% (depends on dimmer, ELV)

911401821199 WT118C LED45 NW PSU L1500 ENG -

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code Full Product Name

Возможность изменения яркости

света

911401551921 WT118C LED45 NW PSD L1500 Yes

Order Code Full Product Name

Возможность изменения яркости

света

911401821199 WT118C LED45 NW PSU L1500 ENG No

Общая информация

Order Code

Full Product

Name

Угол

расхождения

луча от источника

света

Испытание на

воспламеняемость от

раскаленной проволоки Тип оптики

911401551921 WT118C

LED45 NW

PSD L1500

- Температура 650°C,

продолжительность 30 с

WB

Order Code

Full Product

Name

Угол

расхождения

луча от источника

света

Испытание на

воспламеняемость от

раскаленной проволоки Тип оптики

911401821199 WT118C

LED45 NW

120 ° Температура 650°C,

продолжительность 5 с

Symmetrical

GreenUp Waterproof
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Order Code

Full Product

Name

Угол

расхождения

луча от источника

света

Испытание на

воспламеняемость от

раскаленной проволоки Тип оптики

PSU L1500

ENG

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code

Full Product

Name

Начальная

цветность

Нач. индекс

цветопередачи

Допустимое

отклонение

светового потока

911401551921 WT118C LED45

NW PSD L1500

- 85 +/-7.5%

911401821199 WT118C LED45

NW PSU L1500

ENG

SDCM<5 >80 +/-10%

-

Order Code Full Product Name

Коэффициент отказа драйвера при

5000 ч

911401551921 WT118C LED45 NW PSD L1500 -

Order Code Full Product Name

Коэффициент отказа драйвера при

5000 ч

911401821199 WT118C LED45 NW PSU L1500 ENG 1 %

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Order Code Full Product Name

Медианный полезный

срок службы L80B50

Медианный полезный

срок службы L90B50

911401551921 WT118C LED45 NW

PSD L1500

- -

Order Code Full Product Name

Медианный полезный

срок службы L80B50

Медианный полезный

срок службы L90B50

911401821199 WT118C LED45 NW

PSU L1500 ENG

38000 h 35000 h

GreenUp Waterproof
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