
FlowLine LED-enhet –
lineær LED-
tunnelarmatur
FlowLine

Tunneler krever ofte en lineær løsning for innvendig belysning. FlowLine gir en LED-
løsning der tradisjonelle lysrør ble brukt. FlowLine er bedre over hele levetiden enn
tradisjonelle lysrør når det gjelder kostnader, sikkerhet og ytelse, og er et
konkurransedyktig alternativ til HPS punktkildebelysning med tanke på totale
eierkostnader. Den lineære konstruksjonen tillater montering sammenhengende eller med
mellomrom, viser effektivt veien og gir en behagelig belysning. Ytelsen kan videre
forbedres ved å bruke FlowLine i kombinasjon med spesialtilpassede lysstyring og
servicepakker.

Fordeler
• Lineære LED-konfigurasjoner gir trygg og behagelig belysning
• Svært effektiv livstidsløsning
• Utformet som en del av TotalTunnel-tilnærmingen for enkel installasjon i tillegg til

redusert vedlikehold og levetidskostnad

Funksjoner
• Rustfri modulkonstruksjon
• Dedikert LED-design
• Lang levetid
• Kan integreres med kontrollere og tjenestepakker for best mulig systemytelse

Søknad
• Trafikktunneler

spesifikasjoner
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Produktnavn BGB330

Lyskilde Integrert LED-modul

Effekt 30 opp til 90 W

Lysytelse 3 000; 6 000; 10 000 lm

Lysutbytte >100 lm/W

Fargetemperatur 4000 K (Nøytral hvit, NW)

5700 K (Kjølig hvit, CW)

Fargegjengivelse 70

Vedlikehold av

lumeneffekt – L80F10

100 000 timer ved 25 ºC

Driftstemperatur -25 til +40 ºC

Driver Separat LED-modul

LED-enheten og driverenheten må bestilles separat

Optikk Asymmetrisk fordelingstunnel (DTA)

Asymmetrisk smalstrålet fordelingstunnel (DTA-NB)

Distribusjonstunnel, asymmetrisk bredstrålet (DTA-WB)

Symmetrisk fordelingstunnel (DTS)

Symmetrisk smalstrålet fordelingstunnel (DTS-NB)

Distribusjonstunnel, symmetrisk bredstrålet (DTS-WB)

Glass Glass, herdet (GT)

Materialer Hus: hovedkonstruksjon av rustfritt stål (beiset og passivert)

Kjøleribbe: anodisert aluminium

Optikk: linseplater i akryl (overleggsprinsippet)

Deksel: ultraklart glass, varmeforsterket

Farge Ubemalt rustfritt stål og anodisert aluminium

Tilkobling Flygende ledninger og støpsel

Vedlikehold Forseglet enhet, ikke vedlikeholdbar

Montering Takmontert (vannrett)

4 klemmer for platemontering for rask installering og vannrett

justering

Tilkoblingsalternativ med støpsler for plug and play-montering

Anbefalt monteringshøyde: > 4 m

Kabelnippel

Tilbehør Reservesett med monteringsklemmer (4 stk)

Versions

Produkt detaljer
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Produkt detaljer

Monteringsklemmer Sett nedenfra

Sett ovenfra

BGB330 montert på C-profiler med

monteringsklemmer

FlowLine
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