
SmartBalance,
vægmonteret – stilrent
design og god lyskvalitet
SmartBalance Wall-mounted

På mange hospitaler er det en udfordring at finde den rigtige balance mellem de forskellige
belysningsbehov på en patientstue. Derfor er armaturerne ved hovedenden af sengen
udviklet med det formål at opfylde såvel patienternes som personalets primære behov.
Med det vægmonterede SmartBalance-armatur har vi kombineret lys af høj kvalitet med et
stilrent og tidløst design. Den generelle stemningsbelysning kommer indirekte fra
armaturets øvre del, mens den nederste del udsender et direkte, diffust lys, der er perfekt
som læselys for patienten og gør det muligt for personalet at undersøge patienten.

Fordele
• Elegant design, slank udførelse
• Lever op til kravene for belysning på patientstuer
• Energibesparelser og lang levetid

Funktioner
• Slank udførelse: lavere end konkurrerende modeller
• Overholder kravene for belysning på patientstuer og i gangarealer
• Tiltalende, tidløst design
• Fleksibel montering, både elektrisk og mekanisk
• Avanceret LED-teknologi
• Konfiguratorkoncept med henblik på at imødekomme en lang række krav inden for

hospitalsvæsnet

Anvendelsesområder
• Patientstuer
• Gangarealer

Specifikationer
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Type WL484W

Lyskilde Philips Fortimo LED Line 1R

Effekt 41,5 til 51 W (afhængigt af type)

Spredningsvinkel Asymmetrisk stråle

Lysstrøm 4.600 eller 4.800 lm (nedadlysende versioner)

800 lm (opadlysende versioner)

Korreleret

farvetemperatur

3.000 eller 4.000 K

Farvegengivelsesindeks > 80

Middeldriftslevetid

(L70B50)

70.000 timer

Middeldriftslevetid

(L80B50)

50.000 timer

Middeldriftslevetid

(L90B50)

25.000 timer

Gennemsnitlig omgivende

temperatur

+25 ºC

Driftstemperaturområde -20 til +30 ºC

Driver Indbygget

Netspænding 230 eller 240 V/50-60 Hz

Dæmpning Kan dæmpes med DALI

Ekstraudstyr EFE-relæ, vågelys

Materiale Armaturhus: aluminium

Optik: PMMA

Farve Sølvgrå (tilsvarende RAL 9006)

Hvid (RAL 9003)

Installation Skruemontering, direkte på overflade

Ikke mulighed for ledningsgennemføring

Versions

SmartBalance, vægmonteret

WL484W-armatur med direkte/

indirekte lysfordeling

SmartBalance, vægmonteret

WL484W-armatur med direkte/

indirekte lysfordeling

SmartBalance, vægmonteret

WL484W-armatur med direkte

lysfordeling

SmartBalance Wall-mounted
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Oplysninger om produktet

Direkte og indirekte lysfordeling Indirekte eller direkte/indirekte

lysfordeling

Anvendelsesbetingelser
Omgivelsestemperaturområde 0 til +35 °C

Maks. dæmpningsniveau 1%

Velegnet til vilkårlig omkobling Nej

 
Godkendelse og anvendelse
Kode for mekanisk slagfasthed IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP40

 
Lysstyring og dæmpning
Dæmpbar Ja

 
Drift og el
Indgangsspænding 220-240 V

 
Generelle oplysninger
Lyskildens spredningsvinkel - °

Sokkel -

CE-mærke CE mark

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Optikafskærmning/linsetype PC

Driver medfølger Ja

ENEC-mærke ENEC plus mark

Mærke for brændbarhed F

Forkobling -

Glødetrådstest Temperatur 650 °C,

varighed 5 s

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal lyskilder 1

Optiktype No

Produktseriekode WL484W

UL-mærke Nej

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)
Init. Farvegengivelsesindeks ≥80

Lysstrømtolerance +/-10%

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name

Lyskildeserie –

kode

Indbygget

lysstyringssystem Lysregulering

Antal

forkoblingsenheder

10526700 WL484W

LED52S/830 PSD D/I

RLY D26 SW SI

LED52S RLY Dimming via

secundary power

line with

preprogrammed

dimming level

2 units

10529800 WL484W

LED52S/830 PSD D/I

SW SI

LED52S No - 2 units

10527400 WL484W

LED52S/830 PSD D/I

SW WH

LED52S No - 2 units

86902400 WL484W

LED40S/840 PSD D/I

SW WH

LED40S No - 2 units

10528100 WL484W

LED46S/840 PSD IND

WH

LED46S No - 1 unit

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (1/2)
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Order

Code

Full

Product

Name

Indlendende

kromaticitet

Init. korr.

farvetemperatur

Indledende LED-

armaturvirkningsgrad Startlysstrøm

10526700 WL484W

LED52S/83

0 PSD D/I

RLY D26

SW SI

(0.43, 0.40)

SDCM <3

3000 K 113 lm/W 5200 lm

10529800 WL484W

LED52S/83

0 PSD D/I

SW SI

(0.43, 0.40)

SDCM <3

3000 K 116 lm/W 5200 lm

10527400 WL484W

LED52S/83

0 PSD D/I

SW WH

(0.43, 0.40)

SDCM <3

3000 K 116 lm/W 5200 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Indlendende

kromaticitet

Init. korr.

farvetemperatur

Indledende LED-

armaturvirkningsgrad Startlysstrøm

86902400 WL484W

LED40S/84

0 PSD D/I

SW WH

(0.38, 0.38)

SDCM <3

4000 K 122 lm/W 4000 lm

10528100 WL484W

LED46S/84

0 PSD IND

WH

(0.38, 0.38)

SDCM <3

4000 K 124 lm/W 4600 lm

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (2/2)
Order Code Full Product Name Indledende indgangseffekt

10526700 WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI 46 W

10529800 WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI 45 W

10527400 WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH 45 W

Order Code Full Product Name Indledende indgangseffekt

86902400 WL484W LED40S/840 PSD D/I SW WH 32.7 W

10528100 WL484W LED46S/840 PSD IND WH 37 W

Mekanik og armaturhus
Order Code Full Product Name Farve

10526700 WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI sølv

10529800 WL484W LED52S/830 PSD D/I SW SI sølv

10527400 WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH hvid

Order Code Full Product Name Farve

86902400 WL484W LED40S/840 PSD D/I SW WH hvid

10528100 WL484W LED46S/840 PSD IND WH hvid

SmartBalance Wall-mounted
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