
Описание
Softone ESaver Candle

Энергосберегающие лампы, по форме схожая со свечевидными лампами
накаливания

Преимущества
• Качество света и светораспределение аналогичны показателям лампы

накаливания с матированной колбой
• Излучают мягкий рассеянный и приятный для глаз свет

Характеристики
• Долгосрочная альтернатива лампам накаливания
• Почти мгновенный запуск без мерцания (<1 c)
• Световой поток через 1 мин работы - 95%
• Стабильный световой поток >90% в температурном диапазоне от +10°C до +45°C
• Безупречный запуск при -20°C

Применение
• Предназначены для замены ламп накаливания в бытовом освещении
• Идеально подходят для открытых светильников
• Для наружного применения необходимы закрытые светильники
• Лампы данного типа не предназначены для использования с диммерами и

электронными переключателями
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Versions

Чертеж размеров

C

D

F

Product D (max) C (max) F (max)

Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6 41.5 mm 120.5 mm 39 mm

C

D

F

Product D (max) C (max) F (max)

Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6 46.5 mm 125.0 mm 43 mm
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Соответствие требованиям и область применения
Метка энергоэффективности (EEL) A

Содержание ртути (Hg) (макс.) 2.0 mg

Содержание ртути (Hg) (ном.) 1.5 mg

 
Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света No

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входная частота 50 или 60 Hz

Напряжение (ном.) 220-240 V

Время прогрева до 60% света (макс.) 100 s

Время прогрева до 60% света (мин.) 10 s

 
Общая информация
Номинальный срок службы (ном.) 10000 h

Срок службы (часов) 10000 h

Цикл переключения 30000X

 
Технические характеристики освещения
Координата цветности X (ном.) 463

Координата цветности Y (ном.) 420

Код цвета 827

Обозначение цвета Warm White (WW)

Коррелированная цветовая

температура (ном.)

2700 K

Коэффициент цветопередачи (мин.) 81

Коэффициент цветопередачи (ном.) 82

Стабильность светового потока лампы

в конце номинального срока службы

(ном.)

65 %

Стабильность светового потока 2000 ч

(ном.)

83 %

Соответствие требованиям и область применения
Order Code Full Product Name Энергопотребление кВт-час/1000 ч

68097000 Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6 12 kWh

40526100 Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6 8 kWh

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order

Code

Full Product

Name

Ток

лампы

(ном.)

Эквивалент

мощности

Мощность

(номинальная)

(ном.)

Время

включения

(ном.)

68097000 Softone Candle

12W WW E27

220-240V 1PF/6

80 mA 52 W 12.0 W 1.0 s

Order

Code

Full Product

Name

Ток

лампы

(ном.)

Эквивалент

мощности

Мощность

(номинальная)

(ном.)

Время

включения

(ном.)

40526100 Softone Candle

8W WW E14

220-240V 1PF/6

60 mA 35 W 8.0 W 1.5 s

Общая информация
Order Code Full Product Name Цоколь

68097000 Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6 E27

Order Code Full Product Name Цоколь

40526100 Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6 E14

Технические характеристики освещения
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Order Code Full Product Name

Эффективность

освещения

(номинальная)

(ном.)

Светоотдача

(ном.)

Светоотдача

(номинальная)

(ном.)

68097000 Softone Candle

12W WW E27

220-240V 1PF/6

51 lm/W 610 lm 610 lm

Order Code Full Product Name

Эффективность

освещения

(номинальная)

(ном.)

Светоотдача

(ном.)

Светоотдача

(номинальная)

(ном.)

40526100 Softone Candle

8W WW E14

220-240V 1PF/6

46 lm/W 370 lm 370 lm

Механические компоненты и корпус
Order Code Full Product Name Форма колбы

68097000 Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6 B45

Order Code Full Product Name Форма колбы

40526100 Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6 B40
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