
Mini 300 Cube –
αίσθηση φυσικού φωτός
Mini 300 Cube DGP300

Το Mini 300 Cube είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό φωτιστικό χαμηλής θάμβωσης ειδικά
σχεδιασμένο για φωτισμό οροφής. Η απόδοση επιτυγχάνεται με μια ειδική οπτική
επίστρωση, η οποία αντανακλά 97% του φωτός και με τη χρήση λαμπτήρων CDM-TD 4200
K. Ο συνδυασμός αυτού του λαμπτήρα και του ανακλαστήρα λευκής επίστρωσης,
δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με δείκτη χρωματικής απόδοσης ίσο με 96. Το Mini
300 Cube παρέχει ομοιόμορφη κατανομή φωτός με ασύμμετρη ή δύο κατευθύνσεων δέσμη
που δημιουργεί εξαιρετική φωταγώγηση σε βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα.Η
σειρά περιλαμβάνει εκδόσεις χωνευτής (DBP300), επιφανειακής (DCP300) τοποθέτησης
και τοποθέτησης σε ιστό/τοίχο (DGP300). Στην οικογένεια προϊόντων Mini 300 υπάρχει και
μια ειδική έκδοση προβολέα (Mini 300 Stealth).

Οφέλη
• Δημιουργεί μια αίσθηση φυσικού φωτός με ένα εξαιρετικά αποδοτικό φωτιστικό χαμηλής

θάμβωσης ειδικά σχεδιασμένο για φωτισμό οροφής σε στεγασμένους χώρους
• Ομοιόμορφη κατανομή φωτός με ασύμμετρη ή δύο κατευθύνσεων δέσμη για εξαιρετικό

φωτισμό σε βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα
• Ευχάριστη ατμόσφαιρα χάρη στο λαμπτήρα CDM-TD με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων

και ανακλαστήρα λευκής επίστρωσης

Χαρακτηριστικά
• Λαμπτήρας CDM-TD
• Ανακλαστήρας με λευκή επικάλυψη
• Ασύμμετρη ή αμφίδρομη δέσμη
• CRI 96
• Εκδόσεις για χωνευτή τοποθέτηση, τοποθέτηση σε επιφάνεια και σε στύλο/τοίχο
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Εφαρμογή
• Συνεργεία
• Δημόσιοι χώροι
• Χώροι στάθμευσης
• Φωτισμός ασφαλείας
• Εμπορικά κέντρα

Χαρακτηριστικά

Τύπος DGP300 (έκδοση τοποθέτησης σε ιστό)

Φωτεινή πηγή HID:

- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W

- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W

Περιλαμβάνεται

λαμπτήρας

Ναι (Κ ή χρώμα λαμπτήρα 830 ή 942)

Όργανα λειτουργίας

(ενσωματωμένα)

Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλών απωλειών), 230 ή 240 V/50 Hz:

- Με παράλληλη αντιστάθμιση (IC)

Ηλεκτρονικά, 220 - 240 V/50 - 60 Hz:

- Ηλεκτρονικό (EB)

Οπτικό σύστημα Ασύμμετρο, στενή δέσμη (Α-ΝΒ)

Ασύμμετρο, μεσαία δέσμη (Α-ΜΒ)

Ασύμμετρο, ευρεία δέσμη (A-WB), όχι για την έκδοση λαμπτήρα

CDM-T 250 W

Κάλυμμα οπτικού

συστήματος

Επίπεδο κρύσταλλο

Προαιρετικά εξαρτήματα Βοηθητικός λαμπτήρας (AUX) που παρέχει άμεσο φως κατά τη φάση

προθέρμανσης του λαμπτήρα HID

Εναυστήρας θερμής επανάληψης (HR), μόνο για την έκδοση

λαμπτήρων CDM-TD 150 W

Κάλυμμα οπτικού συστήματος: διαφανές κοίλο κάλυμμα (ΤΒ) και

ημιδιαφανές κρύσταλλο (GF), όχι για την έκδοση λαμπτήρα CDM-T

250 W

Υλικά και φινίρισμα Περίβλημα: χυτή βάση με κάλυπτρο αλουμινίου βαθιάς εξέλασης

Κρύσταλλο: θερμικά σκληρυμένο

Παρέμβυσμα: ελαστικό σιλικόνης, ανθεκτικό στη θερμότητα

Χρώμα Λευκό (WH)

Ασημί (SI), μαύρο (BK), γκρι (GR) ή άλλα χρώματα RAL διαθέσιμα

κατόπιν παραγγελίας

Εγκατάσταση Σε κορυφή ιστού (μέγ. Ø 60 mm) και τοποθέτηση σε τοίχο

Η ενσωματωμένη διάταξη στήριξης διατίθεται στη βασική έκδοση σε

κατακόρυφη θέση για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού Μπορεί να

τοποθετείται σε οριζόντια θέση σε συνδυασμό με ένα στήριγμα τοίχοι

ή ένα τεμάχιο σχήματος T για ιστό

Συντήρηση Πρόσβαση στο λαμπτήρα κατόπιν ανοίγματος του εμπρός

κρυστάλλου

Εξαρτήματα Στηρίγματα τοίχου, τεμάχια σχήματος T για ιστό, και τα δύο σε δύο

διαφορετικά μεγέθη

Παρατηρήσεις Τα φωτιστικά διατίθενται έτοιμα για τοποθέτηση, ενώ

συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας και τα υλικά τοποθέτησης

Βασικές εφαρμογές Σταθμοί εξυπηρέτησης, δημόσιοι και αστικοί χώροι, χώροι

στάθμευσης, εφαρμογές ασφαλείας, εμπορικά κέντρα

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Mini 300 Cube DGP300
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