
Mini 300 – impression de
lumière naturelle
Mini 300 DGP300

Une gamme de luminaires très performante pour auvents de stations-services. Dans un
environnement placé sous le sceau de l’innovation permanente, les véritables percées
technologiques font figure d’exception. C’est pourtant précisément le cas du Mini 300.
Grâce à un revêtement de l’optique spécialement breveté (reflétant 97% de la lumière) et
l’utilisation d’une lampe de 150 W, les performances du Mini 300 permettent une réduction
de la consommation d’énergie impressionnante de 35%. Ajoutez à cela un indice de rendu
des couleurs de la lumière du jour de 95 sans équivalent à ce jour. Une lampe plus
compacte, donc une taille réduite des luminaires, permet d’associer élégance et discrétion
avec efficacité.La gamme comprend des versions à encastrer (DBP300), en saillie
(DCP300) et pour montage sur mât/mural (DGP300).

Avantages
• Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially

designed for downlighting in canopies
• Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding

illuminance in industrial and retail environments
• Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-

coated reflector

Fonctions
• Lampe CDM-TD
• Réflecteur avec finition blanc
• Faisceau asymétrique ou bidirectionnel
• CRI 96
• Versions pour montage encastré, en surface et sur mat/mural
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Application
• Stations-service
• Espaces publics
• Parkings
• Éclairage de sécurité
• Centres commerciaux

Descriptions

Type DGP300 (version mât/murale)

Lampes - MASTERColour CDM-TD 70 (sur demande)/150 W, -

MASTERColour CDM-T 250 W (sur demande).

Lampe incluse Oui, 942 ou 830 (sur demande).

Appareillages - Ferromagnétique (faibles pertes), 230 V / 50 Hz, - Électronique,

haute fréquence 220-240 V / 50-60 Hz.

Optiques - Asymétrique intensive (A-NB) avec intensité max. à 60° pour

lampes CDM-TD 70/150 W et CDM-T 250W, - Asymétrique semi-

intensive (A-MB) avec intensité max. à 57° pour lampes CDM-TD

70/50 W et CDM-T 250W, - Asymétrique extensive (A-WB) avec

intensité max. à 47° pour lampe CDM-TD 70/150 W.

Fermeture Verre plat.

Options - Ballast électronique sauf version CDM-T 250 W, - Lampe

MASTERColour CDM-TD 70 W, - Lampe halogène 150W auxiliaire

(AUX) assurant l'éclairage immédiat pendant le préchauffage de la

lampe, uniquement en version ferromagnétique, - Réamorçage à

chaud (HR), seulement pour la lampe CDM-TD 150 W

ferromagnétique, - Peinture spéciale pour les applications piscine

(SWP), - Fermetures : vasque transparente (TB) et verre dépoli

(GF), uniquement pour lampe CDM-TD.

Matériaux et finition -Corps constitué d’un support moulé par injection sur lequel vient

s’emboîter un capot de protection en aluminium embouti, -Pièces de

jonction sur mât extrudées, -Vitre en verre trempé thermiquement, -

Optique breveté (technologie H. R. D.) en aluminium avec

revêtement blanc, - Joint : silicone, résistant à la chaleur.

Couleur - En standard, finition argent (SI). - Gris anthracite spécifique Philips

(GR=10714) et autres couleurs RAL sur demande.

Installation Livré avec pièce de jonction standard pour montage sur mât de

diamètre 60 mm. Il peut être monté en position double saillie sur mât

à l'aide de l'accessoire ZGP300 MBP-T L590, ou en mural à l'aide

de l'accessoire ZGP300 MBW L210.

Maintenance Accès direct à la lampe et à l’appareillage après ouverture de la vitre

à l’aide des vis quart de tour et maintien de celle-ci pour une

sécurité totale.

Accessoires Crosse murale et pièces en T pour pour installation double saillie.

Principales applications Stations-service, zones publiques, zones urbaines, parkings,

centres commerciaux.

Détails sur le produit

Mini 300 DGP300
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