
DALI Square Track –
flexibilidade aliada à
economia de energia
Trilho DALI

Projetado para uso com spots DALI, o DALI Square Track é ideal para usuários que

desejam flexibilidade de iluminação para criar diferentes ambientes em suas lojas e

para reduzir o consumo de energia. O sistema é composto por um perfil de alumínio,

que está disponível em vários comprimentos. Qualquer configuração pode ser

facilmente criada - horizontal ou vertical, montada sobre ou no teto, na parede ou

em painéis independentes. O sistema também pode ser usado como uma estrutura

flutuante. Todas as luminárias têm uma fonte de alimentação separada e podem ser

comutadas seletivamente.

Benefícios
• Solução flexível

• Economia de energia

• Discreto e elegante

Características
• Pode ser usada com todos os spots Philips 3C

• Disponível em comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m

• Sete condutores elétricos: L1 / L2 / L3 / neutro / terra 16A / 400V, IP20 + DA / DA

2x1A / 50V FELV AC (DALI)

• Disponível em três acabamentos - branco, preto, alumínio

• Adaptadores, conexões de fonte de alimentação e acessórios de montagem

disponíveis

Aplicação
• Iluminação comercial (lojas)
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Versions

RBS750 recessed track, white ZCS750 5C6 EPS BK ZCS750 5C6 TCP WH ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)

ZCS750 5C6 EPS WH ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2) ZCS750 5C6 XCP WH ZCS750 5C6 TCP BK

ZCS750 5C6 XCP BK

Desenho dimensional
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Desenho dimensional

Detalhes do produto

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo IPDP_RCS750i_0003-Detail photo

Informações gerais
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Order Code Full Product Name

Cor do

acessório

Teste de Glow-

wire

Teste de Glow-

wire

910502500064 RBS750 5C6 L1000

WH (XTSCF6100-3)

Branco Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500046 RCS750 5C6 L3000

WH (XTSC6300-3)

Branco Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500049 RCS750 5C6 L2000

WH (XTSC6200-3)

Branco Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500052 RCS750 5C6 L1000

WH (XTSC6100-3)

Branco Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500066 ZCS750 5C6 EPSR

BK (XTSC611-2)

Preto - -

910502500085 ZCS750 5C6 TCPRE

WH (XTSC636-3)

Branco - -

910502500076 ZCS750 5C6 IPC WH

(XTSC621-3)

Branco - -

910502500067 ZCS750 5C6 EPSR

WH (XTSC611-3)

Branco - -

910502500078 ZCS750 5C6 CCPI BK

(XTSC634-2)

Preto - -

910502500081 ZCS750 5C6 CCPE

BK (XTSC635-2)

Preto - -

Order Code Full Product Name

Cor do

acessório

Teste de Glow-

wire

Teste de Glow-

wire

910502500075 ZCS750 5C6 IPC BK

(XTSC621-2)

Preto - -

910502500097 ZCS750 5C6 XCP WH

(XTSC638-3)

Branco - -

910502500079 ZCS750 5C6 CCPI

WH (XTSC634-3)

Branco - -

910502500082 ZCS750 5C6 CCPE

WH (XTSC635-3)

Branco - -

910502500084 ZCS750 5C6 TCPRE

BK (XTSC636-2)

Preto - -

910502500045 RCS750 5C6 L3000

BK (XTSC6300-2)

Preto Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500048 RCS750 5C6 L2000

BK (XTSC6200-2)

Preto Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500051 RCS750 5C6 L1000

BK (XTSC6100-2)

Preto Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

Temperatura de

850 °C, duração

de 5 s

910502500096 ZCS750 5C6 XCP BK

(XTSC638-2)

Preto - -

Aprovação e aplicação

Order Code Full Product Name

Proteção/

Classe IEC

Proteção/

Classe IEC

Código

de

proteção

de

entrada

Código

de

proteção

de

entrada

910502500064 RBS750 5C6 L1000

WH (XTSCF6100-3)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500046 RCS750 5C6 L3000

WH (XTSC6300-3)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500049 RCS750 5C6 L2000

WH (XTSC6200-3)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500052 RCS750 5C6 L1000

WH (XTSC6100-3)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500066 ZCS750 5C6 EPSR

BK (XTSC611-2)

- - - -

910502500085 ZCS750 5C6 TCPRE

WH (XTSC636-3)

- - - -

910502500076 ZCS750 5C6 IPC

WH (XTSC621-3)

- - - -

910502500067 ZCS750 5C6 EPSR

WH (XTSC611-3)

- - - -

910502500078 ZCS750 5C6 CCPI

BK (XTSC634-2)

- - - -

910502500081 ZCS750 5C6 CCPE

BK (XTSC635-2)

- - - -

Order Code Full Product Name

Proteção/

Classe IEC

Proteção/

Classe IEC

Código

de

proteção

de

entrada

Código

de

proteção

de

entrada

910502500075 ZCS750 5C6 IPC BK

(XTSC621-2)

- - - -

910502500097 ZCS750 5C6 XCP

WH (XTSC638-3)

- - - -

910502500079 ZCS750 5C6 CCPI

WH (XTSC634-3)

- - - -

910502500082 ZCS750 5C6 CCPE

WH (XTSC635-3)

- - - -

910502500084 ZCS750 5C6 TCPRE

BK (XTSC636-2)

- - - -

910502500045 RCS750 5C6 L3000

BK (XTSC6300-2)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500048 RCS750 5C6 L2000

BK (XTSC6200-2)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500051 RCS750 5C6 L1000

BK (XTSC6100-2)

Classe de

segurança I

Classe de

segurança I

IP30 IP30

910502500096 ZCS750 5C6 XCP

BK (XTSC638-2)

- - - -
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© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto

à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte

de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de

propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com
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