
CoreLine Recessed
Spot – det selvsagte
valget for LED
CoreLine Recessed Spot

CoreLine Recessed Spot er et utvalg av innfelte armaturer som er utformet for å

erstatte halogenbaserte armaturer. Det halogenaktige utseendet og den attraktive

prisen gjør det enklere for kunder å bytte til LED. Dette produktet gir en naturlig

belysningseffekt ved effektbelysning samt øyeblikkelige energibesparelser og mye

lengre levetid – en miljøvennlig løsning. Push-in-kobling sørger for rask og enkel

montering.

Fordeler
• Fremstilt av eksklusive materialer for dekorative bruksområder; spesialoptikk for

halogenaktig reflektorutseende og blendingskontroll

• 80 % energibesparelse og 15 ganger lengre levetid sammenlignet med vanlige

halogenbaserte armaturer

• Takket være den slanke designen passer den de fleste typer tak. Kompatibel med

nesten alle veggmonterte dimmere

Funksjoner
• Fås i fastmonterte og justerbare versjoner

• Fås i ulike overflatebehandlinger

• Utvalg av fargetemperaturer: 2 700, 3 000 og 4 000 K

• Høyeffektiv dimmedriver

• Slankt design på < 60 mm

• Chip-on-Board-teknologi

• Push-in-kobling med gjennomkobling (valgfritt)
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Søknad
• Resepsjoner

• Dekorative bruksområder

• Butikker

• Korridorer

• Baderom og toaletter

spesifikasjoner

Produktnavn RS141B (justerbar versjon)

Taktype Gipstak

Lyskilde Statisk LED-modul

Effekt 11 W

Spredningsvinkel 32 º

Lysstrøm 650 lm

Korrelert

fargetemperatur

2700, 3000 eller 4000 K

Fargegjengivelse 85

Medianlevetid L70B50 50 000 timer

Medianlevetid L80B50 30 000 timer

Medianlevetid L90B50 15 000 timer

Driverbortfall 1,5 % per 5000 timer

Gjennomsnittlig

omgivelsestemperatur

+25 ºC

Driftstemperatur -20 til +45 ºC

Driver Separat

Nettspenning 230 eller 240 V / 50-60 Hz

Dimming Kompatibel med kommersielt tilgjengelige fasekuttede for- og

bakflankedimmere

Materiale Innfatning: aluminium

Farge Hvit

Børstet aluminium

Optisk deksel Polykarbonat, gjennomsiktig

Tilkobling Push-in-kobling eller med strekkavlastning

Montering Festes ved hjelp av klemmer

Gjennomkobling mulig

Merknader Intern 30 ° regulerbar optisk enhet

Versions

Produkt detaljer

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140_RS141B-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140B-DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

2Product family leaflet, 2022, September 6 data kan endres



Produkt detaljer
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Produkt detaljer
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Produkt detaljer
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Tilbehør

 

Ordercode 38456299

 

Ordercode 38832499

 

Ordercode 38833199

 

Ordercode 38834899
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Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom 0 to +35 °C

Maksimalt dimmenivå 10%

Egnet for tilfeldig veksling mellom av

og på

Ja

 
Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK02

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 
Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220 to 240 V

 
Generell informasjon

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Driver inkludert Ja

ENEC-merke -

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

650 °C, varighet

30 sek

Lyskilde kan byttes ut No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

 
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks 85

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 82 lm/W

Toleranse for lysytelse +/-10%

Godkjenning og bruk

Order Code Full Product Name Ingress beskyttelseskode

38277399 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH IP65

38278099 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH IP65

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH IP44

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH IP44

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH IP44

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH IP44

38284199 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH IP44

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH IP44

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU IP44

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU IP44

Generell informasjon

Order Code Full Product Name

Lyskjeglevinkel for

lyskilde Optikktype

38277399 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 32 ° 32

38278099 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 32 ° 32

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

Order Code Full Product Name

Lyskjeglevinkel for

lyskilde Optikktype

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38284199 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH 36 ° 36

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU 32 ° 32

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order

Code

Full Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig

lysytelse

Opprinnelig

inngangseffekt

38277399 RS140B

LED6-32-/8

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

Order

Code

Full Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig

lysytelse

Opprinnelig

inngangseffekt

27 PSR PI6

WH
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Order

Code

Full Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig

lysytelse

Opprinnelig

inngangseffekt

38278099 RS140B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38280399 RS141B

LED6-32-/8

27 PSR PI6

WH

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

38281099 RS141B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38282799 RS141B

LED6-32-/8

40 PSR PI6

WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

38283499 RS141B

LED9-32-/8

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 900 lm 11 W

Order

Code

Full Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig

lysytelse

Opprinnelig

inngangseffekt

30 PSR PI6

WH

38284199 RS141B

LED9-32-/8

40 PSR PI6

WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 900 lm 11 W

38419799 RS141B

LED12-36-/

830 PSR PI6

WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 1200 lm 15 W

38291999 RS141B

LED6-32-/8

30 PSR PI6

ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38292699 RS141B

LED6-32-/8

40 PSR PI6

ALU

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

Mekanisk og innfatning

Order Code Full Product Name Farge

38277399 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38278099 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

Order Code Full Product Name Farge

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38284199 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Hvit RAL9010

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU Aluminium

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU Aluminium
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