
CoreLine Recessed
Spot - pentru fiecare
proiect unde lumina
este cu adevărat
importantă
CoreLine Recessed Spot

Coreline Recessed Spot livrează aceeiași promisiune inovativă a gamei Coreline:

aparate de iluminat ușor de utilizat și de calitate excelentă. CoreLine Recessed Spot

este o gamă de spoturi încastrate, proiectate să înlocuiască aparatele de iluminat cu

halogen. Aspectul său similar cu al lămpilor cu halogen şi preţul atractiv permit

clienţilor să facă mai uşor trecerea la LED. Acest produs furnizează un efect de

lumină naturală pentru aplicaţii de iluminat de accent, precum şi economii de

energie instantanee şi o durată de viaţă mult mai mare – ca soluţie preietnoasă

pentru mediu. Datorită conectorilor push-in, instalarea este rapidă şi simplă.

Beneficii
• Material şi finisaj de înaltă calitate pentru aplicaţii decorative; sisteme optice

dedicate pentru un aspect de reflector cu halogen şi pentru controlul efectului de

orbire

• Eficienţă energetică de 80% şi durată de viaţă de 15 ori mai mare în comparaţie cu

aparatele de iluminat standard, cu halogen

• Datorită designului său subţire, se potriveşte în majoritatea tipurilor de plafoane;

compatibil cu aproape toate dimmerele cu montaj pe perete

• Portofoliu larg pentru a acoperi cât mai multe aplicații, de la băi până la zone de

servit masa
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Caracteristici
• Disponibil în variantă fixă şi reglabilă

• Finisaje diferite disponibile

• Gama de temperaturi de culoare: 2.700, 3.000K, 4.000 K

• Disponibil cu două niveluri de flux luminos: 650lm(la fel ca halogenul standard) și

1200 lumen (CDM-T 20W Standard)

• Disponibil cu două unghiuri ale fasciculului luminos: 32D Medium Beam – fascicul

mediu și 60D Very Wide Beam – fascicul larg

• Design subțire, mai mic de 60mm

• Conector Push-in cu opțiune through-wiring dintr-un aparat de iluminat în

urmatorul

• Balast dimabil de înaltă performanță

• Tehnologie Chip-on-Board (COB)

Cerere
• Zone de recepţie

• Aplicaţii decorative

• Magazine și magazine de modă /fashion

• Coridoare

• Băi şi toalete

Specificaţii

Tipul RS140B (variantă fixă)

RS141B (variantă reglabilă)

Tip de tavan Tavan tencuit (plăci de ipsos)

Sursa de lumină Modul LED nesubstituibil

Puterea 11 W

Unghi de distribuţie

luminoasă

32º

Fluxul luminos 650 lm

Temperatura de culoare

corelată

2700, 3000 sau 4000 K

Indice de redare a

culorii

85

Viaţă utilă medie

L70B50

50.000 de ore

Viaţă utilă medie

L80B50

30.000 de ore

Viaţă utilă medie

L90B50

15.000 de ore

Rată de defectare

balast

1,5 % per 5000 ore

Temperatură

ambientală medie

+25 ºC

Intervalul temperaturii

de funcţionare

- 20 până la + 45 ºC

Balast Separat

Tensiunea reţelei 230 sau 240 V/50 – 60 Hz

Opţiuni de reglare a

intensităţii luminoase

Compatibil cu variatoarele cu întrerupere de fază, „leading

edge” şi „trailing edge” disponibile în comerţ

Materialul Carcasă: aluminiu

Culoarea Alb

Aluminiu finisat

Capacul optic Policarbonat, transparent

Conectare Conector push-in sau cu eliberare a tragerii

Montare Fixare prin cleme cu arc

Este posibil cablajul continuu

Observaţii Unitate optică internă înclinabilă la 30°
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Versions

Detalii produs

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140_RS141B-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140B-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140_RS141B-1DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140_RS141B-2DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140Z-1DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot RS140Z

1Acc
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Detalii produs

CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-

DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140Z-2DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot RS140Z

2Acc

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140Z-3DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140Z-4DPP.TIF

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140Z-5DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot

4Product family leaflet, 2022, Octombrie 6 Informatie ce poate fi modificată



Detalii produs

CoreLine_Recessed_Spot-

RS140B_Fixed_WH-DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Single-

RS145Z-2DPP.TIF

CoreLine_Gridlight-RS145Z-

DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Single-

RS145Z-1DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Double-

RS145Z-2DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Double-

RS145Z-1DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Triple-

RS145Z-2DPP.TIF

CoreLine_Gridlight_Triple-

RS145Z-1DPP.TIF
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Accesorii

 

Ordercode 38832499

 

Ordercode 38833199

 

Ordercode 38834899

CoreLine Recessed Spot
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Application conditions

Interval temperatură ambientală 0 to +35 °C

Nivel maxim de reglare a intensității

luminoase

10%

Adecvat pentru comutare aleatorie Da

 
Approval and application

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK02

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Da

 
Operating and electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

 
General information

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță

II

Balast inclus Da

Marcaj ENEC -

Marcaj de inflamabilitate F

Test de incandescență Temperatură 650

°C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unit

 
Initial performance (IEC compliant)

Indice inițial de redare a culorii 85

Randament luminos LED inițial 82 lm/W

Toleranță flux luminos +/-10%

Approval and application

Order Code Full Product Name Cod protecție împotriva infiltrărilor

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH IP44

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH IP44

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH IP44

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH IP44

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH IP44

38420399 RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH IP44

38423499 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU IP65

38424199 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU IP65

38285899 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH IP65

38286599 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH IP65

38421099 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH IP65

38417399 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR IP44

38418099 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR IP44

38288999 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU IP65

38293399 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU IP65

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU IP44

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU IP44

General information

Order Code Full Product Name

Unghi de distribuție

sursă de lumină

Tip de

sistem optic

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH 32 ° 32

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH 36 ° 36

38420399 RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH 36 ° 36

38423499 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU 36 ° 36

38424199 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU 36 ° 36

38285899 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH 32 ° 32

Order Code Full Product Name

Unghi de distribuție

sursă de lumină

Tip de

sistem optic

38286599 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH 32 ° 32

38421099 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH 36 ° 36

38417399 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR 32 ° 32

38418099 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR 32 ° 32

38288999 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38293399 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU 32 ° 32

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU 32 ° 32

Initial performance (IEC compliant)
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Order

Code

Full Product

Name

Cromatică

inițială

Temperatură

de culoare

inițială

corelată

Flux

luminos

inițial

Putere

de

intrare

inițială

38280399 RS141B

LED6-32-/827

PSR PI6 WH

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

38281099 RS141B

LED6-32-/830

PSR PI6 WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38282799 RS141B

LED6-32-/840

PSR PI6 WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

38283499 RS141B

LED9-32-/830

PSR PI6 WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 900 lm 11 W

38419799 RS141B

LED12-36-/830

PSR PI6 WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 1200 lm 15 W

38420399 RS141B

LED12-36-/840

PSR PI6 WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 1200 lm 15 W

38423499 RS140B

LED12-36-/830

PSR PI6 ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 1200 lm 15 W

38424199 RS140B

LED12-36-/840

PSR PI6 ALU

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 1200 lm 15 W

38285899 RS140B

LED9-32-/830

PSR PI6 WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 900 lm 11 W

Order

Code

Full Product

Name

Cromatică

inițială

Temperatură

de culoare

inițială

corelată

Flux

luminos

inițial

Putere

de

intrare

inițială

38286599 RS140B

LED9-32-/840

PSR PI6 WH

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 900 lm 11 W

38421099 RS140B

LED12-36-/830

PSR PI6 WH

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 1200 lm 15 W

38417399 RS142B

LED6-32-/827

PSR PI6 WH FR

(0.46, 0.41)

SDCM <5

2700 K 650 lm 8 W

38418099 RS142B

LED6-32-/830

PSR PI6 WH FR

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38288999 RS140B

LED6-32-/830

PSR PI6 ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38293399 RS140B

LED9-32-/830

PSR PI6 ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 900 lm 11 W

38291999 RS141B

LED6-32-/830

PSR PI6 ALU

(0.43, 0.40)

SDCM <5

3000 K 650 lm 8 W

38292699 RS141B

LED6-32-/840

PSR PI6 ALU

(0.38, 0.38)

SDCM <5

4000 K 650 lm 8 W

Mechanical and housing

Order Code Full Product Name Culoare

38280399 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38281099 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38282799 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38283499 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38419799 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38420399 RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38423499 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU ALU

38424199 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU ALU

38285899 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH Alb RAL9010

Order Code Full Product Name Culoare

38286599 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38421099 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Alb RAL9010

38417399 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR Alb RAL9010

38418099 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR Alb RAL9010

38288999 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU ALU

38293399 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU ALU

38291999 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU ALU

38292699 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU ALU
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CoreLine Recessed Spot

© 2022 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate
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