
Lineárna žiarovka R7S
s intenzívnym
vyžarovaním pre
napájanie priamo zo
siete
CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S slúži ako priama náhrada za dvojpäticové lineárne žiarovky R7S. Tvar

tohto svetelného zdroja umožňuje všesmerové vyžarovanie podobne, ako to je pri

bežnej halogénovej žiarovke. V rámci produktového radu si môžete vybrať aj

stmievateľné verzie.

Výhody
• Úspora energie až 90 % v porovnaní so štandardnými halogénovými žiarovkami

• Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti
• Jednoduchá výmena

• Prevádzka pri 220 až 240 V. Tvar telesa je navrhnutý ako priama náhrada do

svietidiel s obojstranou päticou zdroja.

• Životnosť 15 000 hodín (B50L70)

• Svetlo bez ultrafialového a infračerveného žiarenia

• Bez obsahu ortuti a nebezpečných komponentov – v súlade so smernicou RoHS

Aplikácie
• Obývacie miestnosti, chodby, exteriérové (bezpečnostné) osvetlenie, podlahové

osvetlenie interiérov, osvetlenie na stavbách
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Versions

LED Lamps, CorePro 118 mm R7S LED Lamps, CorePro 118 mm R7S

CorePro LEDlinear MV 120W R7S

830 Linear

LEDlinear CorePro 7,2W R7S

LEDspot R7S 230V LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

Rozmerový obrázok

C

D

Product D C

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 29 mm 78 mm

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 29 mm 78 mm
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Rozmerový obrázok

Product D C

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 29 mm 118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 29 mm 118 mm

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D 29 mm 118 mm

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D 29 mm 118 mm

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 42 mm 118 mm

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 42 mm 118 mm

C

D

Product D C

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 15 mm 118 mm

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 15 mm 118 mm

Všeobecné informácie

Pätica R7s

Nominálna životnosť 15 000 h

 
Svetelné technické

Index podania farieb (CRI) 80

LLMF na konci nominálnej životnosti

(nom.)

70 %

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Spínací cyklus

57879700 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D 50 000

57881000 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D 50 000

71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 50 000

71406500 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 50 000

71394500 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 50 000

Order Code Full Product Name Spínací cyklus

71396900 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 50 000

30397300 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830 8 000

64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 50 000

64675200 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 50 000

30399700 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840 8 000

Svetelné technické

CorePro LEDlinear MV
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Order Code Full Product Name

Náhradná teplota

chromatickosti

(men.)

Kód

farby Svetelný tok

57879700 CorePro LED linear R7S

118mm 14-100W 830 D

3000 K 830 1 600 lm

57881000 CorePro LED linear R7S

118mm 14-100W 840 D

4000 K 840 1 800 lm

71400300 CorePro LED linear D

14-120W R7S 118 830

3000 K 830 2 000 lm

71406500 CorePro LED linear D

14-120W R7S 118 840

4000 K 840 2 000 lm

71394500 CorePro LEDlinear ND

7.5-60W R7S 78mm830

3000 K 830 950 lm

Order Code Full Product Name

Náhradná teplota

chromatickosti

(men.)

Kód

farby Svetelný tok

71396900 CorePro LEDlinear ND

7.5-60W R7S 78mm840

4000 K 840 1 000 lm

30397300 CorePro LED linear R7S

118mm 7.2-60W 830

3000 K 830 810 lm

64673800 CoreProLED linearD

17.5-150W R7S 118 830

3000 K 830 2 460 lm

64675200 CoreProLED linearD

17.5-150W R7S 118 840

4000 K 840 2 460 lm

30399700 CorePro LED linear R7S

118mm 7.2-60W 840

4000 K 840 850 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code Full Product Name Spotreba Ekvivalentný výkon

57879700 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W

830 D

14 W 100 W

57881000 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W

840 D

14 W 100 W

71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 14 W 120 W

71406500 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 14 W 120 W

71394500 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S

78mm830

7,5 W 60 W

Order Code Full Product Name Spotreba Ekvivalentný výkon

71396900 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S

78mm840

7,5 W 60 W

30397300 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W

830

7,2 W 60 W

64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 17,5 W 150 W

64675200 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 17,5 W 150 W

30399700 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W

840

7,2 W 60 W

Teplota

Order Code Full Product Name

Maximálna teplota krytu

(nom.)

57879700 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D 90 °C

57881000 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D 90 °C

71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 100 °C

71406500 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 100 °C

71394500 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 104 °C

Order Code Full Product Name

Maximálna teplota krytu

(nom.)

71396900 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 104 °C

30397300 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830 110 °C

64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 102 °C

64675200 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 102 °C

30399700 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840 110 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code Full Product Name Stmievateľné

57879700 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D Len s konkrétnymi

stmievačmi

57881000 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D Len s konkrétnymi

stmievačmi

71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 Áno

71406500 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 Áno

71394500 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 Nie

Order Code Full Product Name Stmievateľné

71396900 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 Nie

30397300 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830 Nie

64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 Len s konkrétnymi

stmievačmi

64675200 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 Len s konkrétnymi

stmievačmi

30399700 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840 Nie

Mechanické časti a teleso
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Order Code Full Product Name

Povrchová

úprava

žiarovky

Tvar

žiarovky

57879700 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W

830 D

- Lineárne

57881000 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W

840 D

- Lineárne

71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118

830

- Lineárne

71406500 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118

840

- Lineárne

71394500 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S

78mm830

- Iné

Order Code Full Product Name

Povrchová

úprava

žiarovky

Tvar

žiarovky

71396900 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S

78mm840

- Iné

30397300 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W

830

Priehľadné Lineárne

64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118

830

- Lineárne

64675200 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118

840

- Lineárne

30399700 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W

840

Priehľadné Lineárne

Schválenie a použitie

Order Code Full Product Name

Spotreba energie kWh/1

000 h

57879700 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D 14 kWh

57881000 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D 14 kWh

71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 14 kWh

71406500 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 14 kWh

71394500 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 8 kWh

71396900 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 8 kWh

30397300 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830 8 kWh

64673800 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 18 kWh

64675200 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 18 kWh

30399700 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840 8 kWh
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND

7.5-60W R7S 78mm830
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Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND

7.5-60W R7S 78mm840

Beam Diagrams
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Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W

R7S 78mm830
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Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W

R7S 78mm840
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CorePro LEDlinear MV

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom
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www.lighting.philips.com
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