
Vaya Linear LP –
Luminaire LED linéaire
d'extérieur ultra compact
à lumière rasante et
avec prise en charge
directe de la tension
secteur pour des effets
d'éclairage à
changement de couleur
dynamique et des effets
de lumière blanche nette
Vaya Linear LP

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des
applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou
d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications
en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le
luminaire Vaya Linear LP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température
de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques
via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses
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connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Avantages
• Installation facile et rapide
• Permet des applications d’éclairage rasant à faible hauteur ou en corniche extérieur

Fonctions
• Luminaire LED fiable et économique
• Corps ultra fin et connecteurs IP66 pour une utilisation à l’extérieur
• Disponible avec des faisceaux de 28 x 84 º ou 120 º
• Commande DMX512 (version RGB)

Application
• Éclairage extérieur de corniche
• Éclairage rasant à faible hauteur

Descriptions

Type BCP421 (version RVB)

BCP422 (version à lumière blanche)

Source lumineuse Module LED intégré

Alimentation 14 ou 28 W (RVB)

10 ou 20 W (4 000 K)

Largeur de faisceau 28 x 84 ou 120 º

Flux lumineux 300 ou 600 lm (RVB)

600 ou 1 200 lm (4 000 K)

Rendement du luminaire 62 lm/W

Température de couleur

corrélée

2 700, 3 000, 4 000 ou 5 000 K

RVB

Indice de rendu des

couleurs

80 (pour 4 000 K)

Maintien du flux lumineux

- L70

50 000 heures à 25 ºC

Plage de températures de

fonctionnement

-40 à +40 ºC

Ballast Intégré

Tension secteur 100-240 V CA / 50-60 Hz

Entrée système

commandes

Contrôle DMX pour versions RVB

Optique Faisceau elliptique ou extensif

Cache optique Verre plat

Matériaux Boîtier : aluminium extrudé, fini anodisé

Cache : verre

Couleur gris anodisé

Connexion Connecteur à poussoir

Installation Montage en surface

Crosse de montage en surface inclinable pour montage mural

réglable sur l’emplacement

Versions

Vaya Linear LP

2Product family leaflet, 2019, janvier 21 Les données sont sujettes à changement



Détails sur le produit

Accessoires

 

Ordercode 62671899

 

Ordercode 62672599

 

Ordercode 62673299

 

Ordercode 62674999

Vaya Linear LP
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Accessoires

 

Ordercode 912400130180,

912400130181

 

Ordercode 39248499

Vaya Linear LP
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