
iColor Flex MX gen2 –
ledisolmuilla
varustettu nauha
tehostevalaistukseen
ja videoiden
esittämiseen
iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX on RGB-ledisolmuilla varustettu joustava nauha, jota voidaan käyttää

sisä- ja ulkotilojen suorakatselu-kohteissa tai tehostevalaistuksessa. Jokainen Flex-

solmu on itsenäisesti hallittavissa, mikä tuo joustavuutta suunnitteluun.

Hyödyt
• Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin

• Erittäin joustava ratkaisu: ledisolmujen määrä ja välit voidaan valita vapaasti

• Tuottaa edelliseen sukupolveen verrattuna kaksi kertaa kirkkaampaa valoa, mutta

samalla virrankulutuksella

Ominaisuudet
• Erinomainen valovirta: jokainen iColor Flex MX gen2 -ledisolmu tuottaa jopa 2,6

kandelan valovirran (täydellä teholla)

• Useita linssivaihtoehtoja: kirkas, litteä linssi ja läpikuultava kupulinssi ovat

saatavana vakiona

• Joustava kiinnitys

• Toimii kaikilla standardeille DMX-ohjaimilla, esim. Video System Manager PRO,

Light System Manager ja iPlayer3
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Käyttökohteet
• RGB-tehostevalaistus suorakatselu-kohteissa

• Pienen resoluution videoiden esittäminen

• Matala profiili sopii kapeiden tilojen tehostevalaistukseen

Spesifikaatiot

Tyyppi BGC494

Valonlähde Integroitu ledimoduuli

Teho (enimmäisarvo

täydellä

voimakkuudella)

0,5 W / solmu

Keilakulma 110º (kirkas kupulinssi)

150º (läpikuultava kupulinssi)

Valovirta 6 lm (kirkas kupulinssi)

3,9 lm (läpikuultava kupulinssi)

Valaisimen tehokkuus 15,85 lm/W (kirkas kupulinssi)

10,14 lm/W (läpikuultava kupulinssi)

Valovirran pysyvyys –

L80F10

60 000 tuntia 25 ºC:ssa

Käyttölämpötila -40...+50 ºC

Virtalähde Integroitu

Data-/virtalähde PDS-60ca 7,5 V

sPDS-480ca 7,5 V

Jännite 220-240 V / 50-60 Hz

Himmennys DMX tai Ethernet

Kupu Kirkas litteä, läpikuultava kupulinssi, kirkas kupulinssi

Materiaali Runko ja linssi: painevalettua polykarbonaattia

Väri Valkoinen (WH) tai musta (BK)

Valinnaisena: kirkas

Liitäntä Integroitu vedenpitävä 3-nastainen liitin

Lisävarusteet Lineaarinen asennuskisko tai kiinnitin yksittäiselle solmulle

Versions

LED uzly iColor Flex MX gen2

BGC494 LED s čirým horním

krytem

iColor Flex MX gen2

© 2021 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja

tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki

tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com

2021, Heinäkuu 2 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


