
Ulkokäyttöön
tarkoitetut joustavat
LED-valonauhat, jotka
tuottavat älykästä
RGB-valoa
iColor Flex LMX gen2

iColor Flex LMX gen2 on joustava nauha, jossa on suuria, tehokkaita ja täysvärisiä

LED-valopisteitä. Niiden tarkoituksena on tuottaa upeita efektejä ja laajoja

asennuksia ilman valaisinten koko-, muoto- tai tilarajoituksia. Jokaisessa iColor Flex

LMX gen2 -nauhassa on 50 yksilöllisesti ohjattavaa valopistettä, joiden

ominaisuuksia ovat tehon, viestinnän ja ohjauksen dynaaminen integrointi.

Joustavaan kokonaisuuteen kuuluvat kaksi- ja kolmiulotteiset kokoonpanot, ja

suuren valovirran ansiosta arkkitehtoninen korostus- ja pihavalaistus sekä suuret

kyltit ja rakennusten seinien videonäytöt näkyvät selkeästi pitkälle.

Hyödyt
• Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin

• Valopisteiden määrän ja välit voi valita todella vapaasti

• Tuottaa edelliseen sukupolveen verrattuna kaksi kertaa kirkkaampaa valoa, mutta

samalla virrankulutuksella
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Ominaisuudet
• Erinomainen valovirta: jokainen iColor Flex LMX gen2 -ledisolmu tuottaa jopa 11

kandelan valovirran (täydellä teholla)

• Useita linssivaihtoehtoja: kirkas, litteä linssi ja läpikuultava kupulinssi ovat

saatavana vakiona

• Joustava kiinnitys: nauhat voidaan kiinnittää suoraan pinnoille, kuten perinteiset

nauhavalot.

• Alan johtavat ohjausjärjestelmät: toimivat saumattomasti kaikkien Color Kinetics

‑ohjainten kanssa, mukaan lukien Video System Manager Pro, Light System

Manager ja iPlayer 3, sekä muiden valmistajien ohjainten kanssa.

Käyttökohteet
• RGB-tehostevalaistus suorakatselu-kohteissa

• Pienen tarkkuuden videonäytöt

• Matalan profiilin ulko- ja korostusvalaistus RGB-värein

Spesifikaatiot

Tyyppi BGC495

Valonlähde Integroitu ledimoduuli

Teho (enimmäisarvo

täydellä

voimakkuudella)

1 W / solmu

Keilakulma 105º (kirkas litteä linssi)

165º (läpikuultava kupulinssi)

Valovirta 30 lm (kirkas litteä linssi)

13 lm (läpikuultava kupulinssi)

Valaisimen tehokkuus 30 lm/W (kirkas litteä linssi)

13 lm/W (läpikuultava kupulinssi)

Valovirran pysyvyys –

L80F10

60 000 tuntia 25 °C:ssa

Käyttölämpötila -40...+50 ºC

Virtalähde Integroitu

Virta-/datalähde PDS-60ca 24 V

sPDS-60ca 24 V

sPDS-480ca 24 V

Jännite 220-240 V / 50-60 Hz

Ohjaus DMX tai Ethernet

Kupu Kirkas litteä, läpikuultava kupulinssi tai kirkas kupulinssi

Materiaali Runko ja linssi: painevalettua polykarbonaattia

Väri Valkoinen (WH) tai musta (BK)

Valinnaisena: kirkas

Liitäntä Integroitu vedenpitävä 3-nastainen liitin

Lisävarusteet Lineaarinen asennuskisko tai kiinnitin yksittäiselle solmulle

Versions

iColor Flex LMX BGC495 LED

nodes with clear flat lens

iColor Flex LMX gen2
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