
Vaya Cove LP G2 – um
dos perfis mais finos
disponíveis para a
iluminação em sanca
Vaya Cove LP G2

Concebido para as aplicações de iluminação de realce e em sanca e

proporcionando duas temperaturas de cor, dois comprimentos e 24 V CC de energia

como padrão, este produto é versátil e fácil de utilizar. A Vaya Cove LP funciona

como um produto para ligar/desligar ou com qualquer corrente de dissipação

padrão de 0-10 V/DALI ou controlador Philips DynaLite. Para mais informações,

aceda a www.colorkinetics.com/vaya/.

Benefícios
• Consistência de cor e de luz

• Flexibilidade nos comprimentos e CCTs

• Instalação discreta devido ao perfil discreto

• Muitas opções de regulação e de integração

• Poupanças de energia significativas

• Facilidade de instalação

• Compartimento duradouro

Características
• Eficácia do equipamento de 100 lm/W

Aplicação
• Revenda

• Hotelaria

• Escritório
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Especificações

Tipo SM452L (versão de luz branca)

Fonte de luz Módulo LED não substituível

Potência 2,75 W/30 cm

Ângulo do feixe 110º

Fluxo luminoso 274 lm/30 cm (3000 K)

279 lm/30 cm (4000 K)

Temperatura de cor

correlacionada

2200, 2700, 3000, 4000 ou 5000 K

Índice de restituição

cromática

80

3SDCM

Manutenção do fluxo

luminoso – L70B50

60000horas

Manutenção do fluxo

luminoso – L80B50

60000horas

Manutenção do fluxo

luminoso – L90B50

56000horas

Intervalo da

temperatura de

funcionamento

-20 a +50°C

Driver Separado

Fonte de alimentação/

dados

Fonte de alimentação de tensão constante Philips Xitanium de

100 W 24 V CC

Tensão de rede 24 V CC

Regulação Através do módulo de regulação

Entrada do sistema de

controlo

0-10 V/1-10 V ou DALI ou DyNet/DMX

Material Policarbonato, coextrusão

Cor Branco (WH)

Difusor ótico Lente, transparente

Ligação Conectores macho/fêmea integrados

Manutenção Módulo ótico selado; não é necessária limpeza interior

Instalação Grampos de montagem em superfície

Ligação de passagem possível

Versions

Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000

24V L300 CE UL

Detalhes do produto
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Vaya Cove LP G2
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