
Az Ön utcái, az Ön
ragyogó csillaga
StreetStar BRP215

A Philips StreetStar LED-es lámpatest kiváló fényminőséget, a szemnek kellemes

megvilágítást és biztonságot biztosít az autóutak és lakóövezetek világítási

projektjeihez. Optimalizált és megbízható, az üzemeltetési és karbantartási költségek

terén elért megtakarításokat maximalizáló lámpatest a teljesítmény, funkciók és

tartós érték tökéletes ötvözetét nyújtja.A StreetStar tökéletesen megfelel a

hagyományos lámpatestek kiváltásával járó projektekhez. Kiváló minőségű

megvilágítást biztosít, amely felülmúlja a meglévő HID és fénycsöves lámpatestek

teljesítményét, ugyanakkor hosszú élettartamú. A Philips megbízhatósága garantálja

a mechanikai szilárdságot és a kiváló hőteljesítményt a StreetStar lámpatest

esetében, amely folyamatos üzemet, valamint páratlan biztonságot és védelmet

jelent.A StreetStar tökéletes megoldást jelent bármely városi, önkormányzati vagy

közszolgáltatói világítási projektnél, ahol elvárt az optimális minőség, teljesítmény és

alacsony karbantartási igény.

Előnyök
• Költséghatékony LED-es megoldás: jelentős költségmegtakarítás érhető el

korlátozott költségű beruházással és alacsony fogyasztású LED-világítással

• A Philips minőségi szabványa által garantált kiváló minőség és masszív felépítés

biztosítja a tartósságot és a funkcionalitást

• Egyszerű a felszerelése; kompakt kivitel a kompakt fénycsöves és HID

lámpatestek gyors és egyszerű, közvetlen cseréjéhez
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Szolgáltatások
• 2300–3400lm fényáramcsomag (4000 K) és DW3 széles sugarú optika biztosítja a

kiváló fényeloszlást

• Nagy nyomáson öntött kompakt alumínium ház biztosítja a mechanikai

szilárdságot és a jó hőteljesítményt

• Az IP66 és IK08 védettségi szintek biztosítják a folyamatos működést

• Egyszerű és biztonságos szerelést tesz lehetővé az előre beszerelt kábel a

csatlakozóval

• Akár 50 000 órás élettartam a közepes teljesítményű LED-eknek és a 10 kV-os

túlfeszültség-védelemnek köszönhetően

Alkalmazás
• Kereskedelmi ingatlanok

• Parkok és kertek

• Közterek

• Lakóövezetek

termékjellemzők

Típus BRP215

Fényforrás Beépített LED-modul

Teljesítmény 18 W (BRP215 LED23 változat)

27 W (BRP215 LED34 változat)

Fényáram 2300 lm (BRP215 LED23 változat)

3400 lm (BRP215 LED34 változat)

A lámpatest hatásfoka 125 lm/W

Színhőmérséklet 4000 K

Színvisszaadási index 75

Élettartam 50000 óra, 70% fényáram-megmaradás 35 ºC környezeti

hőmérsékleten

Működési hőmérséklet-

tartomány

-40 < Ta < 55 ºC

Meghajtó Különálló (nem saját előtétes LED-modul)

Hálózati feszültség 220–240V/50–60Hz

Induló áramlökés 4,2 A

Optika DW3 optika (IP66 integrált lencse)

Anyag Ház: nagy nyomáson öntött alumínium

Lencse: polikarbonát

Szín RAL7040

Rögzítés Ø 42–60 mm oszlopkarra szerelhető

Tartozék elektromos tápkábel (0,5 m) és csatlakozó (IP66)

A részleteket lásd a szerelési útmutatóban

Ajánlott rögzítési magasság: 4–8 m

Versions

StreetStar BRP215
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Termék részletei

StreetStar-BRP215-DP.tif

StreetStar BRP215
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