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52.75.61.
Binnenverlichting, inbouwarmaturen / TL5  13-05-09  PHILIPS
(63) Xa


Volgnr.  1
Smartform TBS415 - Uiterst smalle inbouw TL5 verlichtingsarmatuur geschikt voor integratie in lineaire plafondsystemen met zichtbare of verdekte T-profielen, bandrasterplafonds, stucwerkplafonds, …
P1
Inbouw TL5 verlichtingsarmatuur semi-modulair [breedte] [lengte] Smartform TBS415
FH
[st]


Volgnr.  2
Optiek 1 lamp
#P1
Micro OLC optiek zeer efficiënt hoogglanzend [C8-VH]
PM
[1]

#P2
Micro OLC optiek zeer efficiënt hoogglanzend met topreflector [T C8-VH]
PM
[1]

#P3
Micro OLC optiek hoogglanzend met 3D-microlamellen [C8]
PM
[1]

#P4
Micro OLC optiek comfort hoogglanzend [C8-C]
PM
[1]

#P5
Micro OLC optiek zeer efficiënt semi-hoogglanzend [D8-VH]
PM
[1]

#P6
Micro OLC optiek zeer efficiënt semi-hoogglanzend met topreflector [T-D8-VH]
PM
[1]

#P7
Micro OLC optiek semi-hoogglanzend met 3D-microlamellen [D8]
PM
[1]

#P8
Micro OLC optiek comfort semi-hoogglanzend [D8-C]
PM
[1]

#P9
Micro OLC optiek semi-hoogglanzend bidirectioneel met topreflector [T-D8-BD]
PM
[1]

#P10
Micro optiek met zijreflectors van mat aluminium [M2]
PM
[1]

#P11
Micro optiek met zijreflectors van mat aluminium met zeer hoge reflectie [M2-H]
PM
[1]

Optiek 1 lamp gesloten
#P12
Micro lens optiek MLO polycarbonaat [MLO-PC]
PM
[1]

#P13
Midi lens optiek MLO polycarbonaat met topreflector [T-MLO-PC]
PM
[1]

#P14
Asymmetrische midi optiek MLO polycarbonaat voor wandverlichting [A-MLO-PC]
PM
[1]
Optiek 2 lampen
#P15
Mini OLC 2-lamps optiek dubbelparabolisch hoogglanzend [C6]
PM
[1]
#P16
Mini OLC 2-lamps optiek zeer efficiënt hoogglanzend [C6-VH]
PM
[1]
#P17
Mini OLC 2-lamps optiek dubbelparabolisch semi-hoogglanzend [D6]
PM
[1]
#P18
Mini OLC 2-lamps optiek zeer efficiënt semi-hoogglanzend [D6-VH]
PM
[1]


Volgnr.  3
Fluorescentielamp
#P1
Fluorescentielamp 1x MASTER TL5/G5 [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]

#P2
Fluorescentielamp 2x MASTER TL5/G5 [vermogen] [lichtkleur]
PM
[1]



Volgnr.  4
VSA voorschakelapparatuur
#P1
Voorschakelapparatuur High Frequency Performer [HFP]
PM
[1]

#P2
Voorschakelapparatuur High Frequency Performer, Intelligent [HFPI]
PM
[1]
#P3
Voorschakelapparatuur High Frequency Regulator, DALI [HFD]
PM
[1]
#P4
Voorschakelapparatuur High Frequency Regulator, 1-10 V [HFR]
PM
[1]
#P5
Voorschakelapparatuur High Frequency Regulator, Touch & DALI [HFD-T]
PM
[1]


Volgnr.  5
Opties
#P1
Unit (batterij, omvormer en sturing) voor noodverlichting [1 uur] EL1
FH
[st]

#P1
Unit (batterij, omvormer en sturing) voor noodverlichting [3 uur] EL3
FH
[st]

#P2
Daglichtafhankelijke lichtregeling Luxsense-micro TL5 [LXM]
FH
[st]
#P2
Lichtregelsysteem met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling - DALI Actilume [ACL]
FH
[st]
#P3
Interne PVC vrije bedrading [PVCFR]
FH
[st]


.30.
MATERIALEN

.31.
Specifieke kenmerken van de inbouwarmaturen:

.31.10.
Beschrijving:

Uiterst slanke lineaire TL5-inbouw verlichtingsarmaturen geschikt voor verlaagde plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds.
De armaturen maken deel uit van een gamma semi-modulaire inbouwarmaturen (breedte 150 mm / lengte 600 mm tot max 2400 mm in verlengde uitvoering) en worden voorzien van 
#een lamellen micro spiegeloptiek type ….
#een randloze microlens midi-optiek type ….
#een asymmetrische optiek voor wandverlichting type ….
De armaturen zijn uitgerust met #1x#2x# MASTER TL5 lampen van #14 W#21 W#24 W#28 W #35 W#39 W#49 #54 #80 W# en aangepaste elektronische VSA type #HFP. #HFPI. #HFD. #HFR. #HFR-T.
De verlichting kan bediend en geregeld worden via klassieke schakelaars en (elektronische) dimmers en is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 VAC.

#De armaturen worden eveneens uitgerust met 

#een voorziening voor noodverlichting.
#interne PVC- vrije bedrading.
#een daglichtregelsysteem Luxsense.
#een lichtregelsysteem met combinatie van aanwezigheidsdetectie, daglichtregeling en DALI Actilume.
De lampen en de optiek zijn voorgemonteerd in de behuizing, voorzien van de nodige montage accessoires en het geheel van het optiekcompartiment is beschermd door een plastic beschermfolie.
De armaturen, lampen, optiek, voorschakelapparaturen en accessoires zijn van hetzelfde merk.
.31.20.
Basiskenmerken:

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Leverancier:
Philips Lighting
-
Handelsmerk en type:
SmartForm TBS415
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Voorbeeld: TBS415 1x35W
[image: image2.emf]
.31.22.
Behuizing:

-
Vorm:
armatuur vervaardigd uit witgelakte, verzinkte staalplaat waarbij de zichtbare onderzijde volledig naadloos is uitgevoerd
-
Plaatdikte:
0,6 mm
-
Afmetingen (l x b x h):
#1197 x 148 x 89 mm [TBS415 1x28W]
#1497 x 148 x 89 mm [TBS415 1x35W]
#1497 x 148 x 89 mm [TBS415 1x49W]
#1197 x 148 x 89 mm [TBS415 1x54W]
#1459 x 148 x 89 mm [TBS415 1x80W]
#... x … x … mm [TBS415 ...x…W]
#...
-
Ventilatievoorziening:
de armatuur is uitgerust met ventilatiesleuven aan de zijkant van het optische compartiment zodat de lucht niet over de TL5 wordt afgevoerd
-
Te voorzien luchtstroomcapaciteit:
[is afhankelijk van de armatuurlengte]
#tot 50 m³/h [standaard]
#tot 100 m³/h [optie]
-
Materiaal:
verzinkt, gelakt plaatstaal
-
Kleur:
#wit RAL 9016 [standaard]
#wit RAL 9010 [optie]
#grijs RAL 9006 [optie]
.31.23.
Bevestiging:

-
Montageset:
de armatuur wordt voorzien van een inlegplaat of bevestigingsbeugels geschikt voor:
#zichtbare plafonds [inlegplaat, geen beugels nodig]
#verdekte plafonds [ZBS415 SMB SET] 
#stucwerkplafonds [ZBS460 SMB-PLC] 
#bandrasterplafonds [SB1, SB2, SB3]
.31.24.
Optische eigenschappen:

1#.31.24.10.
OLC-optiek 1 lamp:
-
Samenstelling optiek:
micro OLC optiek 1 lamp samengesteld uit langsreflectoren met geoptimaliseerde geometrie en gepantenteerde 3-dimensionale, parabolische dwarslamellen
Pro memorie:


OLC = Omnidirectionele Luminancie Controle
-
Breedte optiek:
maximaal 65 mm breed
-
Type optiek:
#micro OLC optiek zeer efficiënt hoogglanzend C8-VH
#micro OLC optiek zeer efficiënt hoogglanzend met topreflector T C8-VH
#micro OLC optiek hoogglanzend met 3D-microlamellen C8
#micro OLC optiek comfort hoogglanzend C8-C
#micro OLC optiek zeer efficiënt semi-hoogglanzend D8-VH
#micro OLC optiek zeer efficiënt semi-hoogglanzend met topreflector T-D8-VH
#micro OLC optiek semi hoogglanzend met 3D-microlamellen D8
#micro OLC optiek comfort semi-hoogglanzend D8-C
#micro OLC optiek semi-hoogglanzend bidirectioneel met topreflector T-D8-BD
#micro optiek met zijreflectors van mat aluminium M2
#micro optiek met zijreflectors van mat aluminium met zeer hoge reflectie M2-H
2#.31.24.10.
Gesloten MLO-optiek 1 lamp:
-
Samenstelling optiek:
gesloten microlensoptiek voorzien van een transparante polycarbonaat lichtkap en voldoet aan de norm voor kantoorverlichting:
UGRL < 19
L< 1000 cd/m²
>NBN EN 12464-1:2003  - FR, EN - Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Binnenwerkplekken = EN 12464-1:2002

-
Breedte optiek:
maximaal 65 mm breed
-
Type optiek:
#microlens optiek MLO polycarbonaat MLO-PC
#midi optiek MLO met extra topreflector polycarbonaat T-MLO-PC
#asymmetrische midi optiek MLO polycarbonaat A-MLO-PC


3#.31.24.10.
OLC-optiek 2 lampen:
-
Samenstelling optiek:
micro OLC optiek 2 lampen samengesteld uit langsreflectoren met geoptimaliseerde geometrie en gepatenteerde 3-dimensionale, parabolische dwarslamellen
-
Breedte optiek:
maximaal 130 mm breed
-
Type optiek:
#micro OLC 2-lamps optiek dubbelparabolisch hoogglanzend C6
#micro OLC 2-lamps optiek zeer efficiënt hoogglanzend C6-VH
#micro OLC 2-lamps optiek dubbelparabolisch semi  hoogglanzend D6
#micro OLC 2-lamps optiek zeer efficiënt semi  hoogglanzend D6-VH
.31.24.20.
Lichtbron:

-
Type lichtbron:
rechte buisvormige fluorescentielamp, loodvrij, dimbaar
#1x MASTER TL5
#2x MASTER TL5
-
Nominale lampvermogen:
#14  W #21  W #24  W #28  W #35  W #39  W #49  W #54  W #80 W
-
Lampvoet:
G5

-
Lampvorm:
T5 (16 mm)
-
Lichtkleur:
#451 (ActiViva Natural) (8000 K)
#452 (ActiViva Active) (17000 K)
#827 (gloeilamp wit) (2700 K)
#830 (warmwit) (3000 K) [standaard]
#840 (koelwit) (4000 K)
-
Energie efficiëntie label (EEL):
#A
#B (ActiViva Active)
.31.25.
Elektrische eigenschappen:

.31.25.10.
VSA:

-
Type VSA:
platte, multi-watt, lichtgewicht, hoogfrequentie elektronische voorschakelapparatuur voor TL5 fluorescentie lampen
220 - 240V, 50 - 60 Hz:
#High Frequency Performer HFP
#High Frequency Performer, Intelligent HFPI
#High Frequency Regulator, DALI HFD
#High Frequency Regulator, 1-10 V HFR
#High Frequency Regulator, Touch & DALI HFD-T
-
Ingangsspanning:
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
-
Aansluiting:
buiten de behuizing d.m.v. 
#insteekconnector PI

#Insteekconnector met push relief PIP
#Wielandconnector  W [standaard]
#Wago connector  WA
#Ensto connector  EN
#kabel, lengte 200 cm en CEE7 plug CCE
-
Energy Efficiency Index:
A1
.31.25.20.
Opties:

#-
Noodverlichting:
#1 uur EL1
#3 uur EL3
#-
Bedrading:
interne PVC-vrije bedrading PVCFR

#.31.26.
Sturing:

-
Regelsysteem:
#daglichtafhankelijke lichtregeling
 Luxsense
#lichtregelsysteem Actilume met aanwezigheidsdetectie, daglichtregeling en DALI-technologie 
.31.27.
Normen, certificering:

-
Certificaat:
Klasse I, CLI, CE, ENEC
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>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Verlichtingsarmaturen - Deel 1 : Algemene eisen en beproevingen [ICS 29.140.40]

-
Gloeidraadtest:
850 °C
-
IP klasse:
IP 20
-
ISO 9001:
de producent is drager van een ISO 9001 certificaat
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Bovenstaande beschrijving is een basis
1/4
2011 11 28  -  12:58
voor het opstellen van een lastenboek. 
NL v1a 2009
Philips behoudt zich het recht om 
Wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen.



