
Stromversorgung/
Datenverbindung für
LED-Beleuchtung
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU

Data Enabler Pro

Data Enabler Pro

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Typbeschreibung 100-240V DATA ENABLER PRO EU [ Data Enabler Pro EU,

100-240 V]

CE-Zeichen ja

PFC-Zubehör ZCX400

 

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871794388324099

Bestell-Produktname ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU

EAN/UPC - Produkt 8717943883240

Bestellcode 88324099

Anzahl pro Verpackung 1

Anzahl pro Umverpackung 4

Material-Nr. (12NC) 910503701211

Nettogewicht (Einzelteil) 1,183 kg
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Abmessungsskizzen

85 mm
(3.3 in)

185 mm (7.3 in)

20.4 mm Ø (CE)
Accepts M20

0.8 in Ø (UL)
Accepts ½ in NPT

26.8 mm Ø (CE)
Accepts M25

1.05 in Ø (UL)
Accepts ¾ in NPT

138 mm (5.4 in)
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60 mm
(2.35 in)

43 mm
(1.7 in)

161.3 mm (6.35 in)41 mm
(1.6 in)

0.8 in Ø (UL)
Accepts ½ in NPT

1.05 in Ø (UL)
Accepts ¾ in NPT

267 mm (8.7 in)

20.4 mm Ø (CE)
Accepts M20

26.8 mm Ø (CE)
Accepts M25

267 mm (10.5 in)

244 mm (9.6 in)
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3 mm hex

Ø4.8 mm
(0.1875 in)

Power/data supply units ZCX400
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