PHILIPS

Vaya Flood LP Small

BCP412 18xLED-HB/3000 100-240 10 CE CQC

18 p¢s - LED High Brightness - Facho fechado, angulo de 10°

Os proprietdrios e os desenvolvedores de projetos querem criar um ambiente
agradavel pelo menor preco, mas sem comprometer a qualidade da iluminacao.O
Vaya LED Spot € uma solugao altamente confiavel e de preco acessivel que reduz o
valor do investimento inicial e ainda oferece op¢des de efeitos de iluminagao. Com
varias op¢des de suporte para instalagao, este aparelho de iluminagao robusto e de
desenho simples também é extremamente facil de instalar.

Dados do produto

Informacgbes gerais

Dados técnicos de luz

Numero de fontes de luz

18 [ 18 pgs]

Angulo de inclinagao standard no topo da coluna

Codigo da familia das ldmpadas

LED-HB [ LED High Brightness]

Angulo de inclinagdo standard na entrada lateral

Fonte de luz substituivel Nao

Controlador incluido Sim Dados elétricos e de operacao

Tipo de acessoério de lente/difusor 6tico FG [ Vidro plano] Tensao de entrada 100-240 V
Protecao/Classe IEC CLI (1) Frequéncia de entrada 50a 60 Hz
Descricao do tipo Nao [ -]

Marca CE CE Controles e dimerizacao

Marca ENEC ENEC Regulavel

Marca UL UL

Marca CQC cQcC Dados mecanicos e de compartimento

Vida util até 70% do fluxo luminoso 50000 h Material do compartimento

Tipo de 6ptica externa

Facho fechado, angulo de 10°

Material de lente/tampa 6ptica

Marca PSE No

Marca RoHS - Aprovacao e aplicacao

Marca WEEE - Codigo de protecao de entrada IP66 [ IP66]
Codigo de protecao mecanica contra impactos IKO6 [ IKO6]
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Dados sujeitos a alteracao



Vaya Flood LP Small

Desempenho inicial (compativel com IEC) EAN/UPC - Produto 8718291600787
Eficiéncia da luminaria LED inicial 45 lm/W Codigo de encomenda 910503703054
Temperatura de cor correlacionada inicial 3000 K Codigo de encomenda local 910503703054
indice de reproducao de cor inicial 80 Numerador SAP — Quantidade por embalagem 1
Poténcia de entrada inicial 44 W Numerador SAP — Embalagens por exterior 4

N2 do material (12NC) 910503703054
Condic¢ées de aplicacao Peso liquido SAP (peca) 2,770 kg
Intervalo de temperatura ambiente -20 a+40 °C
Dados do produto IE
Codigo do produto completo 871829160078799
Nome de produto da encomenda BCP412 18xLED-HB/3000 100-240 10

CE CQC

Desenho dimensional
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