
QVF LED
BVP115 LED8/740 WB MDU

LED Module 800 lm, 740 neutralvit, Bredstrålande

ljusfördelning, Rörelsedetektor

QVF LED-utbudet av kompakta strålkastare för allmänbruk är framtagna för att vara

ekonomiska alternativ till traditionella halogenstrålkastare. Kombinationen av LED

med hög effekt och optik med hög reflektionsförmåga säkerställer ett fantastiskt

ljusflöde för såväl nedåt- som uppåtriktad belysning. LED-tekniken i strålkastarna

ger stora besparingar i energiåtgång och underhåll. Med ett universalfäste för

montage fungerar både vägg- och utanpåliggande montage och det går även att

vinkla uppåt eller nedåt. Strålkastarna QVF LED kan även utrustas med en

kombinerad närvaro-/dagsljussensor.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod LED8 [LED Module 800 lm]

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Driftdon ingår Ja

Typ av ljuskälla LED

Lighting Technology LED

Inbyggd styrning Rörelsedetektor

CE-märkning Ja

Garantitid 3 år

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

ENEC-märkning -

Glödtrådstest Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s

EU RoHS-kompatibel Ja

 

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

Ljusflöde 760 lm

Standardvinkel för stolptoppsmontage 0°

Standardvinkel för sidoingång 0°

Korrelerad färgtemperatur (nom) 4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom) 70 lm/W

Färgåtergivningsindex 70

Ljuskällans färg 740 neutralvit

Typ av optisk kåpa Glas

Armaturens ljusstrålefördelning 100° x 120°

Optiktyp utomhus Bredstrålande ljusfördelning

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V
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Line Frequency 50 to 60 Hz

Ingående ström 20 A

Ingåendetid 100 ms

Effektförbrukning 11 W

Effektfaktor (fraktion) 0.9

Anslutning -

Kabel Kabel 0,75 m, utan kontakt

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)

(max)

-

 

Temperatur

Omgivningstemperatur –20 till +40 °C

 

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Driftdon/strömenhet/transformator Strömförsörjningsenhet (på/av)

Konstant ljusflöde Nej

 

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material Aluminium

Material i reflektor Aluminium

Material i optiken – LOV Aluminium

Optisk kupa/linsmaterial – LOV Härdat glas

Fixation material Stål

Armaturhusets färg Aluminium

Monteringsenhet Väggmontagefäste

Optisk glaskupa/optikens form – LOV Plan

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV Klar

Total längd 180 mm

Total bredd 141 mm

Total höjd 102 mm

Effektiv projicerad yta 0,03 m²

Mått (höjd × bredd × djup) 102 x 141 x 180 mm

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP54 [Dammsäker, stänksäker]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK07 [2 J förstärkt]

Surge Protection (Common/Differential) 4/4 kV

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

 

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Initial kromaticitet (0.381, 0.381) SDCM< 5

Energiförbrukningstolerans +/-10%

Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2

 

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim 0,9 %

 

Produktdata

Beställningsproduktnamn BVP115 LED8/740 WB MDU

Fullständigt produktnamn BVP115 LED8/740 WB MDU

Full EOC 871869606930199

Beställningsnummer 06930199

Materialnummer (12NC) 910503910067

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8718696069301

Räknare - antal förpackningar per kartong 6

EAN/UPC - Hölje 8718696069240

Måttskiss
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