
TrueLine, opphengt
SP530P LED25S/840 POE SW2 L1130 ALU

TrueLine DIRECT OC - LED Module, system flux 2500 lm - 840

nøytralhvit - Luminaire controller with power over Ethernet -

Opphengstråd, 2-tråds - 1130 mm - Aluminium

Arkitekter trenger en belysningsløsning som passer til interiørarkitekturen, og dette

kan gjøres med en lyslinje med elegant design og svært høye lysnivåer. Teknikere

har behov for armaturer som er energibesparende og gir korrekt lysnivå, i samsvar

med forskriftene for kontorbelysning. Den pendlede TrueLine oppfyller alle disse

kravene. TrueLine fås i overflatemontert og innfelt versjon.

Produktdata

Generell informasjon

Antall lyskilder 1 [ 1 pc]

lyskildeseriekode LED25S [ LED Module, system flux 2500

lm]

Lyskildefarge 840 nøytralhvit

Lyskildefeste - [ -]

Lyskilde kan erstattes No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Forkobling GRT [ Forkoblingsbrett (uten forkobling)]

Driver/strømenhet/transformator POE [ Luminaire controller with power over

Ethernet]

Driver inkludert Ja

Optikktype No [ -]

Optisk deksel-/linsetype PM [ PMMA kuppel/deksel]

Lysstrålespredning fra armatur 100°

Innebygd styring No [ -]

Kontrollgrensesnitt Power over Ethernet

Tilkobling RJ45-kontakt, hann

Kabel -

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse III

Montering Opphengstråd, 2-tråds

Standard RAL-farge -

Test av glødetråd Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

Brennbarhetsmerke F [ For mounting on normally flammable

surfaces]

Typebeskrivelse OC [ Office compliant version]

CE-merke CE mark

ENEC-merke ENEC plus mark

UL-merke No

Garantiperiode 5 år

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen
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maintenance between B50 and for

example B10. Therefore the median useful

life (B50) value also represents the B10

value.

Konstant lyseffekt No

Antall produkter på MCB -

RoHS-merke RoHS mark

WEEE-merke WEEE mark

Tilbehør PFC N/A

Product Family Code SP530P [ TrueLine DIRECT OC]

Blendingstall CEN 19

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 51 to 54 V

Inngangsfrekvens - Hz

Spenning, styringssignal 42.5 to 57 V DC POE+

Strømforbruk (CLO) - W

Startstrøm 19 A

Startstrømtid 0,28 ms

Strømfaktor (min.) -

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale Aluminium

Reflektormateriale -

Optikkmateriale -

Optisk deksel-/linsemateriale Polymetylmetakrylat

Forkoblingsbrett-materiale Steel

Festemateriale Stainless steel

Optisk deksel-/linsefinish Frostet

Total lengde 1130 mm

Total bredde 55 mm

Total høyde 121 mm

Lengde 1130 mm

Farge Aluminium

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP40 [ Ledningsbeskyttet]

Mek. støt, beskyttelseskode IK02 [ 0.2 J standard]

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse 2500 lm

Toleranse for lysytelse +/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 147 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur 4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks ≥80

Opprinnelig kromatisitet (0.38, 0.38) SDCM <3

Opprinnelig inngangseffekt 17 W

Strømforbruktoleranse +/-10%

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful

life 50000 h

5 %

Lumen maintenance at median useful life*

50000 h

L85

 

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom +10 to +40 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Maksimalt dimmenivå 1%

Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på Nei

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871869687495000

Produktnavn for bestilling SP530P LED25S/840 POE SW2 L1130 ALU

EAN/UPC – produkt 8718696874950

Bestillingskode 87495000

Teller – antall per pakke 1

Teller – pakker per utvendige boks 1

Materialenr. (12NC) 910504101403

Nettovekt (stykk) 3,200 kg
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Målskisse

TrueLine suspended SP530P-SP533P

Fotometriske data

SP530P L1130 1 xLED25S/840 OC
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